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         Brzdové  systémy vozidel  EX III, FL, OX a AT

K dotazům a různým výkladům ohledně ustanovení příloh A a B Dohody ADR platných 
od 1.1.2009 z hlediska  brzdových systémů vozidel EX III, FL, OX 
a AT uvádíme následující: nejasnosti jsou zejména proto, že jsou  v rámci  ustanovení oddílu 9.2.3 ADR Brzdový systém uplatňovány i požadavky předpisu EHK 13 resp. Směrnice 71/320/EHS.

Ustanovení pododdílu 9.2.3. 1 předepisuje antiblokovací brzdový systém u vozidel EX III, FL, OX a AT s poznámkami b) a d).
Vysvětlivka k poznámce b) uvádí, že uvedená technická specifikace se vztahuje na vozidla poprvé registrovaná (nebo uvedená do provozu, není-li jejich registrace povinná) 
po 30.červnu 1993, a to na motorová vozidla (nákladní automobily a tahače) s největší povolenou hmotností (dle dřívější terminologie celkovou hmotností)  převyšující 16 tun 
a na přípojná vozidla (tj. přívěsy, návěsy a přívěsy s centrální nápravou) s největší povolenou hmotností  převyšující 10 tun. Vztahuje se na motorová vozidla, která jsou schválena  k tažení přípojných vozidel s největší povolenou hmotností převyšující 10 tun, která byla poprvé registrována nebo uvedena do provozu po 30. červnu 1995. Vztahuje se na všechna vozidla poprvé schválená podle oddílu 9.1.2 po 30. červnu 2001 bez ohledu na datum, kdy byla poprvé registrována. 

Z toho lze dovodit, že motorová vozidla (nákladní automobily a tahače) s  největší povolenou hmotností nepřevyšující 16 tun, přípojná vozidla (tj. přívěsy, návěsy a přívěsy s centrální nápravou) s největší povolenou hmotností  nepřevyšující 10 tun a motorová vozidla, která jsou schválena  k tažení přípojných vozidel s největší povolenou hmotností nepřevyšující 10 tun 
bez ohledu na datum jejich registrace nebo  uvedení do provozu  antiblokovacím brzdovým systémem vybaveny být nemusí.  
Vysvětlivka k poznámce d) uvádí, že od 1. ledna 2010 všechna vozidla musí splňovat technické požadavky Předpisu EHK č. 13 nebo Směrnice 71/320/EHS se změnami a doplňky aplikovatelné k datu jejich první registrace nebo uvedení do provozu, není-li jejich registrace povinná, avšak nejméně Předpisu EHK č. 13, sérií změn 06 nebo Směrnice 71/320/EHS 
se změnami Směrnice 91/422/EHS. Přípojná vozidla (tj. přívěsy, návěsy a přívěsy s centrální nápravou) musí vybavena antiblokovacím brzdovým systémem kategorie A. Motorová vozidla musí být vybavena antiblokovacím brzdovým systémem kategorie 1. 

Vozidla  na která se povinnost vybavení antiblokovacím brzdovým systémem vztahuje musí 
od 1.1. 2010 splňovat nejméně  podmínky Předpisu EHK č. 13, sérií změn 06 nebo Směrnice 71/320/EHS se změnami Směrnice 91/422/EHS. 
Z uvedeného tedy vyplývá, že pro provoz po 1. lednu 2010 nebudou schválena vozidla (nebude jim vydáno osvědčení o schválení), která nesplňují alespoň sérii změn 06 Předpisu EHK č. 13. Série změn 06 vstoupila v platnost 22.11.1990 a postupně byla aplikována na vyráběná vozidla do 22.11.1992 (přechodné období). Vozidla vyrobená do 22.11.1990 tedy v žádném případě nesplňují tuto sérii změn již z výroby. U vozidel vyrobených v přechodném období 
od 22.11.1990 do 22.11.1992 zjistíme, podle jaké série změn byla vyrobena, pouze u výrobce na základě identifikačního čísla vozidla (VIN kód). Po 22.11.1992 již musela všechna vyrobená vozidla splňovat tuto sérii změn.


Příklady:

- cisternové vozidlo bylo poprvé registrováno i schváleno dle oddílu 9.1.2 ADR v roce 1992- takové vozidlo, bez ohledu na jeho hmotnost, nemusí být vybaveno systémem ABS.

- cisternové  vozidlo bylo poprvé registrováno i schváleno dle oddílu 9.1.2 ADR v roce 1994
 a jeho největší povolená hmotnost je 7500 kg: Takové vozidlo nemusí být vybaveno systémem ABS, protože jeho největší povolená hmotnost nepřesahuje 16 tun.
- motorové vozidlo má největší povolenou hmotnost 15000 kg a je schváleno pro tažení brzděného přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti 11000 kg a bylo poprvé registrováno v roce 1996, ale schváleno dle oddílu 9.1.2 ADR až v roce 2000: Toto vozidlo musí být vybaveno systémem ABS, protože bylo poprvé registrováno po 30.6.1995 
a je schváleno pro tažení přípojných vozidel těžších než 10 tun.

Ustanovení pododdílu 9.2.3. 1 předepisuje zpomalovací brzdový systém u vozidel EX III,  FL, OX a AT s poznámkami c) a g).

Vysvětlivka k poznámce c) uvádí, že se vztahuje  na motorová vozidla poprvé registrovaná 
po 30. červnu 1993 s největší povolenou hmotností převyšující 16 tun nebo na motorová vozidla schválená k tažení přípojných vozidel s největší povolenou hmotností převyšující 10 tun.

Vysvětlivka k poznámce g) uvádí, že se vztahuje  od 1. ledna 2010 všechna motorová vozidla musí splňovat technické požadavky Předpisu EHK č. 13 nebo Směrnice 71/320/EHS 
se změnami a doplňky aplikovatelné k datu jejich první registrace nebo uvedení do provozu, není-li jejich registrace povinná, avšak nejméně Předpisu EHK č. 13, sérií změn 06 
nebo Směrnice 71/320/EHS se změnami Směrnice 71/422/EHS.

Zpomalovací brzdový systém musí být typu IIA.
Výklad ustanovení ke zpomalovacímu brzdovému systému je analogický k výkladu 
k antiblokovacímu brzdovému  systému.
PAGE  
2

