Příloha k směrnici pro registraci nákladních vozů v České republice:

Obsah registru nákladních vozů

v upraveném znění z 18.7.2005
podrobnosti k jednotlivým položkám budou stanoveny Drážním úřadem a budou k dispozici všem subjektům na vyžádání v elektronické tabulkové podobě

1. Základní údaje

1.1. Registrační číslo

jedná se o číslo přidělené při registraci vozů ve formátu CZ RRRR XXXXX (R je označení roku výroby a X je pořadové číslo v rámci celého registru).

1.2. Číslo vozu

Bude uvedeno 12ti místné číslo přidělené v souladu s vyhláškou UIC 438-2

1.3. Zkratka železničního podniku nebo držitele vozu
Bude uvedena schválená zkratka  držitele v délce 2-5 alfabetických znaků s možností kombinace malých a velkých písmen. První písmeno zkratky musí být vždy velké, další mohou být velká i malá. Ve zkratce nesmí být číslice, mezery, pomlčky, tečky a jiné obdobné znaky.
1.4. Typové označení vozu

Typové označení vozu při jeho schvalování

1.5. Vlastník
Uvede se název obchodní společnosti nebo jméno a příjmení vlastníka, pokud jde o fyzickou osobu,  v souladu s obchodním zákoníkem
2. Technické informace

2.1. Délka přes nárazníky nebo osy spřáhel
Údaj se uvede v metrech
2.2. Vlastní hmotnost
Použije se údaj vyznačený na voze v tunách.

2.3. Kategorie/druh nárazníků
Uvedou se údaje dle třídníků stanovených Drážním úřadem
2.4. Druh vnějších spřáhel
Uvedou se údaje dle třídníků stanovených Drážním úřadem

2.5. Průjezdný průřez
Uvedou se údaje dle třídníků stanovených Drážním úřadem v souladu s TSI
2.6. Rozchod
Uvede se jmenovitý rozchod pojížděné koleje

2.7. Rozvor náprav/podvozků
Uvede se údaj v metrech

2.8. Průměr kola
Uvede se jmenovitý průměr kola dle technické dokumentace

2.9. Počet náprav/podvozků

2.10. Vzdálenost os vnitřních dvojkolí
Údaj se uvede v metrech

3. Informace s přímým dopadem na bezpečnost

3.1. Druh brzdy

Uvedou se údaje dle třídníků stanovených Drážním úřadem
3.2. Brzdící váha

Uvede se hodnota v tunách (nejvyšší dosažitelná)
3.3. Křivka brždění nebo odbrždění

Uvedou se údaje dle TSI

3.4. Ruční brzda

Uvedou se údaje dle třídníků stanovených Drážním úřadem
3.5. Maximální rychlost v loženém stavu

Uvede se údaj v kilometrech za hodinu
3.6. Maximální rychlost v prázdném stavu

Uvede se údaj v kilometrech za hodinu
3.7. Maximální hmotnost nákladu

Uvede se hodnota v tunách
3.8. Nejvyšší zatížení na nápravu

Uvede se hodnota v tunách
3.9. Kód cisterny

Uvede se údaj v souladu s RID
3.10. Omezení při přepravách nebezpečných věcí 

Uvedou se UN čísla látek pro něž je cisterna určena pokud jsou uplatněna další omezení nad rámec kódu cisterny – podle RID
3.11. Zvláštní ustanovení 
4. Uvedou se příslušná zvláštní ustanovení TC, TE, TA  –  podle RID
5. Informace potřebné pro nakládku vozů
5.1. Ložné hmotnosti podle kategorií dovoleného zatížení tratí v rychlostním   režimu „90“ (ložná tabulka)

Uvedou se údaje v tunách dle třídníků stanovených Drážním úřadem
5.2. Ložné hmotnosti podle kategorií dovoleného zatížení tratí v rychlostním   režimu S (ložná tabulka)

Uvedou se údaje v tunách dle třídníků stanovených Drážním úřadem
5.3. Ložné hmotnosti podle kategorií dovoleného zatížení tratí v rychlostním   režimu SS


Uvedou se údaje v tunách

5.4. Výška ložné plochy nad temenem kolejnice


Uvede se údaj v metrech. Uvede se u plošinových vozů a vozů kombinované dopravy
5.5. Ložné hmotnosti podle délky rovnoměrně rozloženého nákladu


Uvedou se údaje v metrech na tunu

5.6. Ložné hmotnosti podle vzdálenosti podpěr loženého nákladu

Uvedou se údaje v metrech na tunu

6. Registrační data
6.1. Datum převzetí vozu do provozu


Uvede se datum uvedení do provozu

6.2. Datum vydání a číslo certifikátu o ověření subsystému

Uvede se datum a číslo certifikátu

6.3. Identifikační údaje notifikované osoby, která certifikát o ověření subsystému vydala

Uvede se číslo notifikované osoby

6.4. Prvky interoperability

K elektronické formě registru se přiloží seznam obsahující identifikaci všech prvků interoperability na voze, číslo notifikované osoby a datum vydání a číslo dokladu o posouzení shody.
7. Informace o údržbě
7.1. Budoucí zkouška tlakové nádoby


Uvede se měsíc a rok

7.2. Budoucí prohlídka a zkouška speciálního zařízení vozu

Uvede se měsíc a rok. Za speciální zařízení lze považovat např. zařízení k regulaci teplot nebo zdvihací zařízení. Speciálním zařízením nejsou jednoduché tlakové nádoby na vozech. 

7.3. Budoucí technická kontrola (revize) vozu

Uvede se měsíc a rok

8. Omezení
8.1. Územní omezení provozu

Uvede se omezení dle třídníku stanoveného Drážním úřadem.
8.2. Rozpětí teplot provozu


Uvedou se údaje ve °C např.: (T(n), T(s), T(RIV))

8.3. Nejmenší průjezdný poloměr zakřivení (vertikálního) oblouku nad a pod svážným pahrbkem

Uvede se údaj vyznačený na voze v metrech

8.4. Minimální poloměr oblouku


Uvede se údaj o poloměru oblouku v metrech, který lze projíždět traťovou rychlostí

8.5. Přechodné trajekty

Uvede se údaj dle přílohy IV-3 RIV sk. 2 a 4. Uvede se rovněž údaj o největším úhlu naklopení podvozku.
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