Příloha č. 10 ke smlouvě o závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě na rok 2009
Vzor přehledu o dodržení nasazování pravidelně turnusovaných náležitostí

Vlaky, které jsou rozhodné pro výpočet dodržení nasazování pravidelně turnusovaných náležitostí pro jednotlivé linky, jsou stanoveny v příloze č. 9 „Linky dálkové drážní dopravy“. 

Měsíc:


Rok: 
	Linka
	Procentuální spolehlivost nasazování turnusovaných náležitostí
	Počet rozhodných vlaků (absolutně)
	Počet vlaků jedoucích v plánovaném řazení (absolutně)

	Linka 1
	
	
	

	Linka 2
	
	
	

	
	
	
	

	Linka n
	
	
	

	CELKEM
	
	
	


Výčet vlaků, jejichž procentuální dodržení plánovaného řazení je nižší než 90 procent, tj. plánované řazení nebylo dodrženo ve více než 10 procentech případů.

	Vlak
	Procentuální spolehlivost nasazování turnusovaných náležitostí
	Počet rozhodných vlaků (absolutně)
	Počet vlaků jedoucích v plánovaném řazení (absolutně)

	Vlak 1
	
	
	

	Vlak 2
	
	
	

	
	
	
	

	Vlak n
	
	
	


