NÁVOD NA MONTÁŽ TAŽNÉHO ZAŘÍZENÍ

Typ: 39 – 26  FORD MONDEO ( 4,5 dveří )

rok výroby: 96/10 –   

1. Demontujte zadní nárazník, svěste tlumič výfuku a demontujte také tepelnou ochranu výfuku 

2. Umístěte distanční trubky z vnější strany do továrních otvorů na obou stranách nosníku rámu (v bodech „a“), pak umístěte z vnitřní strany nosníku konzoly (2), které se volně přišroubují přes podložky (3) umístěné z vnější strany rámu dodaným spoj. materiálem 

3. Přišroubujte volně těleso tažného zařízení  k bočním konzolám (2) v bodech „b“ dodaným spoj. materiálem dle nákresu. 

4. Zkontrolujte usazení tažného zařízení a dotáhněte všechny šroubové spoje 

5. Vyvrtejte podlahový plech auta pro přívod elektrického kabelu

6. Namontujte zpět tepelnou ochranu a pak tlumič výfuku. Před tím, než namontujete  zadní nárazník proveďte výřez části nárazníku (ve středu) rozměrově na držák koule 

7. Zapojte elektrickou instalaci podle norem ( viz.schéma )

8. Vsuňte těleso taž. zařízení (typ B,C) nebo kouli  (typ A) mezi držáky a přišroubujte

9. Montáž tažného zařízení by měla provádět odborná dílna

Dodaný spojovací materiál:                        

šroub M 12 x 90 ( 8.8 ) …….. 
2 ks     šroub M 5 x 35 …………………
3 ks                            

šroub M 10 x 120 ( 8.8 ) ……. 
4 ks     matice samojistící M 5………...
3 ks

šroub M 10 x 50 ( 8.8 ).………
4 ks     podložka ( 5,3…………………
3 ks


podložka ( 12,5………………         3 ks     kabel 190 cm se zásuvkou…..
1 ks

podložka vějířová ( 10,5 …… 
2 ks     podložka (3)……………………
2 ks

podložka ( 10,5 x 30 x 3  …… 
4 ks     konzola (2)……………………..       1+1 ks
 

podložka ( 10,5 ………………      12 ks     

matice samojístící M 12 ……..
2 ks

matice samojístící M 10 ……..
6 ks

matice  M 10…………… ……..
2 ks

distanční trubka 80 mm………
4 ks

[image: image1.png]M10 samojistici >

Podlozka o 10,5 M10x50
Ram
Distanéni
trubka 80mm

Podloika o 10,5x30x3

1{ $0 mm <
Podlozka 0 12,5

M10x120
Podlozka o 10,5 : M12 samojistici
Vijifova podlozka 0 10,5 7  M10

Podlozka o 10,5 M10 samojistici




Utahovací moment ( Nm ( šroubů a matic

	
	8.8

normální
	8.8 

samojistící

	M 6
	9,5
	10,5

	M 8
	23,0
	25,0

	M 10
	46,0
	51,0

	M 12
	79,0
	87,0

	M 14
	125,0
	138,0

	M 16
	195,0
	215,0

	M 10x1,25
	53,0

	M 12x1,25
	95,0

	M 12x1,5
	91,0


Zapojení  sedmipólové zásuvky tažného zařízení

Pohled na kontakty zásuvky ze strany víčka ( čelní pohled ).
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	Označení

kontaktu
	Zapojení
	Barva

vodiče

	     L
	Levé směrové světlo   
	 žlutá

	    52
	Zadní světlo do mlhy  
	 modrá

	    31
	Kostra vozidla
	 bílá

	     P
	Pravé směrové světlo
	 zelená

	    58
	Pravé koncové světlo
	 hnědá

	    54
	Brzdové světlo
	 červená

	    58L
	Levé koncové světlo a osvětlení SPZ
	 černá


Záruční list a typové osvědčení tažného zařízení s koulí ISO 50

č. osvědčení:   2780

Výrobce poskytuje prvnímu zákazníkovi záruku na konstrukci, použitý materiál, výrobní provedení a funkci dodaného tažného zařízení jeden rok ode dne prodeje. Reklamaci výrobku v záruční době uplatní zákazník prodejní organizace kde bylo tažné zařízení zakoupeno. Oprávněnost reklamace posoudí zástupce prodejní organizace spolu se zástupcem výrobní organizace v souladu s platnými zákony. Podmínkou záruky je, že tažné zařízení bylo použité jen k účelu ke kterému je určeno. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé nedostatečnou údržbou, přetížením, neodbornou montáží a na ostatní poškození vzniklé jinou osobou nebo živelní pohromou. Záruka zaniká poškozením tažného zařízení havárií (pokud nebyla způsobena prokazatelně vadou tažného zařízení ), změnou zařízení provedených mimo dílny výrobce a zásahem do mechanizmu tažného zařízení.

Výrobce potvrzuje, že tento výrobek značky AUTÓFLEX byl vyrobený podle příslušné výrobní dokumentace a je shodný s typem schváleným MINISTERSTVEM DOPRAVY A SPOJŮ ČESKÉ REPUBLIKY pod číslem osvědčení   2780       

OSVĚDČENÍ

Výrobce: AUTÓFLEX KFT, 6000 Kecskeét, Pécsvárad út 17

Dovozce: KNOTT CZ s.r.o. Hostěrádky – Rešov 15, 683 53

Číslo osvědčení:   ATEST   8   SD   2780

Výrobní číslo:………………………..rok výroby:…………………….

TYP  :  FORD MONDEO ( 4,5 dveří )   39 – 26
rok výroby:  96/10 – 

Určeno pro vlečení nebržděného přívěsu o max. hmotnosti ……          kg(
Určeno pro vlečení bržděného přívěsu o max. hmotnosti ………1399  kg(
Max. vertikální zatížení na kouli ……………………………………..  75  kg 

( ( hmotnost určí dopravní inspektorát podle TP vozidla )

Údržba:

- Po ujetí 500 km s přívěsem je třeba provézt kontrolu uchycení tažného zařízení tj. šroubových spojů a dále tuto kontrolu provádět každých 5000 km.  

- V zájmu dlouhé životnosti koule je nutné udržovat její povrch čistý a mastný.
Datum prodeje a potvrzení o montáži:

Datum prodeje:……………………………

Autorizovaný prodejce:

………………………………………………

  
        razítko a podpis

Potvrzení o montáži:

Typ tažného zařízení:………………………výr. číslo:…………………………

SPZ vozidla:………………………………...dne:……………………………….

………………………………………………





        razítko a podpis
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