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KAPITOLA 3.1 VSEOBECNE

3.141

3.1.11

3.1.1.2

3.1.1.3

3.1.1.4

3.1.1.5

Rozsah platnosti a vSeobecna ustanoveni

Seznam nebezpelnych véci v kapitole 3.2 obsahuje mnoho nebezpecnych véci obvykle nejvice
pfepravovanych. Seznam zahrnuje polozky pro urcité chemické latky a pfedméty a druhové nebo
Jinde nejmenované® polozky. Vzhledem k tomu, Ze neni prakticky mozné zahrnout do Seznamu
samostatnou jmenovitou polozku pro kazdou chemickou latku nebo pfedmét komeréniho vyznamu,
zejména pojmenovani pro smeési a roztoky rozliénych chemickych slozeni a koncentraci, zahrnuje
Seznam nebezpecnych véci také druhova nebo ,jinde nejmenovana“ pojmenovani (napf. EXTRAKTY
OCHUCOVACI, KAPALNE, UN 1197 nebo LATKA HORLAVA, KAPALNA, J.N., UN 1993). Na tomto
zakladé je Seznam nebezpecnych véci uren k tomu, aby obsahoval vhodné pojmenovani nebo
polozku pro jakoukoli nebezpecnou véc, kterou je mozno prepravovat.

Je-li nebezpeéna véc zvladt jmenovité uvedena v Seznamu nebezpecnych véci, musi byt
pFepravovana podle ustanoveni v tomto seznamu, ktera pfislusi této nebezpecné véci. Druhova nebo
Jinde nejmenovana“ polozka se smi pouzit jen pro pfepravu latek, materialll nebo pfredmétd, které
nejsou zvlast jmenovité uvedeny, Takova nebezpecna véc se smi pfepravovat az poté, kdy byly uréeny
jeji nebezpecné vlastnosti. Nebezpecné véci se musi klasifikovat podle definic tfid, zkouSek a kritérii.
Musi se pouzit pojmenovani, které co nejpfesnéji popisuje nebezpecné véci. Jen tehdy, pokud neni v
Seznamu nebezpelnych véci uvedeno specifické pojmenovani nebezpecnych véci, nebo pokud s nimi
spojena hlavni nebo vedlejSi nebezpeti nejsou odpovidajici, smi se pouzit druhova nebo ,jinde
nejmenovana“ polozka. Klasifikace musi byt provedena odesilatelem nebo odpovidajicim pfislusnym
organem, kde je to vtomto fadu stanoveno. Jakmile je uréena tfida nebezpeéné véci, musi byt
dodrZeny v8echny podminky pro pfepravu pfedepsané v tomto fadu. Kazda nebezpecna véc, ktera
ma vybusné vlastnosti, nebo existuje podezieni, Ze by je mohla mit, musi byt nejprve posouzena pro
zafazeni do tfidy 1. Nékteré hromadné poloZzky mohou byt druhové nebo ,jinde nejmenované“ za
podminky, Ze tento Fad obsahuje ustanoveni zajiStujici bezpecnost, jak vylou€enim pfFili§
nebezpecnych véci z normalni pfepravy, tak i zohlednénim vSech vedlejSich nebezpeci nékterych
véci.

Nestalost, ktera je vlastni nékterym vécem, mdze nabyt rozli€nych nebezpecnych forem, napfiklad
vybuchu, polymerace s intenzivnim vyvijenim tepla nebo uvolfiovani hoflavych, toxickych, Ziravych
nebo dusivych plynd. Seznam nebezpeénych véci udava, Ze urcité nebezpecné véci, nebo
nebezpecné véci ve specifické formé&, koncentraci nebo stavu je zakazéno pfepravovat po mofi. To
znamena, Ze tyto uvedené véci nejsou vhodné pro pfepravu po mofi za normalnich podminek
pFepravy. To neznamena, Ze takové véci se nesméji prepravovat za zadnych okolnosti. U vétSiny véci
muUZe byt jejich nestalost regulovana vhodnym obalem, fedénim, stabilizaci, pfidanim inhibitoru,
fizenim teploty nebo jinymi opatfenimi.

Jsou-li v Seznamu nebezpecnych véci pro danou nebezpecnou véc stanovena preventivni opatfeni
(takova, jako Ze musi byt ,stabilizovana“ nebo ,s x % vody nebo flegmatizacniho prostfedku®), nesmi
byt takova nebezpecna véc normalné prepravovana, pokud tato opatfeni nebyla u€inéna, ledaze je
doty¢€na polozka uvedena jinde (napf. ve tfidé 1), bez jakéhokoli Udaje nebo s rozdilnymi preventivnimi
opatfenimi.

Urcité latky maji z povahy svého chemického sloZeni tendenci polymerizovat nebo jinak nebezpeéné
reagovat za urcitych teplotnich podminek nebo pfi styku s katalyzatorem. Zmirnéni této tendence
muZe byt provedeno bud vyZadovanim zvlastnich pfepravnich podminek, nebo pfidanim pfiméreného
mnozZstvi chemickych inhibitord nebo stabilizatord k produktu. Tyto produkty musi byt dostate¢né
stabilizovany, aby se zamezilo jakékoli nebezpecné reakci béhem zamysSlené plavby. Pokud toto
nemUze byt zajiSténo, je pfeprava takovych produktl zakazana.
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3.1.1.6

3.1.2

3.1.21

3.1.2.2

3.1.23

Jestlize ma byt obsah pfemistitelné cisterny pfepravovan v zahfatém stavu, je tfeba pfepravni teplotu
udrzovat béhem zamyslené plavby, ledaze by krystalizace nebo ztuhnuti pfi ochlazeni nevedly
k nestabilité, coz se mize stat u nékterych stabilizovanych nebo inhibitovanych produktu.

Oficialni pojmenovani pro prepravu

POZNAMKA 1: Oficialni pojmenovani pro pfepravu nebezpeénych véci jsou ta pojmenovani, ktera
jsou uvedena v kapitole 3.2, Seznamu nebezpecnych véci. Do tohoto seznamu byla zahrnuta
synonyma, druhé nazvy, zacate¢ni pismena, zkratky nazvli atd., aby se usnadnilo vyhledavani
oficialniho pojmenovani pro pfepravu (viz ¢ast 5, Postupy pro odesilani).

POZNAMKA 2: K oficialnim pojmenovanim pro pfepravu, ktera se maji pouzivat pro prepravu vzorkd,
viz 2.0.4. K oficialnim pojmenovanim pro pfepravu, ktera se maji pouzivat pro pfepravu odpadd, viz
5.4.1.4.3.3.

Oficialni pojmenovani pro pfepravu je tou €asti polozky, ktera véci uvedené v Seznamu nebezpeénych
véci nejpfesnéji popisuje, a je napsano velkymi pismeny (plus ¢islice, fecka pismena, “sec,“terc” a
pismena “‘m*“‘n“““ a ‘p“, které jsou nedilnou soucasti pojmenovani). Za hlavnim oficialnim
pojmenovanim pro pfepravu mlze byt udano alternativni oficialni pojmenovani pro pfepravu v
zavorkach [napf. ETHANOL (ETHYLALKOHOL)]. Casti nazvu polozky, které jsou napsany malymi
pismeny, se nepovazuji za soucast oficialniho pojmenovani pro pfepravu, ale mohou byt pouzity.

Je-li pod jednim UN ¢islem uvedena kombinace vice rlznych oficialnich pojmenovani pro pfepravu a
tato jsou od sebe oddélena spojkami ,a“ nebo ,nebo” napsanymi malym pismem, nebo jsou oddélena
Carkami, musi byt v pfepravnim dokladu a na znackach kusu uvedeno pouze to nejvhodnéjsi.
Nasledujici pfiklady znazoriuji postup pfi vybéru oficialniho pojmenovani pro pfepravu v takovych
pfipadech:

1 UN 1057 ZAPALOVACE nebo NADOBKY S NAPLNi DO ZAPALOVACU - jako oficialni
pojmenovani pro pfepravu se pouzije nevhodnéjsi z uvedenych moznych kombinaci:

ZAPALOVACE =~ )
NADOBKY S NAPLNi DO ZAPALOVACU;

.2 UN 2583 KYSELINY ALKYLSULFONOVE, TUHE nebo KYSELINY ARYLSULFONOVE, TUHE,
obsahujici vice nez 5 % volné kyseliny sirové. Oficialni pojmenovani pro pfepravu je nejvhodnéjsi
z nasleduijicich:

KYSELINY ALKYLSULFONOVE, TUHE
KYSELINY ARYLSULFONOVE, TUHE

.3 UN 2793 KOVY ZELEZNE JAKO TRISKY PRI VRTANIi, FREZOVANI, SOUSTRUZENI,
ODPADY ve formé schopné samoohtevu. Oficidlni pojmenovani pro pfepravu je nejvhodnéjsi z
nasledujicich kombinaci:

KOVY ZELEZNE JAKO TRISKY PRI VRTANI

KOVY ZELEZNE JAKO TRISKY PRI FREZOVANI
KOVY ZELEZNE JAKO TRISKY PRI SOUSTRUZENI
KOVY ZELEZNE ODPADY

Oficialni pojmenovani pro pfepravu mlze byt pouzito v jednotném nebo mnozném C¢isle, jak je to
vhodné. Kromé toho, pokud oficialni pojmenovani pro pfepravu obsahuje blize uréujici pojmy, je pofadi
téchto pojm0 v pfepravnim dokladu nebo v oznacéeni kust libovolné. Pro véci tfidy 1 mohou byt pouzity
obchodni nebo vojenské nazvy, které obsahuji oficialni pojmenovani pro pfepravu doplnéné
dodate¢nym popisnym textem.
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3.1.24

3.1.25

3.1.2.6

3.1.2.7

3.1.2.8

3.1.2.8.1

3.1.2.8.1.1

3.1.2.8.1.2

Mnoho latek ma polozku jak pro kapalny, tak i tuhy stav (viz definice kapaliny a tuhé latky v 1.2.1),
nebo pro tuhou latku a roztok. Jsou jim pfidélena rdzna UN Cisla, kterd nemusi nutné nasledovat po
sobé. Podrobnosti jsou uvedeny v abecednim seznamu, napf.:

NITROXYLENY, KAPALNE - 6.1 1665
NITROXYLENY, TUHE — 6.1 3447.

Je-li latka, ktera je podle definice uvedené v oddilu 1.2.1 latkou tuhou, podavana k prepravé v
roztaveném stavu, dopini se jeji oficialni pojmenovani pro pfepravu upfeshujicim slovem
“ROZTAVENY*, pokud toto slovo v ném jiZ neni obsaZeno (jako je napf. ALKYLFENOL, TUHY, J.N.,
ROZTAVENY). K zahtatym latkam viz 5.4.1.4.3.4.

S vyjimkou samovolné se rozkladajicich latek a organickych peroxidd, a pokud neni slovo

,STABILIZOVANY* jiz velkymi pismeny uvedeno v pojmenovani obsaZeném v Seznamu

nebezpecnych vé&ci, musi byt toto slovo doplnéno jako sou&ast oficidlniho pojmenovani pro prepravu

latky, ktera by bez stabilizace nebyla pfipusténa k pfepravé podle 1.1.3 z ddvodu své nachylnosti
nebezpe&né reagovat za normalnich podminek pfepravy (napf. LATKA TOXICKA, KAPALNA,

ORGANICKA, J.N., STABILIZOVANA®). Je-li ke stabilizaci takovych latek pouZito Fizeni teploty k

zamezeni vzniku nebezpecného pretlaku, nebo vyvijeni nadmérného tepla, nebo je-li pouzita

chemicka stabilizace v kombinaci s fizenim teploty, pak:

.1 prokapaliny a tuhé latky, kde SAPT (méfena s inhibitorem nebo bez ného, pouzije-li se chemicka
stabilizace) je menSi nebo rovna SAPT piedepsané v 2.4.2.5.2, plati zvlastni ustanoveni 386
kapitoly 3.3, a ustanoveni oddilu 7.3.7;

.2 Pokud jiz nejsou uvedena velkymi pismeny v pojmenovani v seznamu nebezpecnych véci, musi
byt slova ,S RIZENIM TEPLOTY* doplnéna jako soucast oficialniho pojmenovani pro pfepravu.

.3 pro plyny: podminky pfepravy musi byt schvaleny pfisluSnym organem.

Hydraty sméji byt pfepravovany pod oficidlnim pojmenovanim pro pfepravu pro bezvodou latku.
Druhové polozky nebo “ jinde nejmenované “ (J.N.) polozky

Druhova a “J.N.” oficialni pojmenovani pro pfepravu, u nichz je ve sloupci 6 Seznamu nebezpeénych
véci uvedeno zvlastni ustanoveni 274 nebo 318, musi byt doplnéna technickym nebo chemickym
skupinovym nazvem, pokud jeho zvefejnéni nezakazuji vnitrostatni predpisy nebo mezinarodni
dohoda u latek podléhajicich kontrole. Pro vybusné latky nebo pfedméty tfidy 1 muze byt popis
nebezpecénych véci doplnén dodateénym popisnym textem uvadeéjicim obchodni nebo vojenské nazvy.
Technické a chemické skupinové nazvy musi byt uvedeny vzavorkach hned za oficidlnim
pojmenovanim pro pfepravu. Rovnéz je mozno pouzit vhodny modifikator, jako ,obsahuje” nebo
Lobsahujici“, nebo jina upfesnujici slova, jako ,smés*, ,roztok” atd., a procentni podil technické slozky.
Napr. ,UN 1993 Latka hoflava, kapalna, j.n. (obsahuje xylen a benzen), 3, OS II*.

Technickym nazvem musi byt uznavany chemicky nebo biologicky nazev, nebo jiny nazev bézné
pouzivany ve védeckych a technickych publikacich, Casopisech a textech. Obchodni ndzvy nesméji
byt k tomuto u€elu pouzivany. U pesticidi se sméji pouzivat jen obvyklé nazvy I1SO, jiné nazvy uvedené
v publikaci Svétové zdravotnické organizace (WHO) Recommended Classification of Pesticides by
Hazard and Guidelines to Classification anebo pojmenovani jejich aktivni latky (aktivnich latek).

Pokud je smés nebezpeénych véci nebo pfedméty obsahujici nebezpeéné véci popsana (popsany)
jednou z ,J.N.“ poloZzek nebo ,druhovych® polozek a je-li u této polozky uvedeno v tabulce A zvIastni
ustanoveni 274, staCi uvést jen dva komponenty, které prevazné pfispivaji k jednomu nebo vice
druhdim nebezpedi smési nebo predmétli, vyjma latek, které podléhaji kontrole a jejichZ popis je
zakazan vnitrostatnimi pfedpisy nebo mezinarodni dohodou. Je-li kus, ktery smés obsahuje, opatfen
bezpec€nostni znackou, ktera oznacuje vedlejSi nebezpedi, musi byt jednim z obou v zavorkach
udanych technickych nazvl nazev komponentu, ktery vyZzaduje pouZiti bezpeénostni znacky pro
vedlejsi nebezpedi.
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3.1.2.8.1.3

3.1.2.9

3.1.2.91

3.1.2.9.2

3.1.3

3.1.31

3.1.3.2

3.1.3.3

3.1.34

Nasledujici pfiklady ukazuji, jakym zplsobem se u J.N. poloZek doplfiuji oficialni pojmenovani pro
prepravu technickym nazvem véci:
UN 2902 PESTICID KAPALNY, TOXICKY, J.N. (drazoxolon)

UN 3394 LATKA ORGANOKOVOVA, KAPALNA, PYROFORNI, REAGUJICI S VODOU
(trimethylgalium).

UN 3540 PREDMETY OBSAHUJICi HORLAVOU KAPALINU, J.N. (pyrrolidin)
Latky znecist'ujici more

Pro druhové nebo jinde nejmenované polozky (J.N.) musi byt oficidlni pojmenovani doplnéno
uznavanym chemickym nazvem latky znecistujici more.

Nasledujici pfiklady uvedeny niZze ukazuji, jakym zplUsobem se oficidlni pojmenovani doplfiuje
uznavanym chemickym nazvem véci pro tyto polozky:

UN 1993 LATKA HORLAVA, KAPALNA, J.N. (propy! acetat di-n-butylcin-2-ethylhexanoat), tfida 3, OS
Ill, (50 °C c.c.), LATKA ZNECISTUJICi MORE

UN 1263 BARVA (triethylbenzen), tfida 3, OS Ill, (27 °C c.c.), LATKA ZNECISTUJiCI MORE

Smési nebo roztoky

POZNAMKA: Tam, kde je latka jmenovité uvedena v Seznamu nebezpeénych véci, musi byt
identifikovana oficialnim pojmenovanim pro pfepravu uvedenym v Seznamu nebezpeénych véci.
Takové latky mohou obsahovat technické necistoty (pochazejici napfiklad z vyrobniho procesu) nebo
pfisady pro stabilizaci nebo jiné ucely, které nemaji vliv na jejich klasifikaci. AvSak latka jmenovité
uvedend, obsahujici technické necistoty nebo pfisady pro stabilizaci nebo jiné ucely majici vliv na jeji
klasifikaci, musi byt povaZzovana za smés nebo roztok (viz 2.0.2.2 a 2.0.2.5).

Smés nebo roztok nepodléha ustanovenim tohoto Radu, jestlize charakteristiky, vlastnosti, forma nebo
fyzikalni stav smési nebo roztoku jsou takové, Ze nesplfiuje kritéria, v€etné kritérii z osobni praxe, pro
zafazeni do nékteré z tfid.

Smés nebo roztok slozené z jedné prevazujici latky, jmenovité uvedené v Seznamu nebezpecénych
véci, a z jedné nebo vice latek nepodléhajici(ch) ustanovenim tohoto Radu a/ nebo stopovych
mnozstvi jedné nebo vice latek jmenovité uvedenych v Seznamu nebezpecénych véci, musi byt
pfifazeny k UN ¢islu a oficialnimu pojmenovani pro pfepravu prevazujici latky, jmenovité uvedené
v Seznamu nebezpecnych véci, ledaze:

.1 smés nebo roztok je jmenovité uveden(a) v Seznamu nebezpecnych véci;

.2 pojmenovani a popis latky jmenovité uvedené v Seznamu nebezpecnych véci vyslovné vyjadiuji,
Ze se vztahuji jen na Cistou latku;

.3 tfida nebo podtfida nebezpecénosti, vedlejSi nebezpeci, obalova skupina nebo fyzikalni stav této
smeési nebo roztoku jsou odlisné od tfidy nebo podtfidy nebezpecnosti, vedlejSiho(ch) nebezpedi,
obalové skupiny nebo fyzikalniho stavu latky jmenovité uvedené v Seznamu nebezpeénych véci; nebo
A4 charakteristiky nebezpecnosti a vlastnosti smési nebo roztoku vyZzaduji opatfeni v pfipadé nehody
nebo nouzové situace, ktera jsou odliSna od opatfeni vyzadovanych pro latku jmenovité uvedenou
v Seznamu nebezpecnych véci.

Uptestiuijici slova jako jsou “SMES* nebo ,ROZTOK*, jak je to néleZité, musi byt pfipojena jako soudast
oficialniho pojmenovani pro pfepravu, napf. “ACETON ROZTOK". Kromé toho, koncentrace smési
nebo roztoku mize byt uvedena za zakladnim popisem smési nebo roztoku, napf. “ACETON 75 %
ROZTOK*.

Smés nebo roztok splfiujici klasifikaéni kritéria tohoto Radu, ktera(y) neni jmenovité uveden(a)
v Seznamu nebezpecénych véci a je sloZzen(a) ze dvou nebo vice nebezpecnych véci se pfifadi pod
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3.1.4

3.1.4.1

3.1.4.2

3.1.43

3.1.44

polozku, jejiz oficialni pojmenovani pro pfepravu, popis, tfida nebo podtfida nebezpecnosti, vedlejsi
nebezpedi a obalova skupina popisuje co nejpfesnéji smés nebo roztok.

Skupiny oddélovani

Pro ucely oddélovani, byly nebezpecné véci majici urcité podobné nebezpecéné vlastnosti seskupeny
do skupin oddélovani, viz 7.2.5.

Uznava se, Ze ne vSechny latky spadajici do skupiny oddé&lovani jsou jmenovité uvedeny v IMDG
Code. Tyto latky jsou pfepravovany pod j.n. poloZkami. | kdyZ tyto j.n. poloZky nejsou samy uvedeny
v segregacnich skupinach (viz 3.1.4.4), musi odesilatel rozhodnout, zda je vhodné jejich zafazeni pod
skupinu oddélovani, a pokud ano, musi tuto skute¢nost uvést v pfepravnim dokladu (viz 5.4.1.5.11).

Skupiny oddélovani v tomto fadu nezahrnuji latky, které jsou mimo klasifikacni kritéria tohoto fadu.
Uznava se, Ze nékteré latky, které nejsou nebezpecné, maji podobné chemické vlastnosti jako latky
uvedené ve skupinach oddélovani. Odesilatel nebo osoba odpovédna za naloZeni véci do nakladni
dopravni jednotky, ktery(a) ma znalosti o chemickych vlastnostech takovych véci, mGze rozhodnout
na zékladé dobrovolnosti o pouZiti ustanoveni o oddélovani vztahujicich se na pfislusnou skupinu
oddélovani.

Jsou definovany néasledujici skupiny oddélovani (segregacéni skupiny):



