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KAPITOLA 3.2 SEZNAM NEBEZPECNYCH VECI

3.21 Struktura Seznamu nebezpeénych véci

Seznam nebezpecnych véci je rozdélen do nasledujicich 18 sloupcu:

Sloupec 1

Sloupec 2

Sloupec 3

Sloupec 4

Sloupec 5

Sloupec 6

Sloupec 7a

Sloupec 7b

Sloupec 8

UN ¢islo - tento sloupec obsahuje UN &islo pfidélené nebezpelné véci Podvyborem
expertll pro prfepravu nebezpecnych véci OSN (Seznam OSN).

Oficialni pojmenovani pro prepravu (PSN) - tento sloupec obsahuje oficialni
pojmenovani pro prepravu, napsané velkymi pismeny, za kterym muaze nasledovat
dodate¢ny popisny text napsany malymi pismeny (viz 3.1.2). Oficialni pojmenovani
pro pfepravu muize byt uvedeno v mnozném Cisle, kde existuji isomery podobné
klasifikace. Hydraty mohou byt zahrnuty pod oficialni pojmenovani pro pfepravu pro
bezvodé latky. Pokud neni pro nékterou z poloZzek v Seznamu nebezpecnych véci
stanoveno jinak, znamena slovo ,ROZTOK" v oficialnim pojmenovéani pro pfepravu
jednu nebo vice jmenovité uvedenych nebezpecnych véci rozpusténych v kapalné
latce, ktera jinak nepodléha tomuto Fadu. Je-li v tomto sloupci uveden bod vzplanuti,
jsou jeho Udaje zalozeny na metodach s uzavienym kelimkem (c.c).

TFida nebo podtfida - tento sloupec obsahuje tfidu a, v pfipadé tfidy 1, podtfidu
a skupinu snéSenlivosti, pfifazené k latce nebo pfedmétu podle klasifikatniho
systému popsaného v &asti 2, kapitole 2.1.

Vedlejsi nebezpeci — tento sloupec obsahuje Cislo(a) tfid(y) vedlejSiho (vedlejsich)
nebezpedi, které(a) bylo(a) zjisténo(a) pouzitim klasifikacniho systému popsaného
v ¢asti 2. Tento sloupec rovnéz identifikuje nebezpecnou véc jako latku znecistujici
nasledovné:

P - Latka znediStujici mofe: nevyCerpavajici seznam znamych latek
znecistujicich mofe, zaloZzeno na pFedchozich kritériich a pfifazeni.
Absence symbolu P nebo pfitomnost ,-, vtomto sloupci nevyluéuje
aplikaci 2.10.3.

Obalova skupina - tento sloupec obsahuje Cislo obalové skupiny (I, 1l nebo l1lI),
ktera je pfifazena k latce nebo pfedmétu. Je-li pro jednu polozku uvedena vice nez
jedna obalova skupina, musi byt obalova skupina latky nebo pfipravku, ktera(y) se
ma prepravovat, ur€ena na zakladé jejich (jeho) vlastnosti pouzitim kritérii pro
rozdéleni do skupin stanovenych v &asti 2.

Zvlastni ustanoveni - tento sloupec obsahuje &islo vztahujici se ke zvlastnim(u)
ustanoveni(m) uvedenym v kapitole 3.3, které(a) plati pro latku nebo predmét.
Zvlastni ustanoveni se vztahuji na vSechny obalové skupiny dovolené pro urcitou
latku nebo predmét, pokud ztextu nevyplyva néco jiného. Zvlastni ustanoveni
specificka pro namoini dopravu zacinaji od &isla 900.

POZNAMKA: Pokud neni zvla$tni ustanoveni jiz potfebné, vypusti se, avak &islo
tohoto zvlastniho ustanoveni se znovu nepfidéli, aby nedoslo k mateni uZivatelQ
tohoto fadu. Z tohoto dlivodu néktera &isla chybéji.

Omezena mnozstvi - tento sloupec obsahuje nejvétsi mnozstvi na vnitfni obal nebo
pfedmét dovolené pro pfepravu doty¢né latky nebo pfedmétu podle ustanoveni pro
omezena mnozstvi v kapitole 3.4.

Vynata mnozstvi - tento sloupec obsahuje alfanumericky kéd popsany v pododdilu
3.5.1.2, ktery stanovuje nejvétSi mnozstvi na vnitini a vnéjsi obal pro pfepravu
nebezpelnych véci podle ustanoveni pro vynhata mnozstvi v kapitole 3.5.

Pokyny pro baleni - tento sloupec obsahuje alfanumerické kédy vztahujici se
k pfislusnému (pfislusnym) pokynu(im) pro baleni v 4.1.4. Pokyny pro baleni
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Sloupec 9

Sloupec 10

Sloupec 11

Sloupec 12

Sloupec 13

Sloupec 14

Sloupec 15

uvadéji obaly (véetné velkych oball), které sméji byt pouzity pro pfepravu latek
a predmétu.

Kod obsahujici pismeno ,P* se vztahuje k pokyntm pro baleni pro pouzivani oball
popsanych v kapitole 6.1, 6.2 nebo 6.3.

Kod obsahujici pismeno ,LP“ se vztahuje k pokynlim pro baleni pro pouzivani
velkych oballi popsanych v kapitole 6.6.

Neni-li kéd obsahujici pismeno ,P*“ nebo ,LP“ stanoven, znamena to, Ze pfeprava
této latky neni v tomto druhu obalu dovolena.

Zvlastni ustanoveni pro baleni - tento sloupec obsahuje alfanumerické
kédy vztahujici se k pfisluSnym zvlastnim ustanovenim pro baleni uvedenym
v 4.1.4. Zvlastni ustanoveni pro baleni uvadeéji obaly (v€etné velkych oball).

Zvlastni ustanoveni pro baleni obsahujici pismena ,PP“ se vztahuje ke zvlastnimu
ustanoveni pro baleni plathému pro pouzivani pokynu pro baleni s kédem ,P“
v4.1.4.1.

Zvlastni ustanoveni pro baleni obsahujici pismeno ,L“ se vztahuje k zvlaStnimu
ustanoveni pro baleni platnému pro pouzivani pokynu pro baleni s kédem ,LP*
v4.1.4.3.

Pokyny pro baleni do IBC - tento sloupec obsahuje alfanumerické kody vztahujici

se k pfislusnému pokynu pro IBC, ktery uvadi druh IBC, ktery musi byt pouZit pro
prepravu dotyéné latky. Kéd obsahujici pismena ,IBC* se vztahuje k pokynim pro
baleni pro pouzivani IBC popsanych v kapitole 6.5. Neni-li kod stanoven, znamena
to, Ze pfeprava této latky neni v IBC dovolena.

Zvlastni ustanoveni pro IBC - tento sloupec obsahuje alfanumerické
kédy obsahujici pismeno B, které se vztahuji ke zvlastnim ustanovenim pro baleni
platnym pro pouzivani pokyna pro baleni s kédem ,IBC* v 4.1.4.2.

(Vyhrazeno)

Pokyny pro cisterny a kontejnery pro volné lozené latky - tento sloupec obsahuje
kody T (viz 4.2.5.2.6) vztahujici se na pfepravu nebezpecnych véci v pfemistitelnych
cisternach a silni¢nich cisternovych vozidlech.

Neni-li vtomto sloupci kédd T stanoven, znamena to, Zze nebezpetné véci neni
dovoleno v cisternach prepravovat, ledaze je to zvlast schvaleno pfislusnym
organem.

Kod zahrnujici pisména ,BK* znamena kontejnery pro volné loZzené latky uréené pro
pfepravu latek ve volné lozeném stavu, jak je popsané v kapitole 4.3 a 6.9.

Plyny povolené pro prepravu v MEGC (viceClankové kontejnery na plyn) jsou
uvedeny ve sloupci ,MEGC" v Tabulkach 1 a 2 pokynu pro baleni P200 v 4.1.4.1.

Zvlastni ustanoveni pro cisterny - tento sloupec obsahuje poznamky TP
(viz 4.2.5.3) vztahujici se na pFepravu nebezpeénych véci v pfemistitelnych
cisternach a silni¢nich cisternovych vozidlech. Poznamky TP uvedené v tomto
sloupci se vztahuji na pfemistitelné cisterny uvedené v obou sloupcich 13.

Udaje EmS - tento sloupec odkazuje na pfislusné nouzové pokyny pro POZAR
a UNIK ve ,Smérnici EmS: Opatfeni pro likvidaci nehod pro plavidla prepravujici
nebezpecné véci“ (The EmS Guide — Revised Emergency Response Procedures for
Ships Carrying Dangerous Goods).

Prvni EmS kod se vztahuje k pfislusnému pozarnimu pokynu (napf. Pozarni pokyn
Alfa ,F-A“ VSeobecna pozarni smérnice).
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Sloupec 16a

Sloupec 16b

Sloupec 17

Sloupec 18

Druhy EmS kéd se vztahuje k pFislusnému Gnikovému pokynu (napt. Unikovy pokyn
Alfa ,S-A" Toxicke latky).

Podtrzené EmS kody (zvlastni pfipady) oznaluji latku, material nebo pfedmét, pro
kterou (ktery) je v opatfenich pro likvidaci nehod uveden dodate¢ny pozadavek.

Pro nebezpetné véci podavané k pfepravé pod j.n. polozkami nebo jinymi
druhovymi polozkami mohou byt nejvhodnéjs$i opatfeni pro likvidaci nehod rozdilna
v zavislosti na vlastnostech nebezpeénych sloZzek. V dlsledku toho mohou
odesilatelé deklarovat EmS kédy odliSné od uvedenych kédd, jestlize jsou takové
kédy podle jejich znalosti vhodnéjsi.

Ustanoveni v tomto sloupci nejsou zavazna.

Uskladnéni a pouzivani - tento sloupec obsahuje ustanoveni o ulozeni
a oddélovani, jak jsou pfedepsanav 7.1.5a7.1.6.

Oddélovani — tento sloupec obsahuje kédy pro skupinu oddélovani uvedené v
7.2.5.2 a kody pro oddélovani, jak je popsano v 7.2.8.

Vlastnosti a poznamky - tento sloupec obsahuje vlastnosti uvedenych
nebezpecénych véci a poznamky k nim. Ustanoveni v tomto sloupci nejsou zavazna.

Vlastnosti vétsiny plyni zahrnuji udaj o jejich hustoté v poméru ke vzduchu. Cisla
v zavorkach udavaji hustotu v poméru ke vzduchu.

A Jehéi nez vzduch, jestlize hustota par dosahuje az poloviny
hustoty vzduchu;

2 .,mnohem leh&i nez vzduch®, je-li hustota par nizSi nez polovina
hustoty vzduchu;

3 L6281 nez vzduch®, jestlize hustota par dosahuje az dvojnasobku
hustoty vzduchu;

4 .,mnohem tézsi nez vzduch®, je-li hustota par vyssi nez dvojnasobek hustoty
vzduchu;

Jsou-li udany meze vybu$nosti, vztahuji se k objemu péry latky, udanému
v procentech, je-li smichana se vzduchem.

Snadnost a mira, do které se rizné kapalné latky misi s vodou, se znacné lisi
a vétSina polozek obsahuje informaci o misitelnosti. V téchto pfipadech ,misitelna
s vodou“ normalné znamena schopnost byt misitelna s vodou ve vSech pomérech,
aby se vytvofila UpIné homogenni kapalna latka.

UN ¢islo — viz sloupec 1.

3.2.2 Zkratky a symboly

V Seznamu nebezpecnych véci se pouzivaji nasledujici zkratky a symboly s témito vyznamy:

Zkratka/symbol Sloupec Vyznam
J.N. 2 Jinde nejmenované
P 4 Latka znedistujici more
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