‘ Ministerstvo dopravy — Odbor pozemnich nabtezi Ludvika Svobody 1222/12
N komunikaci PO BOX9, 110 15 Praha 1

C.j.: 308/2019-120-SSU/19

WA. OPATRENIi OBECNE POVAHY

Ministerstvo dopravy, Odbor pozemnich komunikaci (déle jen ,,Ministerstvo dopravy*), podle
§ 24b odst. 1 pism. a) a b) zdkona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozd¢jsich
piedpist (dale jen ,,zdkon o pozemnich komunikacich®), a § 171 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni
fad, ve znéni pozdé&jSich predpisi (dale jen ,,spravni fad*), z moci Gfedni

urcuje:

silnice IL. a I1L. t¥idy na izemi Ceské republiky, které lze vyuZit vozidly, jejichZ niZe stanovené
hodnoty prekracuji hodnoty stanovené ziakonem ¢. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich
komunikacich a o zménach nékterych zikond (zakon o silniénim provozu), ve znéni
pozdéjsich predpisi (dale jen ,,zakon o silni¢énim provozu“), a to za soucasného splnéni vSech
nize uvedenych podminek:

Termin: 5 let od cinnosti tohoto opatieni obecné povahy
Ucel piepravy: zemédélské prace (sezénni prace v zemédélstvi)

Vozidlo nebo jizdni 1) zvla§tni vozidlo kategorie S a podkategorie SS' (samojizdny
souprava: pracovni stroj), véetné kombinace s pracovnimi adaptéry, véetné
taZzenych na prepravniku

2) jizdni souprava vozidla kategorie T (kolovy traktor) a C (pasovy
traktor) a zvlastniho vozidla podkategorie SN (pracovni stroj
neseny)’ nebo vyménného tazeného stroje Kkategorie S (diive
pracovni stroj pripojny kategorie Sp)

3) vozidla kategorie T (kolovy traktor) a C (pasovy traktor) a jejich
pripojna vozidla kategorie R (dfive Ot)
Hodnoty pro vozidla podkategorie SS a podkategorie SN a soupravy T a C s pracovnimi
stroji—1) a 2)
Nejvétsi povolend délka: 22 m
Nejveétsi povolena Sitka: Sm

' Dle vyhlasky &. 341/2004 Sb., o schvalovéani technické zpiisobilosti a o technickych podminkach provozu vozidel
na pozemnich komunikacich, ve znéni pozdé€jsich ptredpisti: Zvlastni vozidla podkategorie SS jsou pracovni stroje
samojizdné s vlastnim zdrojem pohonu, konstrukéné a svym vybavenim urcené pouze pro vykonavani uritych
pracovnich ¢innosti. Pracovni stroje samojizdné nejsou zpravidla uréeny pro piepravni ¢innost.

% Zvlastni vozidla podkategorie SN jsou pracovni stroje nesené uréené pouze pro vykonavani uréitych pracovnich
¢innosti. Tyto stroje se na pozemnich komunikacich pohybuji zavéSeny na vozidle a tvoii s nim jeden celek. Jejich
pojezdové ustroji (pokud jsou jim vybaveny) neni v pfepravni poloze ve styku s vozovkou. Do této kategorie spadaji

i vyménné nastavby majici charakter pracovniho stroje neseného.
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Nejveétsi povolena vyska: 4,5m
Nejvétsi povolend hmotnost vozidla nebo jizdni soupravy: 40 t
Nejvétsi povolena hmotnost nebo rozlozeni hmotnosti na napravy: 12t

Hodnoty pro vozidla kategorie T a C a jejich pripojna vozidla R (Ot) — 3)

Nejvétsi povolena Sitka: 3m
DalSi podminky 1. Vozidlo kategorie T a C musi byt pouZito vylu¢né ve spojeni
prepravy (vSechny se zvlaStnim vozidlem podkategorie SN nebo vyménnym taZenym
kategorie) strojem S (Sp).

2. Vozidlo kategorie T a C lze uzit pouze v pripadé, kdy je rozsireni
opodstatnéno montazi pneumatik, gumovych pasi nebo
dvojmontiZnim uspoiadinim pneumatik, jeZ jsou nezbytné
pro ochranu pidy, vcetné systémi proti rozstiiku,
a to za predpokladu, Ze Sirka stalé konstrukce vozidla
nepiesahne 2,55 m a schvaleny typ vozidla je rovnéZ vybaven
alespont jednou sadou pneumatik nebo gumovych pasd, pri
jejichZ pouZziti celkova Sifka nepiesahne 2,55 m, pripojné vozidlo
kategorie R (Ot) pouze v pripadé pouziti usporadani pneumatik
na ochranu pudy, pokud lze vozidlo vybavit alespon jednou
sadou pneumatik, se kterou Sifka vozidla nepresahne 2,55 m.
Sitka konstrukce vozidla nezbytna pro tiely dopravy nesmi
prresahnout 2,55 m. Jestlize lze vozidlo vybavit alespon jednou
sadou pneumatik, se kterou Sifka vozidla nepresahne 2,55 m,
pouziji se takové systémy proti rozstiiku, jsou-li namontovany,
Ze Sifka vozidla neprekroc¢i 2,55 m nebo pfi pouZiti nastroju,
které jsou nezbytné k fungovani vozidla.

3. Uziti zvlaStniho vystrazného svétla oranZové barvy a za pouziti
vozidla  technického doprovodu vybaveného zvlastnim
vystraznym svétlem oranzové barvy, pokud Sifka vozidla
¢i jizdni soupravy piekroc¢i hodnotu 3 m, a za pouzZiti dvou
vozidel technického doprovodu vybaveného zvlastnim
vystraznym svétlem oranZové barvy, pokud Sifka vozidla
¢i jizdni soupravy prekro¢i hodnotu 4 m. Vozidla technického
doprovodu se umist'uji vzdy pred jedouci vozidlo ¢i jizdni
soupravu.

4. Pokud vozidlo podkategorie SN bude svoji Sifkou presahovat
vleéné vozidlo, bude jeho vnéjSi okraj oznacen obrysovym
znalenim’ (smérem dopiedu bilé a smérem dozadu Eervené
barvy).

5. Provozovatel vozidla pied zapocetim piepravy provéri dopravné
technicky a stavebni stav pozemnich komunikaci, na kterych
bude preprava realizoviana, se zaméirenim zejména na Sirkové
a vySkové usporadani, nosnosti mostii a dopravni omezeni.

? Predpis Evropské hospodatské komise Organizace spojenych naroda (EHK OSN) ¢&. 48 — Jednotna ustanoveni pro
schvalovani typu vozidel z hlediska montdze zafizeni pro osvétleni a svételnou signalizaci [2016/1723]
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Odavodnéni

Ministerstvo dopravy v souladu s § 24b zidkona o pozemnich komunikacich a spravnim
fddem, po projednani s dotéenymi sprdvnimi organy, uréuje pozemni komunikace, na kterych
lze pfi splnéni podminek zajiStujicich bezpecnost a plynulost silniéniho provozu a ochranu stavu
pozemni komunikace uzit vozidlo, jehoz vySka, hmotnost nebo rozloZzeni hmotnosti na napravy,
skupiny néaprav, kola nebo skupiny kol piekracuje hodnoty stanovené zdkonem o silni¢nim provozu,
jde-li o vnitrostatni silni¢ni dopravu, nebo uzit vozidlo, jehoz vyska, Sitka, hmotnost nebo rozlozeni
hmotnosti na napravy, skupiny naprav, kola nebo skupiny kol piekracuje hodnoty stanovené
zdkonem o silnicnim provozu, jde-li o vnitrostatni piepravu dfeva, o vyuziti pracovnich stroji
samojizdnych pro zeméd¢lské prace nebo pro opravy nebo udrzbu pozemnich komunikaci.

Dle zakona o silni¢nim provozu nelze na pozemnich komunikacich uzit motorové vozidlo,
resp. jizdni soupravu, pokud jeji hmotnost nebo rozméry vcetné ndkladu ohrozuji bezpecnost
provozu na pozemnich komunikacich nebo stav pozemni komunikace anebo pokud hmotnost nebo
rozméry jednotlivych vozidel véetné nakladu, pomér hmotnosti jednotlivych vozidel nebo rozlozeni
hmotnosti na napravy, skupiny néprav, kola nebo skupiny kol ohrozuji bezpecnost provozu
na pozemnich komunikacich nebo stav pozemni komunikace. To neplati, pokud je jeji uziti
umoznéno postupem podle zvlastniho pravniho ptedpisu, kterym je zdkon o pozemnich
komunikacich (pfeprava zvlast tézkych nebo rozmérnych predméti a uzivani vozidel, jejichz
rozmery nebo hmotnost ptfesahuji miru stanovenou zvlaStnimi ptedpisy, neni-li umoznéna
opatienim obecné povahy podle § 24b zdkona o pozemnich komunikacich). Hmotnosti, rozméry
a dal§i podminky upravuje vyhlaska ¢. 209/2018 Sb., o hmotnostech, rozmérech a spojitelnosti
vozidel (dale jen ,,vyhlaska®).

Povoleni zvlaStniho uzivani pozemnich komunikaci na silnicich jsou vydévana obecnimi
urady obci s rozsifenou pusobnosti, krajskymi ufady a Ministerstvem dopravy, a to v zavislosti
na kategorii a tfidé pozemni komunikace, na niz ma byt takové vozidlo uzito, nebo trasu piesahujici
uréity uzemni celek, na niz ma byt takové vozidlo uzito. Vydani opatieni obecné povahy dle § 24b
zékona o pozemnich komunikacich prakticky znamena, Ze vozidla, které splnuji vyse uvedené
podminky, 1ze na silnicich pouzivat, aniz by bylo potfebné povoleni zvlastniho uzivani pozemnich
komunikaci podle § 25 zdkona o pozemnich komunikacich. Ustanoveni § 24b zdkona o pozemnich
komunikacich tak ptedstavuje tzv. rozsifeni obecného uzivani pozemnich komunikaci. Jeho prvni
cast [§ 24b odst. 1 pism. a) zakona o pozemnich komunikacich] se tykéd uziti vozidel, jde-li
o vnitrostatni silnicni dopravu a druhd ¢ast [§ 24b odst. 1 pism. b) zdkona o pozemnich
komunikacich] jde-li o vnitrostatni ptfepravu dfeva, o vyuziti pracovnich stroji samojizdnych
pro zemédelské prace nebo pro opravy nebo udrzbu pozemnich komunikaci.

Kazdoro¢né je vydano nekolik desitek tisic povoleni zvlastniho uzivani silnic, z niz velkou
cast predstavuje preprava za ucelem sezonnich praci v zemédélstvi, kterou Ize souhrnné oznacit
jako preprava zemédélskych stroji. Jde jednak o uziti silnice samojizdnymi pracovnimi stroji
(napf. sklizeci mlaticka) anebo pfi preprave jinych zemédélskych strojl, které jsou nesené traktorem
(napt. zaci stroj, kompaktor, seci stroj, diskovy podmita¢, seci stroj, CistiCe a nakladace).
Pti sezonnich pracich v zeméd€lstvi jsou pro ucely prepravy zemédélskych stroji Casto vyuzivané
silnice II. a III. tfidy. Silnice se podle svého urCeni a dopravniho vyznamu rozdé€luji na silnice 1.
tiidy, které jsou urCeny zejména pro dalkovou a mezistatni dopravu, silnice II. tfidy, které jsou
urceny pro dopravu mezi okresy, a silnice III. tfidy, které jsou urCeny k vzajemnému spojeni obci
nebo jejich napojeni na ostatni pozemni komunikace.

Jak bylo zminéno vySe, objem zadosti o povoleni zvlastniho uzivani silnic, zejména
pro piepravu zeméd¢€lskych stroji, spravni organy znacné zahlcuje. Vzhledem k mnozstvi zadosti
aisohledem na charakter spravniho fizeni piedchdzejiciho vydani povoleni lze konstatovat,
ze vydani povoleni zpravidla nepfedchdzi Zadné podrobné posuzovani. Z toho vyplyva, ze povoleni
jsou vydéavana de facto automaticky. V diisledku spravni praxe se provoz téchto vozidel na silnicich
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stava spiSe béznou zalezitosti nez vyjimkou. Ministerstvu dopravy ani neni z prubéznych kontrol
vykonu statni spravy zndmo, ze by dochédzelo k zamitani Zadosti o povoleni zvlastniho uzivani
silnic pro ucely zeméd¢lské piepravy.

Vydéavani povoleni zvlastniho uZzivani silnic pro ptfepravu zemédé€lskych stroji je nejen
zna¢n¢ administrativné i finanéné ndkladné, ale rovnéz zejména v piipadé nahlych, napf.
kalamitnich situaci nebo zmén v disledku povétrnostnich podminek ovlivitujicich priibéh sezénnich
praci v zemédélstvi znaéné nepruzné. Clenské staty Evropské unie pfitom maji moznost, ktera zatim
nebyla v Ceské republice vyuzita, zakotvit takovy procesni postup, kterym by se umoznilo uzivani
nékterych pozemnich komunikaci vozidly, jejichz hmotnosti nebo rozméry v uréité mite piekracuji
hodnoty stanovené pravnim predpisem.

wrw

Rozsitenim obecného uzivani silnic vydanim tohoto opatfeni obecné povahy dojde
k vyraznému snizeni administrativni zatéZze jak na strané¢ podnikateld, tak na strané spravnich
organti. Kromé toho se tento druh pfepravy ani nepodili na statnim rozpoctu, resp. rozpoctu
uzemnich samospravnych celkli, jejichz organy povoleni ke zvlaStnimu uZzivani pozemnich
komunikaci vydavaji, nebot’ je podle zadkona ¢. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve znéni
pozd¢jsich predpisil, osvobozen od spravniho poplatku.

Ministerstvo dopravy proto vyuzilo moznost upravenou v § 24b zdkona o pozemnich
komunikacich pro dlouhodobé zjednoduSeni uskutectiovani piepravy zemédélskych strojii. Uziti
samojizdnych pracovnich stroji umoziuje § 24b odst. 1 pism. b) zdkona o pozemnich
komunikacich (toto ustanoveni se vztahuje toliko na veSkeré samojizdné stroje), pfepravu nesenych
zemédéElskych strojii v soupravé s motorovym vozidlem umozituje § 24b odst. 1 pism. a) zakona
o pozemnich komunikacich. Ministerstvo dopravy proto vymezilo jako vozidla, kterd lze uzit,
zvlastni vozidlo kategorie S a podkategorie SS* (samojizdny pracovni stroj) a jizdni soupravu
vozidla kategorie T a C (traktor) a zvlastniho vozidla podkategorie SN° (pracovni stroj neseny).
Vzhledem k tomu, Ze jde vyluéné o pirepravu zemédélskych strojii za ucelem sezdénnich praci
v zeméedélstvi, je umoznéno spojeni v jizdni souprave toliko s traktorem.

Ministerstvo dopravy urcuje pozemni komunikace k uziti samojizdnymi zeméd¢lskymi stroji
na dobu 5 let, béhem které bude piijimat podnéty k tomu, zda ma byt doba platnosti tohoto opatieni
obecné povahy prodlouzena ¢i nikoliv a aktivné tuto problematiku konzultovat s dot¢enymi organy.

Pro zvlastni vozidla podkategorie SS jsou ve vyhlasce stanoveny hodnoty prevazné tak jako
pro vozidla jinych kategorii (M, N atd.). V pfipadé hmotnosti vozidla vSak plati, ze u vozidel
kategorie S, s vyjimkou tazenych vozidel s oji, mize byt nejvys$si povolend hmotnost vyssi
nez hmotnosti stanovené u piivési uvedené v § 5 odst. 2 pism. f), g) a h) vyhlaSky v zavislosti
na poctu naprav a hmotnost ptipadajici na spojovaci zafizeni v zavislosti na typu tohoto spojovaciho
zafizeni a jeho povoleném zatizeni, pokud nebylo pfi schvéleni technické zpiisobilosti vozidla
stanoveno jinak. Ministerstvo dopravy urcuje, Ze pro ucely piepravy zemédé€lského stroje
je maximalni hmotnost 40 t (resp. 40 t pro jizdni soupravu tazenou traktorem) proto,
aby do piisobnosti opatfeni obecné povahy spadaly vSechny samojizdné zemédélské stroje. Jejich
pfipadné pfetizeni nehrozi, nebot' nejsou urceny k pieprav€é osob nebo nédkladu. Hmotnost
na napravu byla u zemédélskych samojizdnych stroji jako napiiklad sklizect a Cisticu fepy
ale 1 nesenych zemédélskych stroji stanovena na 12 t, nebot’ tyto stroje disponuji Sirokymi

* Dle vyhlasky & 341/2004 Sb., o schvalovani technické zptisobilosti a o technickych podminkach provozu vozidel
na pozemnich komunikacich, ve znéni pozdé€jsich ptredpisti: Zvlastni vozidla podkategorie SS jsou pracovni stroje
samojizdné s vlastnim zdrojem pohonu, konstrukéné a svym vybavenim urcené pouze pro vykonavani uritych
pracovnich ¢innosti. Pracovni stroje samojizdné nejsou zpravidla uréeny pro piepravni ¢innost.

> Zvlastni vozidla podkategorie SN jsou pracovni stroje nesené uréené pouze pro vykonavani uréitych pracovnich
¢innosti. Tyto stroje se na pozemnich komunikacich pohybuji zavéSeny na vozidle a tvoii s nim jeden celek. Jejich
pojezdové tstroji (pokud jsou jim vybaveny) neni v pfepravni poloze ve styku s vozovkou. Do této kategorie spadaji

i vyménné nastavby majici charakter pracovniho stroje neseného.
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balonovymi pneumatikami. Mérny tlak na vozovku je tudiz niz$i nez pii hnaci napravé vozidel
jinych kategorii (11,5 t).

Jako podminka piepravy zeméd¢€lskych stroji byly stanoveny vétsi rozméry (Sitka, vyska,
délka a délka jizdni soupravy s traktorem), nez jsou upraveny vyhldskou, ale soucasné byly
za ucelem dodrzeni bezpecnosti silni¢niho provozu a ochrany pozemnich komunikaci stanoveny
dopliujici podminky jako je uZziti oranzového vystrazného svétla nebo pouziti vozidla technického
doprovodu vybaveného zvlaStnim vystraznym svétlem oranzové barvy. Popsané podminky
odpovidaji bézné praxi silni¢nich spravnich Ufadd pti povolovani zvlaStniho uzivani pozemnich
komunikacich samojizdnymi pracovnimi stroji pro ucely zemédé€lské prepravy. Z hlediska
bezpe¢nosti a plynulosti provozu na pozemnich komunikacich bylo opatfeni obecné povahy
projednano s Policii Ceské republiky.

Na zéaklad¢é vySe uvedeného urcilo Ministerstvo dopravy po projednani s dot¢enymi orgény
silnice, které mohou byt uzity samojizdnymi pracovnimi stroji pro zemeédélské prace. Povinnost
Fidit se mistni a prechodnou dpravou provozu neni pi¥i uZiti vozidla nebo jizdni soupravy
dle podminek tohoto opatieni obecné povahy dotcena, a proto zlstava zachovana ochrana tsekd,
zejména mostd, které pro tento typ prepravy nejsou vhodné. Nadto uziti vozidla nezbavuje
uZivatele povinnosti k niahradam za poSkozeni nebo znecisténi téchto pozemnich komunikaci,
coz ma vyznam zejména z hlediska znecisténi hlinou nebo pfepravovanym materidlem.

Projednani s dotéenymi organy a vyporadani pfipominek podle § 172 odst. 4 spravniho Fadu

Dotcené organy uplatnily k navrhu tohoto opatfeni obecné povahy fadu ptipominek
na stanoveni dalSich podminek, které bylo ¢astecné mozné rozdélit diky stejné ¢i obdobné formulaci
do n¢kolika skupin.

S podminkami nekonkrétné¢ formulovanymi, a tedy téZko vymahatelnymi, se Ministerstvo
dopravy neztotoznilo. Jako ptiklad lze uvést pozadavek na omezeni pifepravy pouze na dobu
minimdlniho provozu, ,mimo dopravni Spicku*. Provoz odpoledne posledni pracovni den pied
dnem pracovniho klidu nebo pracovniho volna, dopoledne prvniho dne pracovniho klidu nebo
pracovniho volna a odpoledne posledniho dne pracovniho klidu je i podle Policie Ceské republiky,
kterd tuto podminku stanovila, potfebné korigovat dle mistnich podminek a aktualni dopravni
situace. V piipadé sezonnich praci vSak jde navic o pfili§ pfisnou podminku. Pozadavek na chovani
fidica ,,tak, aby co nejméné ovlivnili plynulost dopravy* je rovnéz obecny. Neurcity je v zasadé
také pozadavek, aby pieprava neprobihala za nepfiznivych povétrnostnich podminek jako
je napiiklad , husta mlha* & ,silné snéZeni” (povétrnostni podminky se mohou ménit
1 v prubchu samotné piepravy, proto by piipadné uplatnéni vySe uvedenych pozadavki mohlo
situaci v provozu spiSe zkomplikovat, napt. nevhodnym odstavenim vozidla apod.).

S opakovanim jinych zdkonnych povinnosti v podminkach dle navrhii nékterych dotenych
organl (fadny technicky stav brzdového systému, funkéni svétla, bezpecné ulozeni ndkladu,
povinnost k nahradé¢ Skody v dasledku poSkozeni pozemni komunikace) Ministerstvo dopravy
nesouhlasilo. Dotc¢ené orgdny, samoziejmé spravné, kladou dliraz na to, ze s prepravou vymezenou
v avodu tohoto opatieni, se vazou povinnosti plynouci zjinych pravnich ptedpisi. Povinnost
dodrzovat jiné povinnosti podle jinych pravnich piedpist, napiiklad zdkona ¢. 56/2001 Sb.,
o podminkéch provozu vozidel na pozemnich komunikacich a o zméné¢ zakona ¢. 168/1999 Sb.,
0 pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou provozem vozidla a 0 zméné nékterych souvisejicich
zékonti (zdkon o pojiSténi odpovédnosti z provozu vozidla), ve znéni zdkona ¢. 307/1999 Sb.,
ve znéni pozd¢jSich predpist (dale jen ,,zdkon o podminkdch provozu vozidel na pozemnich
komunikacich®), vyplyva ztéchto pravnich piedpisi, a proto je zbytecné opét tyto povinnosti
zdiirazilovat v opatfeni obecné povahy a €init jej tak méné pfehlednym. Jinak by tomu bylo, pokud
by zvlastni uzivani probihalo za souc¢asné uzavirky pozemni komunikace.
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Nadto uplatnily dotéené organy dalsi pfipominky. Policie Ceské republiky pozadovala, aby:

e Pokud vozidlo SN bude presahovat do stran vlecné vozidlo, bude jeho vnéjsi okraj oznacen
retroreflexnim materidalem jako v pripade oznaceni dlouhého ci tezkého vozidla za denniho
svetla a za sniZené viditelnosti dopredu bilym a dozadu cervenym svétlem (ne pracovnim
svetlem, nebot pracovni svétlo osliuje).

o Uziti zvlastniho vystrazného svétla oranzové barvy od Sirky 2,55 m.

o Pouziti minimalné jednoho vozidla technického doprovodu vybaveného zviastnim
vystraznym svétlem oranzové barvy bude od sirky 3,0 m.

Jelikoz uziti zvlaStniho vystrazného svétla oranzové barvy a vozidla technického doprovodu
vybaveného zvlastnim vystraznym svétlem oranzové barvy je pro vozidla, kterd jsou predmétem
tohoto opatieni, jiz zakotveno v § 7 odst. 1 pism. a) bod 3 a 7 vyhlaSky, byla v podmince ¢. 3

rwe

stanovena povinnost uziti téchto opatieni v mite odpovidajici konkrétni §iti vozidla.

Krajsky ufad Kralovéhradeckého kraje uplatnil k navrhu opatteni obecné povahy tuto
pfipominku:

,,Pro v§echna vozidla kategorie S a podkategorie SS pro prepravy (i po silnicich I. tridy)
v souvislosti se sezonnimi pracemi v zemédelstvi pozadujeme, aby byly zahrnuty do opatreni obecné
povahy, které Ministerstvo dopravy vyda dle ust. § 24b odst. 2) zakona o pozemnich komunikacich.

Pro provoz vozidel v souvislosti se sezonnimi pracemi v zemédélstvi (i na silnicich 1. tridy)
skupiny T (kolovy traktor) a skupiny C (pasovy traktor) s nesenymi ¢i pripojnymi vozidly bez ohledu
na posuzovani Sirky schvaleného typu pozadujeme, aby byly zahrnuty do opatreni obecné povahy,
které Ministerstvo dopravy vyda dle ust. § 24b odst. 2) zakona o pozemnich komunikacich.

Jako podminku v OOP dle ust. § 24b odst. 2) pism. b) zakona o pozemnich komunikacich
pozadujeme uvést, ze:

a) silnice 1. tridy budou vyuzZivany pouze vyjimecné, v pripadé, Ze neni mozZmy presun
po pozemnich komunikacich nizsich tid a kategorii,

b) na ctyrpruhové, smérové rozdélené komunikaci pojede doprovodné vozidlo za vozidlem
Ci jizdni soupravou (doplnéni podminky ¢. 3 navrhu OOP).

Podminky uvedené v navrhu OOP pod ¢. 1. a 2. poZadujeme vypustit.

Z uvedenych piipominek podle Ministerstva dopravy vyplyva to, ze Krajsky ufrad
Kralovéhradeckého kraje navrhoval toto opatieni rozsifit i na silnice I. tfidy a rozsifit jej i na jiné
druhy ptepravy (dle zdiivodnéni pro ucely ,,nezemédélské* jako napt. preprava vozidel do servisu
nebo z prostor prodejce vozidla). Stimto se Ministerstvo dopravy neztotoziiuje s ohledem
na vyznam silnic 1. tfidy. Krajsky ufad Kralovéhradeckého kraje ptitom, dle Ministerstva dopravy
rozumné, pozaduje, aby byla u silnic I. tfidy pfeprava jen vyjimecna. Bohuzel jde o velmi obecné
vymezeni podminky a jeji dodrzovani by bylo v praxi sporné. Nelze snadno urcit a slovné
srozumitelné (alespoil ne ze zkuSenosti Ministerstva dopravy) vyjadfit, jak by vyjimecnost byla
posuzovana, ani zda by se vztahovala k zeméd¢lské preprave nebo i jiné, jak navrhuje krajsky trad,
a které presné. Pozadavek Krajského uradu Kralovéhradeckého kraje byl bohuzel v rozporu s cilem
opatfeni obecné povahy vymezit rozSitené obecné uzivani silnic prozatim na zemédé€lské prace
(sezénni prace v zemédé€lstvi) jak jej v soucasnosti vnimd Ministerstvo dopravy. Neni vSak
vylouceno, ze v budoucnu k ndvrhu na podobné rozsiteni, at’ uz co do kategorii a tfid pozemnich
komunikaci nebo druhlim piepravy, ze strany Ministerstva dopravy dojde. Ministerstvo dopravy
uvitd ptipadné podnéty na piesnéji formulované druhy pteprav ¢i konkrétni lokality, kde by takové
ptepravy bylo mozné s ohledem na povahu a vyznam silnic I. tfidy realizovat.

Krajsky tfad Kraje Vysocina navrhoval zkratit dobu tc¢innosti opatieni obecné povahy pouze
na 1 rok. Ministerstvo dopravy se s timto pozadavkem neztotoznilo (viz odiivodnéni).
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Krajsky ufad Karlovarského kraje sdélil, ze souhlasi/nesouhlasi se zvlastnim uzivanim silnic,
coz dle Ministerstva dopravy neznamena jen jind formulace rozsifeni obecného uzivani silnic timto
opatienim obecné povahy, a to podle konkrétnich hmotnosti a rozmért vozidel:

1. Souhlasime se zvlastnim uzivanim silnic II. a Ill. tFidy v Karlovarském kraji, a to za splnéni
prepravnich podminek vydavanych v rozhodnuti Ministerstva dopravy pro prepravu do 48 t
hmotnosti, 5,5 m $irky, 4,5 m vysky a 30 m délky.

2. Nesouhlasime se zvlastnim uzZivanim silnic Il. a Ill. tridy v Karlovarském kraji, pokud
[s]polecnosti prepravujici zejména drevni hmotu budou trvat na hmotnosti do 52 t, budou tyto
prepravy posuzovany individudlné, a to s navrhem prepravnich tras.

3. Souhlasime se zvlastnim uzivanim silnic II. a III. tridy v Karlovarském kraji, za predpokladu
splneni podminek dle § 5 vyhlasky ¢. 209/2018 Sb., o hmotnostech, rozmérech a spojitelnosti
vozidel, pokud tyto stroje (zemédélské, stavebni a jeraby) budou tyto hodnoty prekracovat, budou
posuzovany individualné s navrhem prepravnich tras.

Krajsky urad Jihomoravského kraje upozornil, ze ,, [v/ycet silnic ¢i jejich délka je v case
promenliva. Neni ziejmé, zda se jednda o silnice takto zatridené k datu ucinnosti OOP nebo jakékoliv
silnice II. a IIl. t7. v dobé ucinnosti OOP, tedy i nové zarazené,; neni ziejmé, co s komunikacemi,
které budou v dobé platnosti ze site silnic Il. a Ill. t7". vyFazeny a zarazeny jako komunikace mistni. *
Ministerstvo dopravy ma za to, Zze ze zdkona o pozemnich komunikacich vyplyva, Ze toto opatieni
obecné povahy se vztahuje na pfepravu po pozemnich komunikacich, které jsou v okamziku
uskute¢néni prepravy v dob¢ platnosti tohoto opatieni (5 let) silnicemi II. a III. tfidy. Pokud tedy
kuptikladu v prabéhu péti let G€innosti toho opatfeni dojde ke zméné kategorie pozemni
komunikace ze silnice III. tfidy na mistni komunikaci, bude uziti této pozemni komunikace
v ,,novém* v rezimu mistni komunikace podléhat povoleni jejiho zvlastniho uzivani.

Krajsky utad Zlinského kraje dorucil vyjadieni, v némz uvedl, ze ,,p7i dodrzeni podminek
prepravy uvedenych v tzv. ,generalnim souhlasu‘ ze dne 14. 5. 2019 a ze dne 28. 5. 2019 nemdame
k uvedenému ndavrhu opatreni obecné povahy pripominek . K vyjadieni byly pfipojeny dvé listiny
s nazvem generalni souhlas, jejich autorem je Reditelstvi silnic Zlinského kraje, piispévkova
organizace, spravce silnic ve vlastnictvi Zlinského kraje. Ministerstvo dopravy povazuje vSechny
tyto pisemnosti za pfipominky k navrhu opatfeni obecné povahy Zlinského kraje coby vlastnika
silnic zpracované prostiednictvim spravce, byt podané organem kraje v pienesené puisobnosti (dle
zédhlavi dopisu).

Opacny postup by byl podle Ministerstva dopravy nepiiméfenym formalismem. Pfipominky
jsou nasledujici:

a) oznaceni vozidel pfisluSnym obrysovym a vystraznym zafizenim (b&hem jizdy
Vv provozu),

b) preprava nikoliv za snizené viditelnosti zpiisobené zhorSenymi povétrnostnimi
podminkami a Spatné sjizdnosti vozovek,

c) soulad samojizdného pracovniho stroje se zdkonem o podminkach provozu vozidel
na pozemnich komunikacich,
d) pfeprava po zjiSténi, Ze trasa umoziuje bezpecny prijezd,

e) povinnost uZzivatele provéfit navrhovanou trasu po strance Sifkového, vySkového
uspofadani véetné polomérti obloukd, tnosnosti mostii, podjezdovych vysek za Gcelem
piedchéazeni vzniku Skod,

f) ruceni uzivatele za veskeré Skody zplsobené na majetku ve vlastnictvi Zlinského kraje
a tietich osob a povinnost poskozeni hlasit spravci téchto silnic,

g) ptedchozi ,,vytipovani“ mist pro planované odstaveni pracovniho stroje ¢i soupravy
dle § 25 zdkona o silni¢nim provozu s pfedchozim odsouhlasenim vlastnikem/spravcem
pozemni komunikace.
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K ptipomince podle pism. a): V navaznosti na vyjadieni Policie Ceské republiky byla tato
pfipominka zohlednéna doplnénim podminky ¢. 4.

K ptipominkdm podle pism. b) a e): Tyto pfipominky smétuji k prevenéni povinnosti
a podle Ministerstva dopravy je prevencni povinnost dostate¢né zajisténa soukromopravni Upravou,
a proto je neptevzalo do opatieni obecné povahy.

K pfipomince podle pism. c): Povinnost dodrzovat jiné povinnosti podle jinych pravnich
predpisi, naptiklad zdkona o podminkach provozu vozidel na pozemnich komunikacich vyplyva
z téchto pravnich ptedpisi, a proto je zbytecné opét tyto povinnosti zdlraziiovat v opatfeni obecné
povahy a ¢init jej tak méné prehlednym. Jinak by tomu bylo, pokud by zvlastni uzivani probihalo
za soucasné uzavirky pozemni komunikace.

K ptipomince podle pism. d): V navaznosti na vyjadieni Policie Ceské republiky byla tato
pfipominka zohlednéna doplnénim podminky ¢. 5.

K pfipomince podle pism. f): Dle § 19 odst. 2 zdkona o pozemnich komunikacich je zakazano
zneciStovat nebo poSkozovat délnice, silnice, mistni komunikace, jejich soucasti a piisluSenstvi.
Povinnosti souvisejici se zneCisténim a poskozenim, vcetn¢ ozndmeni vlastnikovi ¢i spravcei
pozemni komunikace dale upravuje § 28 zdkona o pozemnich komunikacich. Navic ani povoleni
k zvlastnimu uzivani pozemni komunikace by jinak nezbavilo uZzivatele povinnosti k nahradam
za poSkozeni nebo znecisténi dalnice, silnice nebo mistni komunikace. Stanoveni této povinnosti,
¢i ruceni za jeji splnéni, by tak bylo nadbyte¢né. Odpovédnost za zptisobenou skodu vcetné Skody
na pozemnich komunikacich se fidi zdkonem o pozemnich komunikacich a soukromopravnimi
predpisy. V roviné prestupkové se znecisténi a posSkozeni pozemni komunikace vénuje téz zdkon
o pozemnich komunikacich.

K ptfipomince podle pism. g): Podle Ministerstva dopravy jsou povinnosti tykajici
se zastaveni, stani a opétovného vyjizdéni od okraje pozemni komunikace upraveny dostate¢né
v zékon¢ o silni¢nim provozu.

V Praze 25. ledna 2020

Ing. Vaclav Krumphanzl v. r.
teditel
Odbor pozemnich komunikaci

VyvéSeno na tfedni desce Ministerstva dopravy dne:

Dnem vyvéSeni je den vyvéSeni na Ufedni desce spravniho orgéanu, ktery pisemnost dorucuje,
tj. Ministerstva dopravy. Ddéle vyvéSeno na ufedni desce dotCenych organii (razitko, podpis
opravnéné Ufedni osoby potvrzujici vyvéSeni a sejmuti na ufedni desce):

Utedni deska Krajského tfadu Jihogeského kraje dne:
Utedni deska Krajského tfadu Jihomoravského kraje dne:
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Utedni deska Krajského ufadu Karlovarského kraje dne:

Utedni deska Krajského ufadu Kralovéhradeckého kraje dne:
Utedni deska Krajského ufadu Libereckého kraje dne:
Utedni deska Krajského ifadu Moravskoslezského kraje dne:
Utedni deska Krajského ufadu Olomouckého kraje dne:
Utedni deska Krajského tfadu Plzeiského kraje dne:

Utedni deska Krajského ufadu Pardubického kraje dne:
Utedni deska Krajského ufadu Stiedodeského kraje dne:
Utedni deska Krajského uiadu Usteckého kraje dne:

Utedni deska Krajského ufadu Kraje Vyso&ina dne:

Utedni deska Krajského tfadu Zlinského kraje dne:

Utedni deska Magistratu hlavniho mésta Prahy dne:

Ing. Vaclav Krumphanz|

Ministerstvo dopravy CR
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