INSTRUKCE PRO STK ¢. 1/2014

Technické prohlidky vozidel v_STK — zdsady pro provadéni kontrolnich tkont, které neni
mozné provést z duvodu jiné zdvady na kontrolovaném ustroji vzidla

Technické prohlidky vozidel jsou provadény podle vyhlasky &. 302/2001 Sb. ve znéni
vyhlasky ¢. 83/2012 Sb. (dale jen ,,vyhlaska®). Vyhlaskou byl s u¢innosti od 2. kvétna 2012 zaveden
novy systém kontrolnich dkonii pro kontrolu a hodnoceni technického stavu vozidel, obsaZeny
v ptiloze €. 7. K tomuto systému, pro vybrané kontrolni ikony, zaalo Ministerstvo dopravy vydavat
provadéci metodiky. Metodiky obsahuji i kontroly ustroji vozidel, u kterych musi byt dodrzen
jednotny obecny postup.

Touto instrukei jsou stanoveny obecné postupy pro kontrolu ustroji vozidel, u kterych byly
v prubéhu technické prohlidky zjistény zavady stupné vazna (B) nebo nebezpeéna (C) a které
neumoznily svou konstruk¢ni nebo funkéni zavislosti pokradovat v kontrole pfisluiného ustroji
vozidla a provést dalsi navazujici a predepsané kontrolni ukony.

1. Pokud se pfi provadéni technické prohlidky zjisti na kontrolovaném ustroji vozidla vazna
zévada (stupné B) nebo nebezpe¢nd zavada (stupné C), které neumoZzfiuji provadét z divodu
konstrukéni nebo funkéni zavislosti (podminénosti) dalsi kontroly podle pfislusnych kontrolnich
Ukonu, potom se tyto neprovedené kontroly uskute¢ni aZ po odstranéni vaznych nebo nebezpe¢nych
zavad, pfi opakované technické prohlidce vozidla.

2. SkuteCnost, ze nebylo mozné provést kontrolni ukony, podminéné funkénim stavem
prislusného ustroji, vyznaci kontrolni technik v poli ,,Poznamky* Protokolu o technické prohlidce,
v souladu s § 12 odst. 2 pism. h) vyhlasky. V textu budou uvedena odivodnéni a pfisluiné ¢iselné
kody jednotlivych kontrolnich tikont, skupin kontrolnich dkonti nebo skupin kontrolovaného (stroji.

V piipadé jednoho neprovedeného kontrolniho tikonu se vyznaéi piimo jeho &iselny kod.

V pfipadé vice neprovedenych kontrolnich koni v ramci jedné skupiny kontrolovaného
astroji (0. Identifikace vozidla, 1. Brzdova zafizeni, 2. Rizeni, atd.) se vyznaéi pfislusny &iselny kod
skupiny neprovedenych kontrolnich tikonii nebo pouze pfislusny ¢iselny kod skupiny kontrolovaného
ustroji.

Toto Ciselné oznaCovani odpovida systému &iselnych koda zavad podle pilohy &. 7 vyhlasky,
uvedenému v ,prirucce pro stanice technické kontroly* &.j.: 4/2012-150-ORG3/1 a obsazenému
v databazi Centralizovaného informaéniho systému STK (dale jen ..,CIS STK").

3. Ramcové piiklady postupu pfi zjisténi zavad
3.1 Osobni automobil - byla zjisténa nasledujici zavada: osobni automobil neni vybaven
1ékarnickou.

V CIS STK bude tento stav vyznacen kédem kontrolniho ukonu 7.5.1.2 se stupném zdvaznosti zavady
B*.
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Z divodu chybgjici lékarni¢ky nebylo mozné uskuteénit funkén& zavisly kontrolni (ikkon oznaceny
kédem 7.5.1.1 - ,,.Doba pouzitelnosti nékterych zdravotnickych potfeb autolékarnicky je prekrotena®.
Tato skute¢nost se vyznaci v poli ,,Poznamka* v Protokolu o technické prohlidce timto zptsobem:

»Kontrolni ikon €. 7.5.1.1 nebyl proveden z divodu zjisténé zavady stupné zivaZnosti ,,B"
v kontrolnim dikonu 7.5.1.2.%

3.2 Nékladni automobil kategorie N2 vyrobeny v roce 2004. Byly zjistény nasledujici zavady:
- slysitelny tnik vzduchu z brzdovych hadic nebo spojt (kéd kontrolniho tkonu 1.1.12.3.1),
- nesviti néktery povinny svétlomet (nesviti potkavaci svétlomet na pravé strané vozidla)
(kod kontrolniho tkonu 4.1.1.1.3).

V CIS STK bude tento stav vyznac¢en kédem kontrolnich tkont: 1.1.12.3.1 se stupném zavaZznosti
..B* a kédem kontrolniho tkonu 4.1.1.1.3 se stupném zdvaZnosti ,,B*.

Z divodu zjisténych zdvad nebylo mozné uskuteénit tyto funk&né zavislé kontrolni tkony:

- L13.1.1, 1.1.3.1.2, 1.1.3.1.3, 1.1.3.1.4 (dostate¢na energie ve vzduchojemech provozni
brzdove soustavy)

- 1.1.3.2 (vykonnost zdroje energie - ¢as plnéni)

- 1.1.3.3.1, 1.1.3.3.2 (viceokruhovy jistici ventil)

- 1.1.12 (brzdové hadice - pfi kontrole odstranéni slysitelného tniku vzduchu z brzdovych hadic
nebo spojii se provedou i kontrolni ukony, které funk&éné nebo konstrukéné souvisi se
zplisobem odstranéni zavady.)

a dale:

- 4.1.1.1.4, 4.1.1.1.5 (ohraniceni svétla a stinu)

- 4.1.2.1.1,41.2.1.2,4.1.2.1.3,4.1.2.1.4, 4.1.2.1.5 (sefizeni svétlometu)

- 4.1.4.1.5 (barva svétla)

- 4.1.4.3.3 (pouziti zjevné neschvaleného zdroje svétla)

- 4.1.44.1 (jiny zdroj svétla)

- 4.1.5.1.2, nebo 4.1.5.2.2 (ru¢ni nebo automaticka korekce sklonu svétla nefunguje)
- 4.1.4.5.2 (pouZiti svétlometu pro levostranny provoz)

Tato skute¢nost se vyznaci v poli ,,Poznamka™ v Protokolu o technické prohlidce podle &lanku 2.
Pokud se pouZije zjednoduseny zépis, pouze s vyuzitim ¢iselného kodu skupiny kontrolovaného
ustroji, formuluje se timto zptisobem:

»Z divodu zjiSténych zavad stupné zavaZnosti ,,B“ nemohly byt provedeny nékteré dalsi
kontrolni iikony ze skupiny kontrolovanych ustroji ¢. 1. a & 4.

4, Opakovana technicka prohlidka, provedena do 30 kalendainich dni od pfedchozi technické
prohlidky, se provede v souladu s § 8 odst. 4 vyhlasky v rozsahu &asteéném, omezeném na kontrolu
Ustroji, na kterém byla vazna nebo nebezpetna zavada zjidténa. Bude kontrolovano odstranéni
Jjednotlivych vaznych nebo nebezpecnych zdvad a budou kontrolovany dalsi polozky piislusnymi
kontrolnimi tkony, které nemohly byt provedeny pii pfedchozi technické prohlidce.

B Pfi provadéni technickych prohlidek vozidel je kontrolni technik povinen postupovat

s ohledem na obsah této instrukce tak, aby kontrolni Gkony kazdého kontrolovaného ustroji byly
provedeny v nejvétSim mozném rozsahu. Neprovedené kontrolni tkony musi mit vzdy objektivni
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odivodnéni, uvedené v poli ,,Pozndmky* Protokolu o technické prohlidce. Jeho text musi odpovidat

ustanovenim podle ¢lanku 2.

V Praze dne 18. bfezna 2014

feditel
odboru provozu silni¢nich vozidel
Ing. Josef Pokorny v.r.

(Vyfizuje: Ing. Svatopluk Burian, tel.: 225 131 507, &.j.: 28/2014-150-STK3/1)
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