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SPUSTENI CENTRALIZOVANEHO INFORMACNIHO SYSTEMU V SiTI STANIC
TECHNICKE KONTROLY V CR

Dne 1. zaH 2008 zahdji Mimisterstvo dopravy (dale jen
ministerstvo®) spoudténi centralizovaného informacniho
systému ve stanicich technické kontroly sité CR (dile jen
WCIS STK"). Zavedeni CIS STK je v souladu s ustanove-
nim vyhlasky €. 302/2001 Sb., o technickych prohlidkach
a méfeni emisi vozidel, ve znéni vyhlasky ¢. 9/2006 Sb.,
ktlera stanovuje podminky pro pouzivani CIS STK, pra-
cujiciho v realném Case v STK.

CIS STK je novy informacni systém, ktery je jednim
z ¢lankd budovaného fetézce opatieni, jehoz cilem je
komplexni plnéni funkce STK v souladu se smérnici Rady
¢, 96/96//ES a dal§imi obecnymi poZadavky na zvySeni
bezpeénosti provozu vozidel na pozemnich komunikacich,
z pohledu jejich technického stavu.

Zakladnim rozdilem oproti stavajicimu systému price
STK je ¢&innost informaéniho systému v realném Case
(on-line), tzn. bezprostfedni informaéni vazba vysledkd
provadénych tkond a operaci s centrilnim GloZiStém dat
na ministerstvu, moznost bezprostiedni kontroly skuteéné
provadénych tkonli a operaci v STK, statistické vyhod-
nocovani a zpracovani podkladii pro ¢innost statniho od-
bormného dozoru. Data o viech technickych prohlidkach,
provadénych ve viech STK v CR, budou on-line pfistup-
na viem epravnénym uZivatelim dle rozsahu ptidéleného
opravnéni. Do protokold o technické prohlidce mohou
bezprostfedné po provedeni prohlidky nahlizet opravnéni
pracovnici ministerstva, krajskych afadi, registradnich mist
adal&ich povéfenych instituct. Novy svstém je postaven tak.
aby umoZnil jeho dalsi funkéni rozvoj, zejména prenaseni
fotodokumentace a pfimou registraci prace a vysledku
vybranych pfistropi STK.

CIS STK vyZzaduje pro svou fadnou funkci vyikole-
nou obsluhu a vybaveni kazdé STK odpovidajici vypo-
Cetni technikou. Povéfené Skolici organizace, kvalifikaéni
a technické pozadavky jsou uvedeny v piiloze.

Reseni provoznich problémi aplikace je zabezpe-
Ceno zfizenim sluzby HelpDesk, ktera systémové fedi
ziavadné udilosti; pro ministerstvo je sluzba naslednd
vyhodnocuje po strance v&cné a pfisluinosti konkrétni
STK. Pristup uzivatel STK k funkci sluzby je uveden
v piiloze.

Systém CIS STK je mozné doplnit perifernimi aplikace-
mi, které zabezpeti dalsi obsluZzné ¢innosti pfi prici STK.
Pro zabezpe&eni nepferudené tinnosti STK v pfipadé poru-
chy internetového piipojeni je k dispozici zaloZni off-line
aplikace, jejiZ pouZiti je moZné za pfesné definovanych
podminek. Uvedené aplikace jsou komeréné dostupné,
bliZ8i informace obdrzi uZivatelé pfi §koleni u povéfe-
nych organizaci.

(Vyfizuje: Ing. Pecha, &.j. 3/2008 - 150 - ORG3/10)

Se zavedenim CIS STK je zahdjeno pouZivani ozna-
¢eni technickych zavad étyimistnymi kody a nové jed-
notné formy protokoli o technické prohlidce. Protokol
CIS STK musi byt vytidtény na papiru s piedtidténou
hlavi¢kou se symboliem kontrolni nalepky STK. Pii
poruse internetového pfipojeni nebo pfi technické pro-
hlidce mobilnim zpisobem mohou STK vyplnit proto-
kol ruéné za piesné definovanych podminek, uvedenych
v piiloze.

Ptechodné ustanoveni

1. Stavajici protokoly z lokalnich aplikaci STK, pouZiva-
nych v reZimu plivodniho automatizovaného informaé-
niho systému, od okamZiku sputéni CIS STK na dané
STK pozbyvaji pro tuto STK platnost 2 nesmi byt touto
STK pouzivany,

Pro celou sit' STK v Ceské republice piestanou
protokoly z lokélnich aplikaci platit nejpozdéji do
31.12. 2008.

Nové protokoly CIS STK jsou platné pro kazdou
jednotlivou STK od data jejiho spusténi do rezimu
CIS STK. V obdobi spousdténi CIS STK od 1. zafi,
nejpozdéji do 31. 12. 2008, budou spravni orginy
akceptovat protokoly STK z pivodnich stdvajicich
lokélnich aplikaci i z aplikace CIS STK, v zavislost
na spusténi konkrétni STK v rezimu CIS STK a jeji
povinnosti pouzivat ptisludné provedeni protokolu.
Seznam postupné spudténych STK do rezimu CIS
STK a tim opravnénost k vydavani pkislugnych pro-
vedeni protokold, bude vidy s odpovidajicim ¢asovym
predstihemn ministerstvem zverejnén.

2. Od data spusténi kazdé jednotlivé STK do rezimu CIS
STK zaéne pfisludna STK pouZivat &tyiciferny Cisel-
nik zavad, ulozeny na serveru ministerstva a pfistupny
v aplikaci.

3. Od data spusténi kazdé jednotlivé STK do rezimu CIS
STK je sbér dat o ¢innosti pifisludné STK prevadén do
Centralniho registru vozidel prostiednictvim serveru
ministerstva.

Pfilohy

1. Provozni fad CIS STK

2. Podminky pfipojeni STK k aplikaci CIS STK

3. Zpusob pfipojovani stanic technické kontroly k systému
CIS STK

Protokoly o technické prohlidce vozidla

Technicka pomoc k zavadéni aplikace CIS STK
Seznam technickych zavad (Etyfmistné kody)
Skoleni uzivatelt CIS STK
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Provozni rad

Centralizovaného informaéniho systému
stanic technické kontroly

Preambule
Licenéni ujednani

Tento dokument obsahuje informace ditvémého charakleru a informace v ném obsaZené jsou vlastnictvim Ministerstva
dopravy CR (déle jen ,MD"“). Zadna ¢ast dokumentu nesmi byt kopirovana bez pisemného souhlasu vlastnika k jinym
ugellim, neZ pro uZivatele k zajisténi provozu CIS STK .

PHi vyuZivani dat jsou vSichni uZivatelé povinni dodrzovat zakon €. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich Gdaji ve znéni
pozdéjsich predpisi; zakon &. 56/2001 Sb., 0 podminkéch provozu vozidel na pozemnich komunikacich, ve znéni pozdé&jsich
predpist a zakon & 64/1987 Sh., o pfepravé nebezpednych véci, ve znéni pozdéjsich predpisi a smémice 98/91/ES a sdéleni
MZv &. 33/2005 Sb. m.s. (ADR) ve zné&ni pozdé&jSich predpisd.

Centralizovany informadni systém stanic technické kontroly (déle jen ,,CIS STK") je provozovan na zikladé § 48 odst.
4 zikona &. 56/2001 Sb., o podminkdch provozu vozidel na pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpistia § 14
vyhlagky ¢. 302/2001 Sb., o technickych prohlidkach a méfeni emisi vozidel, ve znéni pozdéjsich piedpisi.

Hlava I
Provozni zisady

Uzivatel musi byt pfed zfizenim piistupu k aplikaci sezndmen s obsluhou aplika¢niho programového vybaveni, pie-
zkousen a certifikovan osvéd&enim obsluhy automatizovaného informaZniho systému stanic technické kontroly (dale jen
Losv&dieni'), které vydavéa vyhradnd MD. S aplikaci se smi zachézet pouze dle pokyni obdrzenych v manuilu vydaném
autorem software. UZivatel, ktery je drzitelem osvédéeni, se stavé opravnénym pracovnikem pro praci s aplikaci CIS STK
(déle jen ,uZivatel™).

UZivatel je povinen pfi kazdém vstupu do aplikace pouZit své unikétni pFistupové jméno a heslo. Stanici mit stile pod
kontrolou, pfi odchodu zamezit vniknuti tieti osoby do systému CIS STK a zamezit iniku dat ze systému. Odpovida za
uzivatelské jméno (udet CIS STK) a heslo a nesmi je zpfistupnit daldi osob&. Piihladuje se na dobu nezbytn& nutnou pro
vykondvani &innosti spojenych s prohlidkou vozidel silni¢niho provozu na dané stanici STK. Po ukondeni price nebo pfi
jejim pferudeni je povinen odhlasit se ze systému.

Hlava Il
Zasady ochrany osobnich Gdaji

Zaméstnanci, ktefi jsou uzivateli udaji vedenych v CIS STK, jsou povinni zcjména:

a) zjisti-l nesoulad nebo pochybnosti o datech pfi jejich zpracovani v CIS STK, bezodkladné a prokazatelnym zplisobem
informovat sprivce CIS STK, MD, (dale jen ,spravce CIS STK*"),

b) pfi zpracovani a nakladani s daty v CIS STK disledné dbat ochrany soukromého a osobniho Zivota subjektu tidaji; tyto
udaje nesmi byt poskytovany k nahliZeni tfetim osobdm a sdélovany mohou byt pouze na zakladé zékona o ochrané
osobnich Gdajd. Zpracovani Gdaji v CIS STK nesmi byt provadéno za pfitomnosti osob, kieré nemaji opravnéni zpra-
covavat osobni udaje v informaénich systémech a nahlizet do informa&nich systéma,

¢) zpracovavat nebo jinak nakladat s osobnimi udaji, vyluéné se souhlasem subjektu udaji, nebo v souladu se zakonem; tyto
¢innosti mohou vykondvatl pouze zaméstnanci, jim2 takova ¢innost vyplyva z jejich pracovni naplné a pfi této ¢innosti
Jjsou povinni se fidit postupy, stanovenymi pfisludnym vedoucim pracovnikem,

d) zajistit, aby pii zpracovani osobnich daji a Zadosti o jejich poskytnuti nemohlo dojit k neopravnénému nebo nahodi-
lému pfistupu k osobnim adajim, k jejich zméné, znieni, ztraté, neopravnénym pfenosiim, neopravnénému zpracovani
kopii nebo vypist, jakoZ i jinému zneuZiti (jedna se zejména o pfitomnost nepovolanych osob pfi provadéni informaéni
¢innosti, dodrzeni formy zpracovani a zajisténi spisu pfi odesilani a uklddani, uzamykadni kancelafe, ukladani spisu na
chranéné misto, zabezpeceni olevienych programovych aplikaci s osobnimi (idaji pfed vizualnim nebo jinym pfistupem
neopravnénych osob, zabezpedeni listin, na jejichZ zakladé je provadén néktery z (koni informaéni ¢innosti, sdélenim
pristupového hesla neopravnéné osobg, poznamenanim hesla na papir ¢i disketu, které dile nepodléhaji chrangnému
rezimu),

¢) zachovévat mi&enlivost o zpracovavanych osobnich udajich a bezpe¢nostnich opatfenich, souvisejicich s ochranou
vykonu informaéni €innosti a technickych a programovych prostfedki (ochrana pfistupovych hesel, uloZeni poéitaéi,
organizace zpracovavani udaji a s tim souvisejici pisemné zpracovani apod.),

f) zpracovivat osobni uidaje pouze v souladu s G¢elem, ke kterému byly podle zvlastnich pravnich predpist shroméazdény,
pokud zvladtni zakon nestanovi jinak,

g) provéfoval, aby zadatel o poskytnuti udaji z CIS STK, pokud se nejedna o fyzickou osobu Zadajici o poskytnuti udaji
o ni zpracoviavanych, byl vZdy upozornén na jeho povinnosti pfi dal§im nakladani (informaéni ¢innosti) s poskytnutymi
osobnimi tdaji ve smyslu zakona o ochrané osobnich udaji,
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h) provéfovat, zda zadatelé o poskytnuti idaji z CIS STK byli k podéni Zadosti opravnéni ve smyslu pravnich predpists
a soudasné rozsah udaji, ktery jsou podle téchto pravnich pfedpist opravnéni pozadovat.

Hlava III
Spréva uZivatelskych pFistupi

Evidenci uzivatelskych pfistupli vede spravee CIS STK, ktery vydava v pfedepsané formé osvédéeni, obsahujici unikatni
piistupové udaje do CIS STK a jeho Eislo,

Skoleni uzivateld CIS STK provadi organizace povéfené MD formou kurzii, Tyto organizace vyhladuji terminy
a mista konani kurzu a seznam $kolenych tcastnikd predaji nejméné sedm dni pfed dnem konani kurzu spravei CIS STK. Po
absolvovani kurzu proskoleni uZivatelé CIS STK vykonaji zavérecny test. Splnéni podminek testu je podminkou pro vydani
osvédeni uzivateli CIS STK spraveem aplikace CIS STK, které umoziiuje uzivateli pfistup do systému CIS STK.

Spravce CIS STK piifadi kazdému certifikovanému uZivateli takové role, které odpovidaji jeho pracovnimu zafazeni
a naplni jeho pracovnich ¢innosti a zablokuje veskeré prava, ktera pracovnik nevykondva nebo neni opravnén vykonaval.
Kontrola sprivnosti aktivnich uZivatelskych prav a kontrola spravnosti vyuZivani pridélenych prav s pracovni naplni pra-
covnika se provadi priib&Zné. Tato prava mohou byt sprévcem aplikace CIS STK kdykoli odebrana, bez pravniho ndroku
na jejich vraceni, v ptipadé pfekroteni povolenych ikoni nebo neopravnéného zneuZiti osobnich tdaji.

Za dodrzovan{ Provozniho fadu, napf. bezpenostnich pravidel a pravidel pro ochranu osobnich ddajd, jsou odpovédni
viichni uzivatelé aplikace CIS STK. Vedouci STK zanese do piirucky jakosti STK zpiisob, jakym bude zabezpedeno sezndmeni
uzivateld CIS STK s provoznim fidem a jakym zplsobem budou seznamovini s aktualizacemi provozniho fadu CIS STK
a o téchto skuteénostech povede pisemné zdznamy. Se znénim Provozniho fadu musi byt uZivatelé sezndmeni nejpozdéji
v den zavedeni aplikace CIS STK na pfislusné STK a bude o lom proveden zdznam do pfirutky jakosti STK.

Pokud zaméstnanec STK ukonéi pracovni pomér nebo je pfeveden na pracovnf pozici neevidovanou systémem CIS
STK, je vedouci STK povinen bezodkladné tuto skute¢nost oznamit spravei CIS STK, ktery jej vyjme ze systému a spravci
CIS STK zaslat osvédéeni daného zaméstnance.

Hlava IV
OsvédCeni a pFistupové adaje

Spraveem CIS STK je uZivatelsky el pfifazen vzdy jedné fyzické osobé a je nepfenosny. Je zakazano piedavat et
Jinym osobam nebo ho jakkoli sdilet.

Nastavené opravnéni je individudlni dle rozsahu pracovni naplné, rovnéZ teritoridlni pfisludnost se vymezuje okruhem
pracovniho nasazeni.

Data obsazena v osvéd&eni CIS STK jsou divéma.

Kazdy uZivatel dostava od spravee CIS STK uZivatelské yjméno a heslo do systému .

CIS STK, které je povinen po prvnim pfihladeni do systému zménit tak, aby ho znal jen on sam, a je povinen ho ucho-
vavat v tajnosti. Pfi podezieni na rozkryti hesla je uZivatel aplikace CIS STK povinen jej okamzZité zménit. Své diivodné
podezfeni ze zneuZiti nebo rozkryti hesla oznamit okamzité spravei CIS STK.

Heslo musi odpovidat zasadam pro tvorbu a pouZivéni hesla, které jsou uvedeny v uZivatelské piirucce aplikace CIS
STK, v kapitole ,,Obecené o aplikaci STK*, v &asti ,,Bezpeénost™, v odstavei ,,UZivatelské jméno a heslo“. Veskeré operace
provedené uZivatelem v systému CIS STK jsou monitorovéany spravcem CIS STK. Je v zajmu uZivatele nevyzrazovat své
heslo a pravideing jej obméfiovat.

Za viechny ikony pod uZivatelskym jménem zodpovida osoba, jiz bylo toto uzivatelské jméno pfidéleno, a proto je
v jeho zdjmu Gget chranit.

Pokud jakykoli uzivatel zjisti neopravnéné nakladani s jakymkoli i¢tem v systému CIS STK, je povinen tuto skuteénost
thned sdelit spraveil CIS STK s uvedenim kdo a kdy porusil Provozni fad, jaky ucet byl dotéen, véetné oznameni dalsich
dilezitych skute¢nosti a dale je povinen podniknout kroky zabrafiujici daliimu zneuziti informaci z CIS STK.

Hlava V
Bezpe&nostni opatieni

Pied spudténim CIS STK je nutné dodrZet niZe uvedené bezpetnostni podminky:
* Pogita¢ nesmi obsahovat aplikace pouZivajici pfipojeni k internetu
o ICQ, Skype, Jabber...
* Potitat nesmi obsahovat Skodlivé programy
0 Viry, trojské koné...
* Potita¢ nesmi obsahovat aplikace, které budou aktivné komunikovat s webovou sluzbou aplikace CIS STK mimo off-
linové aplikace CIS STK schvalené MD
* Poéita¢ musi byt odvirovin a pravidelné kontrolovin
* Bezpetnostni programy a zéaplaty systému musi byt pravidelné aktualizovany
* Potita¢ musi byt zabezpe&en proti vniknuti tfetich osob



Hlava VI
Pracovni postup

UzZivatel CIS STK pied zahéjenim technické prohlidky zada do systému CIS STK poZadované udaje k vozidlu a Gdaje
o jeho provozovateli, Po zadani vytiskne zaznamnfk zdvad, ktery ptevezme technik, provédéjici technickou prohlidku
vozidla,

Technik v prib&hu technické prohlidky zapisuje do zaznamniku zavad kody zjisténych zavad a poznamky.

Po ukonéeni prohlidky opravnény pracovnik, na zakladé zéznamniku zdvad, ptenese kody zavad a poznamky tak, jak
byly uvedeny v zdznamniku zavad, do protokolu o technické prohlidce, dokonéeny protokol ulozi v systému CIS STK
a vytiskne jej.

Postup odlidny, bez on-line spojeni s CIS STK, je moZny pouze podle hlavy VII az IX tohoto Provozniho fadu.

Hlava VII
Vypadek internetového spojeni

V piipadé vypadku internetového spojeni je dovoleno provozovat CIS STK pouze na dobu vypadku internetového
piipojeni v rezimu MD schvélené offline aplikace nebo ze stejnych divodi provozovat CIS STK pouze timto nouzovym
zpusobem:

1. Zapisovat ruéni protokoly dle instrukei MDD, k tomu pouzit protokoly uloZené ve formatu PDF ze systému CIS STK,
jejichz zasobu doporuc¢ujeme na stanici vytisknout.

2. Vypadek internetového pfipojeni hldsit poskytovateli pfipojeni a spravci CIS STK.

3. Po pfipojeni k siti internet bezodkladné prepsat ru¢né vypliiované protokoly do CIS STK, pit zadivani do systému je
oznaéit ,ruéni protokol®,

4. Rutne psané protokoly evidovat v . Knize evidence ruéné vyplfiovanych protokol™” a ulozit je do archivu,

Hlava VIII
VyuZiti ruénich protokoli

V pfipadé provadéni technické prohlidky mobilnim zplisobem v mistech, kde se nelze pfipojit na sit internetu, je povo-
leno pouZit ruéné vyplnované protokoly obdobné jako pti vypadku internetového spojeni. PH pouzivani téchto protokold
musi byt dodrZovany tyto zasady:

I. Zapisovat ruéni protokoly dle instrukei MD, k tomu pouZit protokoly uloZené ve formatu PDF ze systému CIS STK,
jejichZ zasobu doporudujeme na stanici vytisknout.

2. Po navratu do stileho sidia provozovny STK a po pfipojeni k siti internet bezodkladné pfepsat ruéné vyplitované pro-
tokoly do CIS STK, pfi zadavdni do systému je oznadit ruéni protokol™.

3. Ruéné psané protokoly evidovat v , Knize evidence ruéné& vyplilovanych protokoli™ a ulozit je do archivu,

Hlava IX
Ruéné vypliované protokoly

Pii technickych prohlidkdch (vEetné evidenénich kontrol) provadénych mobilnim zplisobem, tzn. mimo stalé sidlo pro-
vozovny STK, se pro vyhotoveni protokolu o technické prohlidee zvladtnich vozidel (traktont a jejich piipojnych vozidel)
mohou pouZit ruéné vypliované protokoly o technické prohlidce jako nahrada online nebo offline pfipojeni k CIS STK. Tyto
protokoly se téZ vyjimeén& sméji pouZit jako nahrada offline ptipojeni k CIS STK v piipadé selhdni intemetového pfipojeni
k aplikaci CIS STK na STK. MD pro pouziti téchto protokold stanovuje nasledujici podminky.

Tiskopis ruéné vypliiovaného protokolu o technické prohlidee se vyplfiuje dvojme jako original a kopie. Je pfipustné
vytvofit kopii ruén¢ vyplnéného protokolu kopirovanim na fotokopirce s tou podminkou, Ze se jedna o stejnopis a Ze razit-
ka a podpisy musi byt vzdy originlni. Cernobilé kopie budou slouzit jen pro potfebu archivovani v STK a pro pfipadnou
kontrolu (obdobny piipad jako vytvafeni kopii protokolii o technické kontrole). Tento tiskopis se vypliuje na pocitadi
v §abloné nebo ru¢ng, Citelng, hilkovym pismem a ve viech predepsanych kolonkach pfiméfené k pfedloZenému technic-
kému pritkazu vozidla. Kazdy protokol musi mit své Cislo. Skladba tohoto &isla je nasledujici.

PROTOKOL . CZ - & STK-rr-mm+50-xxxx, kde
& STK - jecislo STK

tr - Je dvojcisli roku provedeni technické prohlidky

mm - jedvojéisli kalendafniho mésice provedeni technické prohlidky, ke kterému je pfipotteno 50, jako identifikédtor
ruéné psanc¢ho protokolu

XXXX Je pofadové Cislo protokolu v daném mésici. Pro stanoveni pofadového &isla technické prohlidky plati nasle-
dujict pravidla:

a) rucni protokol je vystaven v nouzovém rezimu pii vypadku intemetového pripojeni bez offline aplikace.
Pofadové ¢islo tvofi ucelenou fadu od ¢&isla 0001 v pofadi protokolu v daném mésici.

b) ruéni protokol je vystaven pii technické prohlidce provadéné mobilnim zpisobem. Pofadové ¢&islo tvori
ucelenou fadu od ¢isla 5001 v pofadi protokolu v daném mésici.
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Ptiklad zapisu €isla protokolu:

PROTOKOL ¢, CZ - 3656-08-52-5025

Z uvedeného ¢isla protokolu je patmé, Ze jej vydala STK ¢&.: 36.56 v roce 2008 ve druhém mésici, byl zadan rulné
a technicka prohlidka byla provedena mobilnim zpisobem.

PROTOKOL & CZ - 3836-08-61-0125

Z uvedencho €isla protokolu je patmé, Ze jej vydala STK &.: 38.36 v roce 2008 v jedendctém mésici po vypadku inter-
netového spojeni v STK, byl zadén ruéné a technicka prohlidka byla provedena v sidle provozovny.

Pro usnadnéni vypliiovani nahradnich (ruénich) protokoli jsou vytvofeny i aktivni verze v PDF formatu (3ablony), které
Ize vyplnit na potitadi a lze k nim vytisknout i zaznamnik zivad pro Géely provadéni technickych prohlidek na lince STK.
Pofadovym Cislem se nerozhiduje, zda se jedna o technickou prohlidku &i evidenéni kontrolu. Po vyplnéni viech néleZitosti
musi byt protokol stvrzen podpisem a otiskem razitka odpovédného pracovnika STK. Original protokolu je pfedan Zadateli
o technickou prohlidku. Kopie, kterd musi byt rovnéZ opatfena razitkem a podpisem odpovédného pracovnika STK, se
uloZi na STK.

Po navratu do sidla provozovny STK musi byt ruéné vyplnéné protokoly bezodkladné piepsdny do CIS STK. Takto
vytvofeny protokol se jiZ netiskne.

STK musi vést , Knihu evidence ruéné vypliiovanych protokold” tak, aby bylo moZné provést kontrolu ruéné vypliio-
vanych protokold a jejich shodu s ddaji zavedenymi do CIS STK. Tato kniha mdzZe byt vedena v seditu s odislovanymi
stranami nebo na jednotlivych listech tisténych z poéitatové verze této knihy. Jednotlivé ogislované listy se ukladaji do
rychlovazate chronologicky za sebou. Jednotlivé listy se tisknou po vycerpani viech fadki na jedné strané nebo nejpozdéji
jednou za mésic v prvni pracovni den nového mésice, za pfedpokladu, Ze byl ruén& vypliovany protokol vystaven. Pokud
STK povede knihu pomoci potitace, musi mit systém zalohovany tak, aby v pfipad& kontroly SOD byla schopna kdykoli
vytisknout a pfedlozit ke kontrole posledni nezaloZeny list. Vedouci STK zapracuje do pfirucky jakosti zvoleny zplsob
evidence ruéné vypliovanych protokolil a uréi odpovédnou osobu.

Vzor ,,Knihy evidence ru¢né vypliiovanych protokolu*:

Datum a druh® Cislo ruéniho = :
i . | ooz | ey | Moot | Koo g | e g
nické prohlidky - 3656 yep
31.7.2008; P 08-52-5025 PH 12-34 Prochazka A 1. 8. 2008
*) P - pravidelnd technicka prohlidka, O - opakovani technické prohlidka, E - evidenéni kontrola

"y CZ a tislo stanice s¢ uvede do hlavitky, do kolonky se pise rok-mésic + 50, a pofadi v mésici. (08-52-5025)

Vzory MD schvalenych protokolil o technické prohlidce jsou uvedeny v pfiloze.

Ptechodné ustanoveni: STK, kterd bude jiZ napojena na CIS STK nesmi vyuZivat ru¢ni protokoly v souladu s nafize-
nim uvedenym ve VD €.17/2002, musi dodrZovat pravidla stanovena timto provoznim fadem a pouZivat formulafe uréené
timto provoznim fadem.

Hlava X
PoZadavky na aplikaci offline

Software, ktery bude pfipadn& v pribé&hu dal3iho obdobi usnadiiovat prici operitora v reZimu offline, tedy v dobé ne-

dostupnosti on-line spojeni se serverem, musi splfiovat nasledujici podminky:

. aplikace musi byt schopna b&hu na stejném hardware a operaénim systému, jako klientskd &4st online aplikace
(Microsoft Intemet Explorer 6.0 a vy33i)

. schopnost komunikovat s Webovymi sluzbami Centralni aplikace — jak pro stazeni aktuélnich &iselnikd tak pro ode-
sldni vytvofenych protokold

. automaticka kontrola aktuélnosti ¢iselniki alespon 1x denné a pfi detckei zmén provést akiualizaci

. pfi automatické aktualizaci brat v potaz seznam &iselnikd zménénych od posledni aktualizace a provést obnovu jen
zménénych giselnikii

. pravidelny import offline protokold

. pro vytvafeni protokolu pouZivat stejné kontrolni mechanismy a &iselniky, jako centraini Web aplikace

. pro vytvafeni protokolu pouzil ¢iselnou fadu uréenou pro offiine protokoly (k mésici v &isle protokolu pfipoéteno gislo
50 — obdoba konstrukce rodného &isla u Zen), pro vytvafeni protokolu pfi provadéni technické prohlidky mobilnim
zplsobem pouzit Liselnou fadu uréenou pro offline protokoly s potadovym &islem od 5001
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pravidelné testovat dostupnost Centralni Webové aplikace v intervalu 5 minut nebo pii kazdém pokusu o vytvofeni
offiine protokolu )
o  ph dostupnosti centrilni webové aplikace blokovat pouZiti offlinové aplikace
o  ph pouziti offline aplikace neprodlené oznamit obsluze dostupnost Centralni Webové aplikace, nejpozdé)i pki
pokusu o vytvofeni offline protokolu, a umoznit dokongit rozpracované protokoly a zablokovat tvorbu novych
protokoli
o po zjisténi dostupnosti centralni webové aplikace zahajit import protokoli z offlinové aplikace po dokonéeni
rozpracovanych protokoli nebo ruéné na ptikaz obsluhy po dokonéeni rozpracovanych protokoli
udrZovat po mésicich souvislou a jedineénou ¢iselnou fadu offline protokoli (konstrukee &isla protokolu je shodnd
s konstrukci ¢isla protokolu Centréini Webové aplikace s vyjimkou &dsti, obsahujici mésic v roce a u prohlidek pro-
védénych mobilnim zpiisobem ¢iselna fada zadina &islem 5001)
schopnost ziskat pfes rozhrani Webovych sluzeb informaci o tspé$nosti importu protokolil do Centrélni Webové
aplikace
zobrazit ptipadné chyby, ke kterym doslo pii importu protokolit do Centrilni Webové aplikace
schopnost opakovaného importu netuspésné importovanych protokoli
pouzit stejny vzor formulafe pro tisk zaznamniku zivad a tisk protokolu o technické prohlidce jako ma centrilni
webova aplikace
uklddat a zobrazovat viechny protokoly vytvorfené v offline aplikaci
uklddat a zobrazovat viechny stornované protokoly vzniklé v offiine aplikaci
umoznit vyhledat protokol vytvofeny v offline aplikaci alespoil podle &isla protokolu, VIN a registraéni znacky
nejpozdeji do 5. dne v mésici odeslat online aplikaci hiaSeni o celkovém poctu offline prohlidek za minuly mésic
a po¢tu dosud nenaimportovanych prohlidek za minuly mésic (Tuto podminku nelze do odvolani uplatiovat, dokud
nebude zfizena piislusna webova sluzba. Tuto funkci bude nahrazovat kniha offiine protokoli.)
dodavateliim aplikaci bude pfidélen identifikator aplikace (STK_APL_01), tento identifikator se musi zobrazovat pii
importu protokoli z offlinové aplikace. Tuto podminku lze nahradit pFistupem offline aplikaci pies udet registrovany
MD a dpravou funkcionality webové sluzby
aplikace musi umoZnit zadat importni G¢et pro kaZdou STK — role import s mé&nitelnym parametrem - heslo
heslo bude zadivano do konfigurace a bude ménitelné v online aplikaci

Podminky pro schvalovéni aplikace MD

0

[~~~

Predlozeni dokumentace k aplikaci, ktera musi obsahovat prokédzéni splnéni pozadavki na aplikaci a obsahovat popis
funkcionality

Posouzeni a vyhodnoceni aplikace formou praktické ukazky

Posouzeni aplikace formou schvileni vystuph z aplikace (protokoly, zaznamniky zavad)

Upgrade musi sledovat legislativni zmény, musi byt pfed zavedenim schvileny MD

Aplikace musi byt komer&né dostupnd pro viechny STK

Hlava XI
Kontaktni adaje

Kontakini (daje na spravee CIS STK a Helpdesk CIS STK budou uvedeny na webovych strankich MD: http://

www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/STK +a+SME/Provoz+CIS+STK/Provez +CIS+STK him



Priloha: Vzory tiskopisi runé vyplriovanych formulafi

® —

1o

STX t.l ! )
SRS

somoctal H I
o ]

Znadka vorxdia: {
Obcn. oznadent (typ): |
VIN (£. karoséne): [
Typ motoru:

Stav pod. upeté vzd.:

Provorovatel vozkita: |

Lo
[.__
Maleni emesi provedis SME &
Zhvady 1jiltiné na voudie
terke (D
R
A
3
e —— — - —
}
Porndmky S ==

]v terming 60| I

j. o3v. C.L ]

28 sprbvoont Razkko:

Nevypinény formulaf Protokelu o technické prohlidee vytisténi na bily papir s pfedtiskem kontroini nalepky
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ZAZNAMNIK ZAVAD VOZIDLA

nz= ML
PROTOKOL ¢.CZ 2 S SOOI 5.
Druh technické prohlidky: Datum pevni registrace: ‘ '\Q&,
Druh vozidia: (5 4

Rozsah: Kategorie vozikila:

Znatka vozuita: Obch. oznadeni (typ): Rok vyroby:
[SME ¢ |ze dre: | eisio peotokoks; |

1 > L L} 1 g N . 3 1S P .i_ .ll " i )V ‘
vo\i.:la A vy ¢+ |ANO|NE
Bl h doklady

Typ motony. Wr.¢. motory: /-

soublasi s doklady. ANO | NE |sounmsindokiedy’ ANO|NE
Stay pot. yotéd v2dalonost (km): Barva voz -

P prohirdce byly 2jistény na vozidie tylo zavady. (nevyulida pole pletkrinéte)

LEHKE

VAZNE

NEBEZP. A

Technické zpisobilost vos:6o* Kontrolni ndlepka vylepana: ANO - NE
Poznamky:

Eﬁ%&; s,
N’
Datum: Prohlidku proved! technik €. ................ POl s N

Nevyplnény formuldf Zaznamniku zavad vyti§téni na bily papir.
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Priloha & 2 k &.j. 3/2008-150-ORG3/10

Podminky p¥ipojeni STK k aplikaci CIS STK

K uspésnému pfipojeni k aplikaci CIS STK je nutné zajistit na STK:

- zabezpetit potiebny potet uZivateld aplikace CIS STXK na pFisluiné STK, podminl;y pro $koleni uZivatelt jsou uvedeny
samostainé,

- znél IP adresu intemetového pripojeni poditadd, kieré budou STK piipojovany k webové aplikaci CIS STK,

- zajstit dostatedng rych}é internetové pripojeni, je doporuteno 128 kb/s, neni podminka bez agregace, ale je vhodné
zajistit doporuéenou rychlost 128 kb/s po agregaci, Pfi niz3i pfenosove rychlosti dochézi k prodluzovini odezvy,

- zajistit software: MS Windows ME/2000/XP, internetovy prohliZe¢ MS Internet Explorer verze 6, Adobe Reader min,
verzi 7.09,

- zabezpelit papiry A4 s pfedtidt€nou Eervenou kontrolni nilepkou a vhodnou ¢ernobilou laserovou tiskdmu, kierd umozni
tidténi Carového kodu v poZzadované kvalité.

Priloha & 3 k &j. 3/2008-150-ORG3/10
Zpisob pFipojovini stanic technické kontroly k systému CIS STK

Pfipojeni stanice technické kontroly (dile jen ,,STK*) do systému CIS STK administrativné a technicky zaji$t'uji pracovnict
povérené firmy V.V.V. Expert a.s., ktefi se pfi piichodu do prostor STK prokazi pritkazkou firmy, potvrzenou Ministerstvem
dopravy (dile jen ,,ministerstvo™). Tito povéfeni pracovnici provedou tikony potfebné k pfipojeni dané STK k systému CIS
STK. Minimalné s tydennim pfedstihem budou kontaktovat jednotlivé STK, které budou zavadény do systému CIS STK.
Tim bude STK znat termin zajisténi hladkého prib&hu pfipojeni do systému CIS STK. Ke stanovenému dni STK pfipravi
povéfenym pracovnikiim ke kontrole nasleduji dokumenty:

- idaje o provozovateli STK: - firma

- obchodni rejstik

- ulice

-psC

- mésto

-1¢

-DIC

- telefon

- fax

- seznam provozovanych stanic {dle &isel)
- idaje o provozovné: - Cislo STK

- ulice

- mésto

-PSC

- telefon

- fax

- e-mail

- region (kraj)

- provozovatel

- 1P adresa

- piedvolené ¢&islo SME

- druh STK
- osvédeni kontrolnich technik pracujicich na STK (i piechodné v ramci firmy)
- osvédeeni obsluhy automatizovaného informagniho systému stanic technické kontroly a jejich seznam
- idaje o uzivateli CIS STK: - uZivatelské yméno

- titul

- jméno

- piijmeni

- e-mail

- pohlavi



- datum narozeni
- IP adresa
- &islo osvédleni AIS
- ¢islo osvédéeni kontrolniho technika
- ¢islo osvédéeni ADR
- idaje o neprodkolenych technicich: - titul
(nutné pro evidenci kontr. nalepek) - jméno
- pfiymeni
- e-mail
- pohlavi
- datum narozeni
- Cislo osvédéem kontrolniho technika
- ¢islo osvédéeni ADR
- evidenc: kontrolnich nalepek k provedeni fyzické inventury
- zalohovana data ATIS STK za obdobi 1. 1. 2008 aZ ke dni piipojeni aplikace CIS STK

Povéteni pracovnict firmy V.V.V. Expert a.s., ktefi budou provadét pripojeni aplikace CIS STK, provedou kontrolu udaji
uvedenych v aplikaci, které jsou nezbytné pro jeji provoz dle vy3e uvedenych dokladi. Dale zkontroluji, zda pfipojovand
STK je technicky vybavena k pripojeni. V pFipadé, Ze budou viechny potfebné naleZitosti splnény, pfistoupf k pfipojeni
STK k systému CIS STK. Poté bude provedena kontrola funk&nosti systému, bude provedeno pouceni o provoznim fadu
aplikace CIS STK a o celém priibéhu bude vystaven pfedavaci protokol. Od tohoto okamziku bude STK zavedena do CIS
STK a bude se fidit ustanovenimi Véstniku dopravy a pfilohy Provozni #ad aplikace CIS STK. Jednotlivé STK zagnou
pracovat v systému CIS STK po konkrétnim datu jednotného spusténi, které stanovi ministerstvo.

Zavadénf a spoudténi aplikace CIS STK je provadéno ve dvou zikladnich fazich:

1. Zavédéni aplikace CIS STK do ostrého nasazeni na jednotlivych STK bylo zahdjeno 14. 7. 2008 firmou V.V.V. Expert
a.s. Budou provedeny veskeré ukony nutné ke spusténi ostrého provozu aplikace CIS STK. Jedna se zejména o ovéfeni
seznamu uZivatell aplikace na dané STK, kontrola IP adresy, nastaveni parametrii uZivatele k zaji$téni hladkého chodu
aplikace CIS STK, kontrola funkce CIS STK a zajiiténi importu dat o provedenych technickych prohlidkéch za obdobi
od 1. 1. 2008 do data spusténi CIS STK,

2. Spudténi aplikace CIS STK v celé siti CR bude provedeno po jejim zavedeni na viech STK jednotné a to ve 3 fazich.
Konkrétni data stanovi ministerstvo. Od tohoto data budou viechny STK pracovat pouze v CIS STK. Do tohoto data
budou STK pracovat ve stdvajicim systému AIS STK.

Priloha ¢. 4 k ¢j. 3/2008-150-ORG3/10
Protokoly o technické prohlidce vozidla

Zpisob vyplfiovani protokoli o technické prohlidee je popsan v pfirudce uZivatele aplikace CIS STK. Nejzavazng)si
rozdil je v zavedeni Ctyfmistného kodu oznaceni zavady. Seznam a obsah hodnoceni zivad je uveden ve Véstniku dopravy
v pfiloze Seznam technickych zavad (¢tyimismé kdédy). Kontrolni technici st mohou do pomicky ,,Kontrolni tkony pro
zji§tovani a hodnoceni technického stavu vozidla pfi technické prohlidce™ k pfislu$nym znénim zavad &tyfmistné kody, dle
uvedené¢ho seznamu, doplnit. Vedouci STK 182 zajisti, aby v dobé pfipojeni k systému CIS STK byl tento seznam dostupny
vefejnosti. Vyvési jej napf. v kanceldli ptijmu nebo vydeje zakazek k provadéni technickych prohlidek.

Dalsi zména spociva v tisku protokoll na jednotlivé listy s ptedtisténym logem Cervené kontrolnf nalepky laserovou
tiskdrnou. Tento druh tiskarny jako jediny je schopny tisknout éarovy kéd v poZzadované kvalité, kterd umoZni zpracovavani
garovych kodi ¢teckou. Zména bude spodivat i ve zrudeni samopropisovacich ,,ruénich® protokold a jejich nahrazeni pfed-
tisténymi protokoly z aplikace CIS STK pro ru¢ni vypliiovani. Predtisténé protokoly slouzi jako zilozni systém k aplikaci
CIS STK nebo k vystaveni protokolu o technické prohlidce provedené mobilnim zpisobem. Alternativou je moZnost vyuZiti
offline aplikace CIS STK, kterou mohou téZ za definovanych podminek uvedenych ve Véstniku dopravy na STK vyuzit.

Zpisob a pravidla pro préci s ru¢nimi protokoly jsou uvedeny v Provoznim fadu, ktery je pfilohou Véstniku dopravy.
Vytvafené offline aplikace budou pfedkladény Ministerstvu dopravy ke schvaleni a po jejich schvéleni mohou byt tyto
aplikace vyuZiviny pro praci v systému CIS STK, tak jak je uvedeno v Provoznim fadu pro aplikaci CIS STK.
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Priloha & 5 k &jf. 3/2008-150-ORG3/10

Technicka pomoc k zavadéni aplikace CIS STK

Technicka podpora aplikace CIS STK tzv. ,HelpDesk" bude poskytovat sluZby k odstranéni potiZi pfi uZivani aplikace
CIS STK a poskytovat informace ke spravnému uzivani aplikace.

Zpisob komunikace, kontaktni &isla a pravidia provozu HelpDesku:
Organizace price a provozni doba

Pracovni doba HelpDesku je v pracovni dny:
- pro zikladni funkei (1. droven) od 7:00 do 18:00 hod.
- pro ¢mnost véetné zapojeni specializovanych pracovidt (2. (rovett) od 8:00 de 16:00 hod.

Kontakt na HelpDesk:

- telefon: bezplatné &islo: 800333777, PIN 68236, volba 2 ,,ohldSenf poruchy*, v podmenu volba 3
Nekteré telefonni pFistroje nebo jejich nastaveni nepodporuji tento zpiisob komunikace a automat
Vis z ditvodu neidentifikovani odpoji. Nabizi se dvoji FeSeni:

1) neni automaticky spuiténia DTMF volba (ténova volba) umoZiujici volit z daného seznamu.
Spudténi této volby miZe byt riizné dle typu telefonu. V piipadé mé pobolky je téeba po vyzvé
k zaddni PIN tieba dvakrit rychle zma&knout # dile je moZno pokraovat dle zndmého postupu
( PIN, potvrdit #, volba 2 ...)

2) pouzit mobilni telefon nebo e-mail

-z mobilu: *73, PIN 68236, voiba 2 ,,0hla8eni poruchy*, v podmenu volba 3
(Poznamka: PIN je poZadovan jako Vade identifikaéni Cislo. Zadava se na vyzvu.)

- e-mail: gold_ MDCR@e2.com

Identifikace tazatele:

Kazdy tazatel je povinen se identifikovat,

Povinné jsou tyto idaje: jméno tazatele
Lislo STK
kontaktni telefon nebo e-mailové adresa

Bez téchto adaji budou dotazy zpracovévany obtizné a zbytelné se bude prodluzovat doba odpovédi. V pfipadé pifetizeni
sluzby HelpDesk budou tyto dotazy odsunuty na pozdé&jdi dobu feSeni nebo nebudou fedeny viibec!
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Priloha ¢. 6 k ¢.J.: 3/2008-150-ORG3/10

SEZNAM TECHNICKYCH ZAVAD

(EtyFmistné kody)
100 STATNi POZNAVACI ZNACKA, VYROBNI CiSLA, ODCHYLKY V PROVEDENI VOZIDLA
101  Registracni znacka, mezinarodni znacka
zkraceny nazev pro tisk (uvadény v CIS STK) - Registr.znacka,mezinar.znacka
4 kéd Znéni 2avady stupei hodnoceni
1011 Statni poznavaci znacka nesouhlasl s predioZzenymi doklady vazna
1012 Tabulka statni poznavaci znacky je poSkozena natolik, Zze neni dostatecné citelna vazna
1013 Umisténi tabulky statni poznavaci znacky neodpovida predpisu vazna
1014 Tabulka statni poznavaci znacky je odlidného provedeni oproti schvéalenému vazna
1015 Tabulka statni poznavaci znacky neni dostatecné upevnéna popripadé je mirné poskozena, avéak dostatecné citelna lehka
102  Vyrobni éislo (typ) motoru
1021 Vyrobni Cislo motoru nesouhlasi s doklady nebo neni zaznamenano vazna
1022 Vyrobni ¢islo na motoru chybi nebo je necitelné vazna
1023 Vyrobni islo motoru souhlasi, ale ve strukture ¢isla nebo v jeho bezprostfednim okoli je patrny zasah, ktery ved! k jeho vaina
upravé (prebrouseni, prerazeni apod.)
103  Vyrobni ¢islo podvozku (karoserie)
zkraceny nazev pro tisk (uvadény v CIS STK) - Vyrobni éislo podvozku (kar.)
1031 Vyrobni Cislo podvozku (karosérie) nesouhlas| s doklady vazna
1032 Vyrobni Cislo na podyozku (karosérii) chybi nebo je neditelné vazna
1033 Vyrobni Eislo karoserii (VIN)souhlasi s doklady, ale v jeho struktufe nebo v okoli mista jeho umisténi (vyrobni identifikaénl vazna

titek a karosérie) je patrny zasah, ktery umoznil jeho zménu (pferazeni jiného Gisla, navareni &asti karoserie z jiného
vozidla




104 Odchylky v provedeni vozidla

1041 Vozidlo bylo zménéno tak, Ze neodpovida udajum uvedenych v technickém prikazu vozidla vazina

1042 Vozidio bylo zménéno tak, Ze jde o prestavbu vozidla podle zviastniho pfedpisu2) a pfed uvedenim vozidla do provozu nebezpecna
po této zméné nebyla opét schvalena jeho technicka zpusobilost k provozu

105 Barva vozidia

1051 Barva nebo barevné provedeni vozidia nesouhlasf se zaznamy v dokladech nebo neni zapsana v dokladech vaina

1052 Oznaceni barevného provedeni nesouhlasi se vzomfikem barev lehka

200 BRZDOVA SOUSTAVA

201 Provozni brzda - ucinek

2011 Vozidlo nedosahne pfedepsaného brzdného uéinku, aniz by byla prekrocena nejvyssi pripustna oviadaci sila nebezpetna

2012 Prijizdni zkousce traktoru nebylo dosazeno pfedepsanych hodnot stfedniho piného brzdného zpomaleni, pfipadné byla nebezpetna
prekrocena pripustna oviadaci sila na pedal

2013 Phi odpojeni vzduchové soustavy traktorového privésu od traktoru nebylo dosaZeno stejného brzdného Géinku na kolech nebezpeéna
jedné napravy

2014 P jizdni zkousce soupravy (vzduchova soustava traktoru a traklorového pfivésu propojena) nebylo dosazeno stfedniho nebezpetna
piného brzdného zpomaleni pfedepsaného pro traktor, pfipadné byla piekroéena pifpustna oviddac( sila na pedal

202 Provozni brzda - soumérnost piasobeni
zkraceny nazev pro tisk (uvadény v CIS STK) - Prov.brzda-soumérnost pasobeni

2021 Uginek brzd na protilehiych kolech téZe napravy (kterékoli) nenl soumémy;rozdil brzdnych sil na obvodu téchto kol je nebezpecna
vétsi nez 30%

2022 Uginek brzd na protilehlych kolech té2e napravy traktoru neni soumérny, doslo k nadmeérneému vyboceni traktoru nebezpeéna
Z pfimého sméru

2023 Ucinek brzd na kolech téZe napravy traktorového pfivésu neni soumeérmny, doslo k nadmérnému vyboceni traktorového nebezpectna

piivésu €i jizdnl soupravy z pfimého sméru




203 Provozni brzda - doba nabéhu brzdéni
zkraceny nazev pro tisk (uvadény v CIS STK) - Provozni brzda-doba nabéhu
2031 Doba nabéhu tlaku v brzdovych véicich nebo spojkové hlavici je delsi neZ stanoveny limit |nebezpeéna
204 Provozni brzda - vystrainé zafizeni
zkraceny nazev pro tisk (uvadény v CIS STK) - Prov.brzda-vystrainé zarizeni
2041 Signalizace u kapalinovych brzd je vadna vazna
2042 Signalizace ztraty energie je vadna nebezpeéna
2043 Signalizace je v éinnosti pfi tlaku niZ8im neZ predepsaném o hodnotu do 5% lehka
2044 _ Akuslicka signalizace neni dobre sly$iteind vazna
2045 _Signalizace hladiny brzdové kapaliny pfi nedostatku brzdove kapaliny nesviti vazina
2046 Signalizace je v ¢innosti pfi tlaku niz§im nez predepsaném o hodnotu od 5,1% do 20% vaina
2047 _ Signalizace je v €innosti pfi tlaku niz§im neZ pfedepsaném o hodnotu nad 20% nebezpetna
205 Provozni brzda - odstupnovatelnost ucinku
zkraceny nazev pro tisk (uvadény v CIS STK) - Prov.brzda-odstuph.ucinku
2051 Uéinek brzd neni jemné odstupiovateiny ]vazna
206 Posilovac brzd - ¢innost
2061 Posilovac neplni svou funkci (jeho uginnost se neprojevuje) vazna
2062 Posilovaé naruduje odstupiovatelnost brzdného Géinku vazna




207 Provozni brzda - stav ovlddaciho organu
zkraceny nazev pro tisk (uvadény v CIS STK) - Provozni brzda-stav ovl.organu
2071  Mrtvy chod pedalu brzdy je podstatné vétsi nebo mensi neZ predpisuje vyrobce vozidla lehka
2072 Pii prvnim intenzivnim seslapnuti se pedal kapalinovych brzd proslapne aZ k podlaze (dorazu) nebezpeéna
2073 Rezervnl viile pedalu brzdy pii Gpiném seslapnuti pedalu brzdy je mala vazna
2074 V uloZeni pedélu brzdy jsou nadmérné vile, popiipadé pedal je poskozeny (deformovany) vazna
2075 Pryzové obloZeni pedalu chybi lehka
2076 U traktoru nelze oba pedaly provozni brzdy spojit tzv. zapadkou nebezpetna
208 Parkovaci brzda - ucinek
2081 Nekteré z kol vozidla oviadané parkovaci brzdou nedosdhne pozadovaného ucinku nebezpetna
2082 Pri zkousce nebylo dosaZeno poZadovaného uginku, piipadné byla prekrotena pfipustna oviadaci sila (platl pro traktory) nebezpetna
2083 Pri zkousce nebylo dosaZeno bloku kol {plati pro traktory) nebezpecna
209 Parkovaci brzda - zdvih paky
2091 Ovlacaci paku parkovaci brzdy nelze spolehlivé zajistit v pracovni poloze nebezpeéna
2092 Ovladaci paka parkovaci brzdy ma nadmeérné velky mrivy chod vazna
2093 Parkovaci brzda se nesnadno odjistuje vazna
2094 _Chybi signalizace ¢innosti brzdy, popfipadé sdélova¢ neni funkeni vazna
210 Odlehéovaci brzda - ¢innost
2101 Odlehcovaci brzda zjevnd nepini svoji funkci |vazna
211 Samocinna brzda pripojného vozidla
zkraceny nazev pro tisk (uvadény v CIS STK) - Samocinna brzda pripoj.voz.
2111 Samocinna brzda pripojného vozidla neplini svoji funkci |nebezpeéna




212 Najezdova brzda privésu - éinnost
zkraceny nazev pro tisk (uvadény v CIS STK) - Niéjezd.brzda privésu-Cinnost
2121 Najezdova brzda pfivésu neplni svoji funkci |nebezpeéna
213 Prevod provozni brzdy
2131  Nékteré dily pfevodu provozni brzdy jsou deformované nebo poskozené, popfipadé nedostateéné spojené i zajisténé nebezpeéna
2132 V prevodu provozni brzdy jsou vile, které viak jesté neohrozuji jeho funkei lehka
2133 V prevodu provozni brzdy jsou nadméné vile vazna
2134 Kola vozidla trvale pribrzduji nebezpeéna
214  Prevod parkovaci brzdy
2141  Neékteré dily pfevodu provozni brzdy jsou poskozené nebo siiné naru$ené korozi vazna
2142 Nekteré dily prevodu nejsou fédné upevnény, spojeny nebo zajistény vaZna
2143 Pfi brzdéni nebo odbrzdovani parkovaci brzdou se projevuje vaznuti (drhnuti) nékterych dil, zplisobené necistotami, lehka
korozi nebo nedostatkem maziva
2144 Kola vozidla trvale pfibrzduiji nebezpeéna
215 Brzdové hadice, potrubi, vzduchojemy
Zkraceny nazev pro tisk (uvadény v CIS STK) - Brzdové hadice a potrubi
2151  Potrubi nebo hadice jsou poskozené, aviak zatim nedochazi k unikani oviadaciho média vaznéa
2152 Potrubl nebo hadice nejsou na nékterém misté dostateéné upevnéne nebo spravné vedeneé; pfi jizdé se dostavaji do vazné
styku s jinymi ¢astmi vozidla
2153 U spojovaci hadice k pfipojnému vozidlu je porusena souvislost opleteni nebo odkryta spodni vrstva vazna
216 Teésnost brzdoveé soustavy
2161 Ze soustavy kapalinovych brzd unika brzdova kapalina nebezpectna
2162 Z pretlakové vzduchoveé brzdové soustavy unika vzduch; unik vzduchu (u vozidla s motorem v klidu) zpusobi pokles tlaku vazna
v soustavé béhem 5 minut vétsi neZ 50 kPa a mensi neZ 300 kPa
2163 Z pretlakove vzduchové brzdové soustavy uniké vzduch; tnik vzduchu (u vozidla s motorem v klidu) zpisobi pokles tlaku nebezpectna
v soustaveé b&hem 5 minut vétsi nez 300 kPa




217 Klice brzd - zdvih pak

2171 Zdvihy pak kli¢i brzd na vozidle nejsou stejné diouhé, aviak Zadny nepresahuje pripustnou mez lehka
2172 Zdvihy paky klice nékteré brzdy presahuje stanovenou mez vazna
2173 Po odbrzdéni se paka kli¢e nékteré brzdy vraci znaéné pozdéji neZ ostatni vazina
218 Brzdové véice

2181 Téleso brzdového valce je poskozeno vazna
2182 Brzdovy vélec je uvolnény vazna
2183 Spojeni mezi pisinici a pakou kii¢e brzdy nenl dostatené zajisténo, popripadé jeho dily jsou poskozeny nebo deformovany vaZna
2184 PryZové ochranna manzeta chybi nebo je poskozena vazna
215  Brzdové oblozZeni

2191 Tloustka brzdového obloZzeni nékteré kolové brzdy je mensi neZz minimalné piipustna |vazna
220 Kotouce, bubny brzd
2201 Kotoug, buben nékteré brzdy je nadmérné zeslabeny (nebo je nadmémé popraskan ¢i vydien) nebezpetna
2202 Buben nékteré brzdy ma nadmérnou ovalitu vazna
221 Spojkové hlavice
2211 Na vozidle je pouZita jina spojkova hlavice nez schvalena lehka
2212 Spojkové hlavice, pruzné spojovaci hadice nejsou spravné umistény lehka
2213 Spojkova hlavice je netésna vazna
222  Kontrolni pfipojky
2221 Vozidlo neni vybaveno kontrolnimi pripojkami, pfestoZe s nimi bylo schvéleno vazna
2222 Na vozidle vybaveném kontrolnimi pfipojkami neni néktera schopna funkce, chybi nebo je netésna vaina




223 Brzdové kapalina - stav
2231V brzdove kapaliné jsou mechanické nedistoty nebo sraZeniny vazna
2232 Teplota varu brzdoveé kapliny je v mezich 140st.C az 155 st.C lehka
2233 Nedostatecné mnoZstvi brzdové kapaliny vazna
2234 Chybi uzavér nadobky brzdove kapaliny vazna
2235 Teplota varu brzdove kapliny je niz§i nez 140st. vazna
224 Tlak vzduchu - provozni, oviadaci, brzdovy
zkraceny néazev pro tisk (uvadény v CIS STK) - Tiak vzd.-provozni,ovlad.,brzd
2241 Provozni tlak vzduchu: je mimo pfedepsané meze, odchylka viak nepfekracuje 15% jmenovitého tlaku lehka
2242 Brzdovy tlak jednoho nebo vice brzdovych okruhd : je mimo predepsané meze, edchylka vSak neprekracuje 20% jmenovité lehka
hodnoty
2243 Tlak vzduchu ve spojkove hlavici pinici vétve nedosahuje pfedepsané hodnoty vazna
2244 Brzdic privésu u jednohadicoveho oviadani brzd pfivésu neumoznuje pfi piném seslapnuti peddiu provozni brzdy pokles tlaku vazna
ve spojkove hlavici pod 0,03 Mpa
2245 Tlak ve spojkoveé hlavici oviddaci vétve spojovaciho potrubi neni odstupriovatelny vazna
2248  Provozni tlak vzduchu: se odchyluje od jmenovité hodnoty o vice jak 15% vazna
2247 Brzdovy tlak jednoho nebo vice brzdovych okruhi se odchyluje od imenovité hodnoty ¢ vice jak 20% vazna
225 Protiblokovaci systém (ABS)
2251 Vystraina signalizace protiblokovacino systému je vadna vazna
2252 Vystrainé signalizace protiblokovaciho systému signalizuje zavadu v systému vazna
2253 Snimaci zafizeni jsou mechanicky poskozena vazna
226 ZateéZové regulatory, omezovace, elektronické systémy rozdéleni brzdnych sil
zkréceny nazev pro tisk (uvadény v CIS STK) - Zét.reg.a ome.tik.v brz.soust.
2261 ZatéZovy regulator nebo omezovaé tlaku chybi vaina
2262 ZatéZovy regulétor je nespravné sefizen vazna
2263 Mechanizmus je zadfeny, nefunguie nebo nenl kompletni vaina




300 RiZENI

301 Mechanicka vile fizeni na volaniu
zkraceny nazev pro tisk (uvadény v CIS STK) - Mechan.vile Fizeni na volantu

3011 Mechanicka vule fizeni na volantu je v&tsi ne2 povolena |nebezpeéna

302 Plynulost prenosu sily

3021 Pri otadenl volantem (fiditky) se v nékteré poloze projevuje zjevny zvétdeny odpor (drhne), takZe prenos sily neni plynuly vaina

3022 V nékteré krajni poloze rejdu se nékteré kolo dotyka jiné Casti vozidla (zachytava se o ni) vazna

303 Sloupek (Cep) Fizeni

3031 Sloupek fizeni nebo hiidel volantu nejsou dostateéné upevnény vaina

3032 V uloZenf ¢epu Fizenf je nespravna vile (prilis velka nebo mala) nebo fiditka nejsou dostatecné pevné spojena s cepem nebezpecna
fizeni, takze mizZe dojit k vzajemnému pootogeni

3033 Spodni nosnik ("bryle”) je poSkozeny vaZna

304 Volant (fiditka)

3041 Volant (fiditka) neni dostateéné upevnén nebezpeéna

3042 Volant je poskozeny (ma napi. popraskany povrch s ostrymi hranami nebo vystupky, které mohou zranit ruce fidice, vazna
popfipadé je deformovany)

3043 Povrch volantu &i objimka je praskly, ale zatim neohrozuje bezpeénost fizen( lehka

3044 Riditka jsou deformovana nebo jinak podkozena vaZna

3045 Na vozidie jsou pouZita fiditka nebo volant neschvaleného provedeni, popfipadé ovlddaci organy (packy) nejsou zakonceny vazna
predepsanym zplsobem nebo chybéji pryZoveé rukojeti

3046 Na Fiditkach jsou znaéné poskozené pryzové rukojeti lehka




305 Prevodka rizeni

3051 Prevodka Fizeni je podkozena natolik, Ze zplsobuje nespolehlivou &innost fizeni nebezpecna

3052 Prevodka fizeni je uvolnéna, popfipadé kloubové spojeni pfevodky s hiidelem volantu je podkozené nebo nadméme vazna
opotiebované nebo jeha Sroubové spoje nejsou dostatené zajisténé

3053 V prevodce fizeni jsou provozni vile mirné vétsi lehka

3054 Z prevodky fizeni unika mazivo neodkapava vSak na vozovku lehka

3055 V prevodce fizeni jsou provozni viale nadméme velké vazna

3056 Z prevodky fizeni unika mazivo zjevné odkapava na vozovku nebezpecna

306 Klouby, paky a tyce rizeni - stav
zkraceny nazev pro tisk (uvadeny v CIS STK) - Klouby, pdky a tyce rizeni

3061 Neéktera z pak nebo ty&i fizeni je deformovana, nalomena (praskla) nebo jinak poskozend, popfipadé neodborné opravena, nebezpelna
takZe ohrozuje bezpeénost jizdy

3062 Neéktere spojeni pak nebo ty&i fizeni neni dostatetné zajisténé vazna

3063 Nektera ochrannd manzeta chybi nebo je podkozena natolik, 2e zjevné neplni uréenou funkei lehka

307 Klouby, paky a tyce Fizeni - ville
zkréceny nazev pro lisk {uvadény v CIS STK) - Viile v kloub.fFidic.pédk.a ty¢.

3071 V kloubech, pakach a ty&ich jsou mimé vétsi vile lehka

3072 V kloubech, pakach a ty&ich jsou nadmeérné vile vazina

308 Sbihavost kol Fidici ndpravy

3081 Shihavost (rozbihavost) kol fidici napravy pfesahuje povolené tolerance |vazna

308 Odklon kol fidici ndpravy

3091 Odklon jednoho nebo obou rejdovych kol neodpovida pfedepsanym podminkam vazZna

3092 Odklon protilehlych rejdovych kol se lidi o vice nez 1° vazna




310 Rozdil rejdu

3101 Rozdil rozdilG uhld rejdi se lisi o vice nez 1° |vazna

311  Posilovaé rizenf - éinnost

3111 Posilovac je zcela vadny (vyiazen z Cinnosti) vaina

3112 Z posilovace unika kapalina neodkapavéa vSak na vozovku lehka

3113 Z posilovace unika kapalina zjevné odkapava na vozovku nebezpecna

400 NAPRAVY, KOLA, PEROVANI, HRIDELE A KLOUBY

401 Predni naprava {vidlice)

4011 Naprava (vidlice) je deformovana nebo jinak vazné poskozena (napf. viditelnymi prasklinami apod.) nebezpetna

4012  Z rozvodovky pohanéné pfedni napravy unika mazivo neodkapava viak na vozovku lenka

4013 Nékteré spoje jsou uvolnéné nebo nedostatecné zajisténé vazna

4014 Z rozvodovky pohdnéné predni napravy unika mazivo, zjevné odkapava na vozovku nebezpetna

402 Kola - vile v zavéseni

4021 Nekteré pohyblivé uloZeni ma nedostateénou vili {(ndsledkem zadfeni apod.) nebo vili mirné zvétdenou lehka

4022 V zavéSeni nékterého kola je nadmérna vile, kterd mize ovliviiovat oviadatelnost vozidla nebo zplsobit predéasné dalsi vaZna
zavady

403 Kola. Vile v uloZeni

4031 Ve valivém uloZeni néklerého kola neni dostate¢na vile, nebo je vile mimé zvétdena, popfipadé kolo se neotadi plynule a lehka
rovhomeérné (napr. nasledkem mechanické zavady valivého loZiska)

4032 V uloZeni nékterého kola je nadmé&ma radialni nebo axialni vile, ktera mizZe oviivhovat ovladateinost vozidla vazina




404 Kola - upevnéni

4041 Nékteré kolo nelze fadné upevnit, protoZe otvory v disku jsou nadmeérmé poskozené, néktery upeviovaci Sroub (matice) kola nebezpeéna
chybi nebo nasledkem poskozeni zavitu je nelze dotdhnout apod.

4042 Ventil nékteré vnitini pneumatiky zdvojenych kol neni piistupny nastedkem chybného nasazeni kol ( nikoli proto, Ze chybi lehka
nastavec pro husténi)

405 Disky (rdfky)

4051 Rafek nebo disk nékterého kola je deformovany, popiipadé ma praskliny nebo jind mechanicka poskozeni; druh nebo rozsah nebezpeéna
zavady je takovy, 2e : ohroZuje bezpectnost jizdy

4052 Radialnl nebo axidlni hazivost diskového kola je vétsi nez pfipustna maximalni, a to pii priméru rafku: do 15"...1,6 a2 lehka
3,0 mm

4053 Na vozidle jsou pouZity neschvalené disky (rafky) vazné

4054 Neékteré draty paprskového dratového kola nejsou spravné napnuté nebo jsou poskozené, popfipadé chybéji vazna

4055 Radialni nebo axiaini hazivost diskového kola je vétsi neZ pfipustna maximalni, a to pfi primeéru raiku: 16"az 20"...2,6 az lehka
4,0 mm

4056 Radialni nebo axialni hazivost diskového kola je vétdi nez pripusind maximaini, a to pfi priméru rafku: nad 20"...3,1 aZ lehka
5,0 mm

4057 Radiaini nebo axialni hazivost diskového kola je vétsi nez pfipustna maximalni, a to pfi prGméru rafku: presahuje uvedené vazina
mezni hodnoty

406 Pneumatiky - konstrukce, druh dezénu, rozmér
zkraceny nazev pro tisk (uvadény v CIS STK) - Pneu-konstrukce,dezén,rozmér

4061 Na vozidle jsou namontovany pneumatiky, které neodpovidaji predpism (konstrukci, dezénem, rozmérem...) |vaina

407 Pneumatiky - stav

4071 Plast nékteré pneumatiky ma na vnéjSim obvodu nebo na boku trhlinu, nebo jiné vétsi poskozeni : obnazujici nebo nebezpeéna
naru$ujici kordovou vrstvu

4072 Plasté oznacene dodatecné vypalenymi symboly jsou pouZily nespravnym zpusobem nebezpetna

4073 Obnovené (protektorované) plasté jsou pouity nespravnym zpisobem vaina

4074 Plast nékteré pneumatiky ma na vnéjsim obvodu nebo na boku trhlinu, nebo jiné vétsi poskozeni : zatim neobnaZujici ani lehka
nenarusujici kordovou vrstvu




408 Pneumatiky-hioubka vzorku

4081 Na nejvice ojetém misté béhounu pneumatiky je hloubka draZek nebo zafez(i mensi neZ piedepsana nebezpetna

4082 Profezavan| dezénu bylo provedeno na pneumatice, kiera k tomu neni uréena vazina

4083 Prorezavani bylo provedeno nespravng, jsou obnaZeny kordové vrstvy nebezpeéna

409 Predni kola - hdzivost

4091 Radidlnl nebo axialni hazivost nékterého pfedniho kola je vét$( neZ pfipustna maximaini |lehka

410 Zadni naprava (vidlice)

4101 Naprava (vidlice) je deformovana nebo jinak vaZné poskozena (napf. viditelnymi praskiinami apod.) natolik, Ze je ohroZena nebezpecna
ieji pevnost

4102 Z rozvodovky pohanéné predni napravy unika mazivo neodkapava viak na vozovku lehké

4103 Zachyt reakce brzdy zadniho kola jednostopého vozidla je deformovan nebo jinak narusen tak, Ze pri brzdéni nezarucuje vazna
bezpedény prenos sil

4104 Né&které spoje jsou uvolnéné nebo nedostatecne zajisténé, popiipadeé v ulozeni vykyvné zadni vidlice na pficném Cepu vazna
jsou nadmemé vale

4105 Z rozvodovky pohanéné predni napravy unika mazivo zjevné odkapava na vozovku nebezpecna

411 Retézy a kryty (moto)

4111 Kryt primarniho fetézu chybi vaZna

4112 Kryt sekundarniho fetézu chybi nebo je nelpiny vazna

4113 Zafizeni k napinani fetézu (napindky) je poskozené nebo chybi vazna

4114 Sroubové spoje nékterého krytu nejsou dostatedné dotazené, popfipadé zajisténé lehka

4115 Sekundami fetéz je nespravné napnuty lehka

4116 Sekundami retéz je nadmémé opotfebeny (vytahany) lehka




412 Pérovani - predni

4121  Néktery pruzici dil (pero, pruina) je praskly, popfipadé deformovany nebo opotrebeny (unaveny) natolik, ze je ziejmé nebezpetna
poruéena rovnobéznost ndprav nebo se kolo dotyka jinych dili vozidia

4122 Zavés (upevnéni) nékterého pera je praskly nebo poskozeny nebezpeéna

4123 Na nékterém listovém peru chybi spona nebo je svornik poskozen (opotfeben) natolik, 2e je mo2ny vzajemny posun vazna
(vybocenl) jednotlivych listl pera nebo zavés pera je nadmérmé uvolnény

4124 Neékieré dily pneumatického pérovani nebo pfivodni potrubi nejsou tésneé, popfipade jsou zjevné nadmérmeé opotrebené vaina

4125 Neékteré spoje jsou uvolnéné, aviak zatim neohroZuji bezpecnost jizdy, chybi dorazy (omezovace pérovani) lehka

413  Pérovani - zadni

4131 Neklery pruZici dil (pero, pruZina) je praskly, popripadé deformovany nebo opotiebeny (unaveny) natolik, Ze je ziejmé nebezpeéna
porusena rovnobéznost naprav nebo se kolo dotyka jinych dill vozidla

4132 Zavés (upevnéni) nékterého pera je praskly nebo poskozeny nebezpetna

4133 Na nékterém listovém peru chybi spona nebo je poSkozen (opotfeben) svornik natolik, Ze je moZny vzajemny posun vazna
(vyboceni) jednotlivych listd pera nebo zavés pera je nadmémeé uvolnény

4134 Neékteré dily pneumatického pérovani nebo pfivodni potrubi nejsou tésné, popfipadé jsou zjevné nadmérné opotrebené vazna

4135 Neékteré spoje jsou uvolnéné, aviak zatim neohro2uji bezpeénost jizdy, chybi dorazy (omezovacée pérovani) lehka

414 Tlumice pérovani - stav

4141  Neéktery tlumiC pérovani je zjevné vadny, nebo tlumi¢ chybi, popfipadeé je praskly néktery drzak tlumice nebezpecna

4142 Tlumi€ pérovani neni dostatecéné upevnény, popfipadé v nékterém zavésném oku je poSkozend nebo nadmeérné opotiebena vaina
pruzna vioZzka

4143 Z néklerého tlumie pérovani zjevné unika kapalina vazna

4144 Tlumi¢ pérovani, popripadé jeho drzak je mirné poskozeny lehka

415 Tiumice pérovani - ¢innost

4151 Uginek nékterého tlumite je nedostatedny vazna

4152 Ucinek protilehlych tlumici téZe napravy je znacné rozdilny lehka




416  Stabilizdtor

4161 Zkrutna tyC stabilizatoru je poskozena natolik, Ze stabilizator neplni svoji funkci nebo stabilizator chybi nebezpedna

4162 PruZna vodici ldZka nejsou dostatecné dotaZena, popfipade jejich pouzdra nebo pryZové vioZky v uloZeni koncd ramen vazna
stabilizatoru jsou nadmérné opotiebené (“wytluéené") nebo chybl

4163 Upevnovaci elementy (8rouby, matice, prichytky) jsou popraskané vazna

4164 Zkrutna tyc stabilizatoru , piipadné pruZna vodici liZka jsou mirné poskozena lehka

417 Spojovaci hridele a klouby

4171 V nékterych kloubech nebo draZzkovych spojich jsou nadmérné vile vazina

4172 Nékteré Sroubové spoje jsou uvolnény nebo nedostateéné zajistény vazna

4173 Spojovaci hfidel je deformovany nebo jinak mechanicky poskozeny vazna

4174 Neékteré hridele, klouby maji mimé zvétsene vlle lehké

418 Nahradni kolo - stav

4181 Vozidlo neni vybaveno pfedepsanym nahradnim kolem vazina

4182 Nahradni kolo ma pneumatiku nebo rafek jinych rozmér nez kola vozidla, pro néz je uréeno (neni-li pfi schvaleni technické vazna
zpusobilosti stanoveno jinak)

4183 Plast pneumatiky nebo ratek nahradniho kola je nadmémé poskozeny nebo opotfebeny vaZna

419 Nahradni kolo - upevnéni

4191 Zaiizeni ke skiapeni nebo zdvihani tézkého nahradniho kola je ve $patném technickém stavu, takze nezarucuje spolehlivou vazna
funkci nebo bezpeéné upevnéni uloZzeného kola

4192 Drzéak néhradniho kola chybi nebo je poskozen natolik, Ze nepini svoji funkci vaina




500 RAM A KAROSERIE

501 Ram (nosna konstrukce) - lomy, praskliny
zKraceny nazev pro tisk (uvadéeny v CiS STK) - Ram(nos.konstr.)-lomy,prask.

5011 Na nékterych dilech ramu (nosné konstrukce) jsou lomy, praskliny nebo deformace takového druhu, Z2e bezpeénost provozu vazna
zatim pfimo nechroZuji

5012 Na nékterych dilech ramu (nosné konstrukce) jsou lomy, praskliny nebo deformace takového druhu, Ze bezpecnost provozu nebezpecna
ohrozuji

502 Rdm (nosnd konstrukce) - spojeni dilti
zkraceny nazev pro tisk (uvadény v CIS STK) - Ram{(nos. konstr.)-spojeni dili

5021 Snytované, seSroubovavé nebo pruzné spojeni nékterych dili je uvolnéno, popfipadé svafované spojeni naru$eno natolik, Ze lehka
pevnost (tuhost) ramu (nosné konstrukce) zatim neni podstatné zmengena

5022 Snytované, sesroubovavé nebo pruzné spojeni nékterych dild je uvoinéno, popfipadé svarované spojeni naruseno natolik, Zze vazna
pevnost (tuhost) rAmu (nosné konstrukce) je podstatné zmengena, takze by mohla ohrozit bezpe&nost provozu vozidla

5023 Snytovane, sesroubovavé nebo pruZné spojeni nékterych dill je uvolnéno, popfipadé svafované spojeni naruseno natolik, Zze nebezpeéna
pevnost (tuhost) ramu (nosné konstrukce) je tak zmensena, Ze ohroZuje bezpecnost provozu vozidla

503 Ram{(nosna konstrukce)-koroze

5031 Nékteré nosné dily ramu (nosné konstrukce) jsou mirné narudeny korozi lehka

5032 Neékteré nosné dily ramu (nosné konstrukce) jsou znaéné naruseny korozi vazna

5033 Stupen koroze nosnych dili ramu (nosné konstrukce) je takovy, 2e ohroZuje bezpeénost provozu vozidla nebezpecna

504 Sklopny stojanek (moto)

5041 Sklopny nebo pohotovostni stojanek chybi nebo nepini svoji funkci, popfpadeé jej nelze spolehlivé zajistit v pfepravni poloze Jlenka

505 Naérazniky

5051 Néraznik neni dostateéné upevnény [iehka

5052 Naraznik ma ostré hrany nebo vystupky, které by mohly zpisobit zranéni & zachyceni ostatnich U¢astnika silniéniho [nebezpedna

provozu, nebo naraznik chybi




506 Zarilzeni proti vklinéni malych vozidel
zkraceny nazev pro tisk (uvadény v CIS STK) - Zariz.proti vklinéni mal.voz.
5061 Na vozidle chybi predepsané zarizeni proti vklinéni malych vozidel, popfipadé pou?ité zafizeni neodpovida schvalenému typu vazna
5062 Zafizeni proti vklinéni je deformované, zna¢né poskozene nebo nedostatecné upevnéne vaina
5063 Zarizeni proti vklinéni je tak deformovaneé ¢i poskozené, Ze mdze zpasobit zranéni ¢i zachyceni ostatnich Gcastnika silniéniho nebezpetna
provozu
507 Kapota, viko zavazadlového prostoru
zkraceny nazev pro tisk (uvadény v CIS STK) - Kapota, viko zavazad].prost.
5071 Zavésy kapoty (nebo vika zavazadiového prostoru) jsou uvolnéné nebo zavér nezajistuje spolehlivé uzavienou kapotu (viko) vazna
5072 Predni kapotu (viko zavazadloveho prostoru), ktera se otevira smérem dozadu, nelze spolehlivé zajistit v uzavieném stavu nebezpelna
5073 Zadni kapota (nebo viko zavazadlového prostoru) je poskozena nebo deformovana natolik, Ze je naruena jeji celkova pevnost  |lehka
5074 Je znesnadnéno otvirani ¢i zavirani kapoty nebo otevienou kapolu (vikc) nelze spolehlivé zajistit v otevieném stavu lehka
508 Kryty kol (blatniky)
5081 Néktery blatnik chybi nebezpecna
5082 Kryt kela (blatnik) je deformaovany nebo jinak mechanicky poskozeny nebo zkorodovany natolik, Ze nemizZe dostatecné pinit vazna
svoji funkci
5083 Néktery blatnik je uvolnény vazna
5084 Kryty kol traktoru neodpovidaji stanovenym podminkam vazna
509 Lapace necistot (zastérky)
5091 U kol posledni ndpravy chybi néklery lapac a pfevis karoserie (nastavby) neplni adekvatni podminky vazna
5092 Néktery lapac je poskozeny natolik, Ze jiz nepini dostateCné svoji funkei vazna
5093 Umisténi nebo provedeni lapace zjevné nevyhovuje stanovenym podminkém vazna
5094 lehka

Nékiery lapac necistot je uvoinény



510 Skiiit karoserie (kabina ridice)
zKraceny nazev pro tisk (uvadény v CIS STK) - Skrin karosérie (kabina rid.)
5101 Na skfini karosérie (kabiné fidi¢e) jsou korozi nebo jinak nadmérné naru$ena mista, daleZita pro jeji funkci nebo pevnost nebezpadna
5102 Spoje jednotlivych dila, popfipadé spoje upevnujici skrin karosérie (kabinu fidice) na ram nebo na nosnou konstrukcei vozidia, vazna
jsou uvolnéné
5103 Na skiini karosérie (kabiné fidice) jsou poSkozend mista (ostré vyénélky) vazna
5104 Na skfini karosérie (kabiné fidi¢e) jsou poskozenl, narusujici esteticky vzhled, nikoli vaak jeji pevnost nebo funkci lehka
5105 Vozidlo schvalené k provozu nebo prestavéné po 1.7.1995 nema oddélen prostor pro cestujici od prostoru pro nakiad pevnou vaina
prepazkou, prepazka nesplnuje stanovené podminky
5106 Umisténi nebo ochrana oken prostoru pro naklad vozidel se skfinovou karosérii nespliiuje stanovené podminky vazna
511  Schadky (stupacky)
5111 Schadky nebo jiné zafizeni pro nastupovani a vystupovani jsou mirné poskozené lehka
5112 Schidky nebo jiné zafizeni pro nastupovani a vystupovani jsou nadmérné poskozené vaina
5113 Stupacky u dvoukolovych motorovych vozide! chybi nebezpetna
512 Dvere
5121 Nékteré dvere nelze spolehlivé zajistit nebo uzamknout, popfipadé je neize zvenku nebo zevnitf otevrit vazna
5122 Zavésy, zamky nebo kliky dvefi jsou natolik opotfebené nebo poskozené, Ze je nebezpeéi samovolného otevieni dvefi za jizdy  [nebezpecna
5123 Dveie jsou nadmémé poskozeny korozi nebo jinak vazna
5124 Opticky sdélovac otevieni i zavieni dvefi autobusu (osobniho autobusového privésu) nefunguje vazna
513 Okna - otvirani a zavirani
5131 Nékteré otviraci okno nelze uzavrit, popripadé zajistit uzaviené vazna
5132 U nékterého posuvného skla boéniho okna autobusu chybi manipulaénf rukojet lehka




514  Okno - zaskleni

5141 V nékterém celnim, postrannim nebo zadnim okné je jiné sklo neZ predepsané nebezpecna

5142 V nékterém okné chybi skio, popfipadeé je prasklé, rozbité, opravené neschvalenou metodou nebo jinak poskozené natolik, Ze nebezpecna
vyhled z mista fidi€e je podstatné omezen nebo znemoZnén; vadné je: elni okno

5143 Na zasklenych plochéch jsou félie neschvaleneho provedeni vazna

5144 Na zasklenych plochach jsou nepovolené nalepky nebo zévésné ozdoby vazna

5145 V nékterém okné chybi sklo, popfipadé je prasklé, rozbité, opravenéd neschvalenou metodou nebo jinak poskozené natolik, Ze vazina
vyhled z mista fidi¢e je podstatné omezen nebo znemoznén; vadné je: ostatni okna

515 Ochranné kryty (moto)

5151 Néktery ochranny kryt je uvolnény lehka

5152 Proveden( nebo upevnéni nékterého ochranného krytu neodpovida stanovenym podminkam vazna

5153 Celni ochranny kryt je praskly vaZna

5154 Celni ochranny kryt je poskozeny natolik, Ze je zhorseny prihled nebo moznost zranéni nebezpeéna

516 Stérace skia

5161 Stérac Celniho okna chybi nebo nefunguje: pfed fidi¢em nebezpecna

5162 Na vozidle je pouZit stérac jiného neZ schvéleného provedeni (mensi délka stiratka) nebo nedostatecné stira vazna

5163 Stérac zadniho okna nebo stérace svétiometl nefunguji lehka

5164 Po vypnuti stérace vozidla schvaleného po 1.7.1972 se jeho rameno nezastavuje samocinné ve vychoz[ poloze iehka

5165 Stérac celniho okna chybi nebo nefunguje: ostatni vazna

517 Ostrikovac

5171 Predepsané ostfikovaée chybi nebo nefunguji vazna

5172 Ostrikovaé neni spravné serizen (strikajici kapalina nema spravny smeér) lehka




518 Clona proti slunci

5181 Clona proti slunci na vozidle pfed fidicem chybi, neodpovida pfedepsanym podminkam nebo je poskozena natolik, Ze neplini vazna
svoji funkci

5182 Clonu proti slunci nelze nastavit do potrebné polohy nebo clona v nastavené poloze nedrZi vazna

5183 Potah clony proti slunci je nadmémé poskozeny lehka

519  Clona proti osinéni (autobusy)

5191 Clona proti osinéni je uvolnéna nebo poikozena |)iehka

520 Zpétna zrcdtka

5201 Osobni automobil neni vybaven vnéjsim zpétnym zrcatkem na levé strané vozidla a zarovei vnitinim zrcatkem, nebo autobus nebezpeéna
¢i nakladni automobil neni vybaven dvéma vnéj§imi zpétnymi zrcatky

5202 Provedeni, umisténi nebo upevnéni nékterého zpétného zrcatka neodpovida stanovenym podminkam vazna

5203 Nékteré zpétne zrcatko je uvolnéné nebo mirné podkozené, aviak doposud pouziteiné lehka

521 PridrZovaci tyce (autobusy)

5211 PridrZzovaci ty€ je natolik uvoinénd nebo poskozena, Ze by mohla zplsobit zranéni nebezpeléna

5212  Néktera z pfidrZovacich ty&i chybi vazna

522 Sedadla

5221 Pocet sedadel neodpovida schvalenému typu vozidia vazna

5222 Nosna konstrukce nékterého sedadla je narudena, popfipadé nékteré sedadlo neni dostateéné upevnéné k vozidlu, nebo vazna
sedadio ¢i opéradio nelze spolehlivé zajistit v jednotlivych funkénich polohach

5223 Opérky hiavy na pfednich sedadlech chybi, neplini svoji funkci nebo nejsou schvaleného provedeni vazna

5224 Nékteré drzadlo je uvolnéné, popfipadé je poskozeny potah sedadel nebo jeho pruZici prvky lehka

5225 Provedeni nékterych sedadel neodpovida stanovenym podminkam vazna

5226 _ Opérky hlavy na zadnich sedadlech vozide! kategorie M1 chybi, neplini svoji funkci nebo jsou neschvaleného provedeni lehka




523 Kotevni uchyty pdsu

5231 Néktery kotevni tGchyt je poskozeny nebo uvolnény, popfipadé jeho okoli je natolik porudeno korozl, Ze by pifi vétsim vazna
namahani mohlo dojit k vytrzeni uchytu nebo upeviovaciho Sroubu pasu

5232 Kotevni uchyty neodpovidaji schvalenému provedeni vaZzna

524 Bezpecnostni pdsy

5241 Néktery bezpecnostni pas chybi nebo je opotieben nebo poskozen natolik, Ze je ziejmé naruSena jeho pevnost, popfipadé vazna
omezena jeho funkce

5242 Bezpeénostnl pas neodpovida schvalenému provedeni vazna

5243 Sponu pasu nelze snadno a spolehlivé uzaviit nebo naopak otevrit vazna

525 Nouzové vychody (autobusy)

5251 Predepsané oznatenl nouzového vychodu chybi, popiipadé je posdkozené nebo znedisténé natolik, Ze neni dostatecné Citelné lehké

5252 U okenniho nouzového vychodu s bezpeénostnim kalenym sklem chybi zafizeni k rozbiti skla lehka

526 Podlaha

5261 Provedeni podiahy neodpovida stanovenym podminkam lehkd

5262 Podlaha je nadmémé poskozend, dérava nebo netésna, popripadé krytina podiahy je zborcend, proslapand nebo jinak vazna
nadmérné poskozena

5263 Mista urcena k opfeni zvedaku pfi zvedani vozidla jsou podkozena (mechanicky nebo korozi) natolik, Ze nejsou zpusobild lehka
pinit spolehlivé svoji funkci. Je-li ve vystroji vozidia jiné nahradni zvedaci zafizeni umoZzniujici bezpetné zvedani za
neposkozene a nenarusené ¢asti.

5264 Podlaha je nadmérné podkozend v blizkosti upevnéni daleZitych ¢asti vozidia (naprav, oviadacich pak, sedadel apod.) nebezpecna

5265 Podlaha samonosné karosérie (zejména nosné ¢asti, prahové nosniky apod.) je nadmérné poskozena nebezpecna

5266 Mista uréend k opfeni zvedaku pfi zvedani vozidla jsou poskozena (mechanicky nebo korozf) natolik, Ze nejsou zpusobila vazina

pinit spolehlivé svoji funkei.




527 Bocnice

5271 Provedeni boénic, zadniho ¢ela, pfipadné nastavby bocnic a Cela karosérie nebo jejich kovani, zavésii nebo zavéra vazna
neodpovida stanovenym podminkam

5272 Néktera boénice, zadni Celo, pfipadné nadstavba bocnic je nadmérné poskozend, dérava nebo netésna, popripade jeji kovani, |nebezpecna
zaveésy nebo zavéry jsou poskozené natolik, Ze nepini svoji funkci nebo mohou zpusobit zranéni

5273 Neéktera bocnice, zadni Celo, pfipadné nadstavba bocnic je mirné poskozena, dérava nebo netésna, popfipade jeji kovani, lehka
zaveésy nebo zavéry tak, Ze nenarusuji jejich pevnost nebo funkci

5274 Néktera bocnice, zadni ¢elo, pripadné nadstavba boénic je mirné poskozena, dérava nebo netésnd, popiipadé jeji kovani, Vvazna
zavésy nebo zavéry tak, Ze narusuji jejich pevnost nebo funkci

528 Ochrana kabiny ridice

5281 Ochranné zafizeni je uvolnéné, nedostateéné upevnéné nebo poskozené natolik, Ze dostatecné neplini svoji funkci |vazna

529  Nebezpecné vnéjsi a vnitini dily
Zkraceny nazev pro tisk (uvadény v CIS STK) - Nebezp. vnéjsi a vnitini dily

5291 Na vozidle jsou dily nebo vyénélky, které podstatné zvySuji nebezpeti zranéni nebo zachyceni ostatnich G¢astniki silniéniho nebezpecna
provozu

5292 Na nadmérné vyénivajicim dilu vozidla, schvéleného po 1.1.1974, chybi predepsana ochrana vazna

5293 Uwniti karosérie v prostoru pro fidiCe a cestujici jsou dily nebo vyénélky, které podstatné zvysuji nebezpeci zranéni osob vazna
uvnitt karoserie

530 Nastavba (pracovni stroj)

5301 Upeviiovaci prvky nastavby (stroje, dili) jsou nadmérné naruené nebo je nadmérné narusen ram (karosérie) v misté jejich nebezpeéna
upevneni

5302 Volny nebo pohyblivy dil nastavby (stroje) neni spolehlivé zajidtén v transportni poloze nebezpeéna

5303 Nastavba (stroj) ma takova poskozeni (vystupky), ktera mohou zpusobit zachyceni nebo zranéni ostatnich u¢astnika nebezpecna
silnicniho provozu

5304 Nastavba (stroj) nema predepsané vyznaceni obrysu vazna

5305 _ Z agregatu (hydraulické soustavy) néstavby (stroje) unika kapalina: avak neodkapava na vozovku lehka

5306 _Z agregatu (hydraulické soustavy) nastavby (stroje) unika kapalina: odkapdva na vozovku nebezpecna




600 SVETELNA ZARIZENI A SVETELNA SIGNALIZACE

601 Svétiomety - pocet a umisténi
zkraceny nazev pro tisk (uvadény v CIS STK) - Svétiomety-pocet a umist.

6011 Pocet svétiomet( s potkavacim nebo dalkovym svétlem neodpovida predpisim vazna

6012 Umisténi nékterych svétlometl neodpovida predpisim vazna

602 Svétlomety - provedeni

6021 Na vozidle je pouZit nespravny svétlomet (bez predepsaného oznadeni nebo symetricky misto asymetrického), popripadé vazna
v nékterém svétlometu je nespravna zarovka

85022 Svétlo vyzarované nékterym svétiometem nema predepsanou narvu vaina

603 Svétlomety - stav

6031 Néktery svétlomet je viditelné poskozeny, takze neplni svoji funkci (napf. deformovany, celkové zkorodovany nebo chybi nebezpecné
sklo apod.)

6032 Zrcadlova plocha nékterého svétiometu je nadmeérné posdkozena (zkorodovana, praskld) nebo je matna vaina

6033 Neéktery svétiomet neni dostatetné piipevnény, takze by mohla nastat samovolnd zména jeho sefizeni nebezpedéna

6034 Svétiomet ma praskle sklo, tento stav nema viiv na sefizeni ani funkci lehka

6035 Svétlomet ma prasklé sklo, tento stav ma vliv na sefizeni a funkci vazna

604 Prepindni potkavacich a dalkovych svétel
zkraceny nazev pro tisk (uvadény v CIS STK) - Prepindni potk.a dalk.svétel

6041 Neéktery svétlomet nesviti, popfipadé ve slouéeném hlavnim svétiometu nesviti nékteré svétio {dalkové nebo potkavaci) nebezpedéna

6042 Dalkova svétia nelze pfepnout na potkavaci a naopak nebezpedtna

6043 Dvojice dalkovych nebo potkavacich svétel nelze zapinat nebo vypinat zaroven, tj. napiiklad z jakychkoli divodd se v jednom nebezpetna
svétlometu rozsv(tl dalkové svétlo, kdeZto v druhém potkavaci apod.

6044 Pri prepinani dochazi soucasnému vypnuti dalkovych i potkavacich svétel nebezpetna

6045 Vystrazne svételné zafizeni neplini svoji funkci nebo je nespravné zapojeno vazna




605 Potkavaci svétla - seFizeni

6051 Sklon svétla neodpovida predepsanému a je: vétsi nez povoluje tolerance vazna

6052 Asymetrické potkavaci svétio je odchyleno od povolené tolerance: doleva nebezpeéna

6053 Natoéeni rozhrani svétla a stinu vzhiedem k roviné vozovky je mimo stanovené tolerance ve sméru: chodu hodinovych ru€i¢ek  |vazna

6054 Zafizenl upravyjicl sklon svétiometd podie zatiZzeni neplinf svoji funkci nebo oba svétiomety nereaguji stejné vazna

6055 Sklon svétla neodpovida pfedepsanému a je: mensi neZ povoluje tolerance vazna

6056 Asymetrické potkavaci svétlo je odchyleno od povolené tolerance: doprava vazna

6057 Natoceni rozhrani svétla a stinu vzhledem k roviné vozovky je mimo stanovené tolerance ve sméru: proti sméru chodu vazna
hodinovych ru€i¢ek nad 22,5 stupnd

6058 Dopliikove svétiomety s potkavacim svétlem sviti zaroven se svétiomety s potkavacim svétlem, nesviti sdélovad (plati pro vaina
trakiory)

606 Dalkova svétla - seFizeni

6061 Sefizeni délkového svélla neodpovida predpisu vazna

6062 Osa svételného kuzelu dalkoveho svétia je odchyiena doleva nebo doprava od podéiné stiedni roviny vozidia (osy svéteinych vazna
kuZell dvojice svétiometd se kiiZi nebo nadmérné rozbihaji)

607 Dalkova svétla - svitivost

6071 Soucet hodnot ¢iselnych koda (svitivost) je vétS( nez 75 (225 000 cd) |vazna

608 Predni obrysové svitliny motorového vozidla
Zkraceny néazev pro tisk (uvadény v CIS STK) - Pred.obrys.svitilny mot.voz.

6081 Néktera predni obrysova svitiina chybi nebo nesviti nebo jeji zapojeni popfipadé umisténi neodpovida predpisu vazna

6082 Svitiina obrysového svétla je poskozena, aviak svétlo sviti, svétio nema predepsanou bilou barvu, je pouZita nespravna vazna

Zarovka




609 Predni obrysové svitilny piipojného vozidia
zkraceny nazev pro tisk (uvadény v CIS STK) - Pfed.obrys.svitilny pfip.voz.
6091 Nékiera pfedni obrysova svitiina pfipojného vozidla chybi nebo nesviti &i jeji zapojeni nebo umisténi neodpovida predpisu nebezpeéna
6092 Obrysova svitiina pfipojného vozidia je poskozena, aviak svétlo sviti; svétlo nema pfedepsanou bilou barvy; je pouZita vazna
nespravna Zarovka
610 Doplitkové obrysové a boéni obrysové svitilny
zkraceny nazev pro tisk (uvadény v CIS STK) - Dopl.obrys.a boc.obrys.svitil.
6101 Néktera dopliikova obrysova nebo botni obrysova svitilna chybi, zapojeni neodpovida pfedpisu, svétlo nesviti vazna
6102 Svitilna svétla je poskozena, ale svétlo sviti, svétlo nema predepsanou barvu lehka
6103 Umisténi a poéet dopliikovych obrysovych nebo boénich obrysovych svitilen neodpovida predpisu vazna
611  Parkovaci svétla
6111 Nékteré parkovaci svétlo nesviti, nema predepsané barvy nebo jeho zapojeni, popfipadé umisténi neodpovida pfedpisim vaZna
6112 Svitilna parkovaciho svétla je poskozena, aviak svétlo sviti predepsanymi barvami lehka
612 Osvétleni smérovych tabulek
6121 Smérové tabulky vozidla nejsou opatfeny osvétlovacim zafizenim lehka
6122 Zapojeni osvétleni neodpovida predpisim lehka
6123 Osvétleni nékteré sméroveé tabulky nesviti nebo sviti jen jeho &ast lehka
6124 Osvétlovaci téleso je podkozeno, avak neni vyifazeno z &innosti lehka
613 Svétlomety se svétiem do mlhy - pocet a umisténi
zkraceny nazev pro tisk (uvadény v CIS STK) - Mihovky - pocet a umisténi
6131 Pocet, druh nebo umisténi svétiometl se svétiem do mlhy neodpovida pfedpisim vazna
6132 Na vozidlech vyrobenych po 1.7.1972 je pouZit svétlomet bez pfedepsaného oznaceni vazina




614 Svétlomety se svétlem do mihy - ¢innost
zkraceny nazev pro tisk (uvadény v CIS STK) - Mihovky - éinnost
6141 Néktery svétlomet se svétlem do mihy je podkozen, avSak neni vyfazen z Einnosti lehka
6142 Zapojeni svétlometl se svétlem do mihy neodpovida predpisum, popfipadé svétlomety nesviti, takZe jejich funkci nelze vazna
zkontrolovat
6143 Néktery svétlomet se svétlem do mihy je nespréavné nastaven nebezpetna
615 Smérové svitilny - pocet a umisténi
zkraceny nazev pro lisk (uvadény v CIS STK) - Smérové svitilny-pocet a umis.
6151 Pocet, umisténi nebo provedeni smérovych svitilen neodpovida schvalenému typu vozidia a nespliuje pfedepsané podminky  |vazna
616 Smérova svétla - cinnost
6161 PreruSovani sméroveho svétla vozidla schvaleného po 1.7.1972 ma vyrazné mensi nebo vétsi kmitocet lehkéa
6162 Nékterd svitiina smérového svétla je poskozena, avSak smérové svétlo sviti predepsanou barvou lehkéa
6163 Nesviti pfedepsané boéni smérové svétio vaina
6164 Smérova svétla nemaji predepsanou barvu vazna
6165 Zapojeni nebo funkce smérovych svétel neodpovida predpisim nebezpecna
6166 Nesviti predni nebo zadni smérové svétio nebezpeéna
617 VystraZna ¢innost smérovych svétel
zkraceny nazev pro tisk (uvadény v CIS STK) - VystraZ.¢innost smér.svétel
6171  Pri zapnuti zafizeni pro vystraZnou ¢innost smérovych svétel iedno nebo vice svétel nesviti vaZna
6172 Prerusovani svétel ma vyrazné mensi nebo vétsi kmitocet lehka
6173 Zafizeni pro vystraZnou &innost smérovych svétel vibec nefunguje vaZna
618 Hledaci svétlomet
6181 Vozidio je vybaveno vice jak jednim hledacim svétiometem, svétiomet nesviti nebo neni bilé barvy |lehka




619  Zadni obrysové svitilny
6191 Nesviti-li jedno nebo obé& zadni obrysova svétla, popfipadé nemajl-li pfedepsanou barvu nebezpeéna
6192 Zapojeni zadnich obrysovych svitilen neodpovida predpisu nebezpeéna
6193 Pocet nebo umisténi zadnich obrysovych svitilen neodpovida schvalenému typu vozidia a nespliiuje pfedepsané podminky vazna
6194 Neéktera zadni obrysova svitiina je podkozena (chybi pfepazka apod.), aviak zadni obrysové svétlo sviti pfedepsanou barvou vazna
620 Brzdové svitiiny - poc¢et a umisténi
zkraceny nazev pro tisk (uvadény v CiS STK) - Brzd.svitliny-pocet a umist.
6201 Pocet nebo umisténi brzdovych svitilen neodpovida schvalenému typu vozidla a nespliuje pfedepsané podminky IVéiné
621 Brzdova svétla - cinnost
6211  Nesviti jedno nebo obé brzdova sveétia, popripadé svétla nemaji pfedepsanou barvu nebezpecna
6212 Zapojeni nebo funkce brzdovych svétel neodpovida predpisu nebezpeéna
6213 Néktera svitilna brzdového svétia je poskozena, avéak brzdové svétlo sviti pfedepsanou barvou lehka
622 Zarizeni pro osvétleni zadni tabulky registracni znacky
zkréceny nazev pro tisk {uvadény v CIS STK) - 2afiz.pro osv.zadni tab.RZ
6221 Zarizeni pro osvétieni zadni tabulky statni poznavaci znacky nesvit( vazna
6222 Sviti jen ¢ast osvétleni zadnl tabulky statni poznavaci znacky lehka
6223 _Zapojeni osvétleni neodpovida predpisum vazna
6224 Zafizeni pro osvétlenl zadni tabulky statni poznavaci znacky je poskozeno, avsak neni vyfazeno z €innosti lehka
623 Svétlomety se zpéinym svétlem
6231 Zapojeni zpétnych svétel necdpovida predpisu (zpétna svétla sviti, i kdyZ neni zafazen zpétny chod) vazna
6232 Umisténi svétlometd se zpé&tnym svétlem neodpovida predpisim vazna
6233 Nékteré zpéiné svétio nesviti lehka




624 Odrazky
6241 Néktera odrazka chybi nebo je poskozena tak, Ze nepini svoji funkci nebo nema predepsanou barvu nebezpetna
6242 Odrazky nejsou schvaleného typu nebo predepsaného tvaru vazna
6243 Pocet, umisiéni, upevnéni neodpovida predpisu vazna
625 Zadni svitliny se svétiem do milhy - pocet a umisténi
zkraceny nazev pro tisk (uvadény v CIS STK) - Zadni mlhovky-pocet a umisténi
6251 Pocet nebo umisténi zadnich svitilen se svétiem do mihy neodpovida predpisim |vazna
626 Zadni svitilny se svétlem do mihy - éinnost
zKraceny nazev pro tisk (uvadény v CIS STK) - Zadni mihovky - ¢innost
6261 Zapojeni zadnich svitilen se svétlem do mlhy neodpovida pfedpisu, popfipadé svétia nesviti, takze jejich zapojeni ani Einnost vazna
nelze zkontrolovat
6262 Neéktera zadni svitilna se svétiem do mlhy je poskozena, avsak sviti svétlem predepsané barvy lehka
627 Pracovni svétla
6271 Instalované pracovni svétlo nesviti |lehka
628 2Zviastni vystraina svéteina zarizeni
zkraceny nazev pro tisk (uvadény v CIS STK) - 2Zviast.vystraZ svételnd zariz.
6281 Umisténi, zapojeni nebo provedeni neodpovida predpisum, popiipadé svétio nesviti, takZe jeho zapojeni ani ¢innost nelze vaina
zkontrolovat
6282 Barva svétia neodpovida predpisim vazna
6283 Prerusovani zviastniho vystrazného svétla ma vyrazné mensi nebo vétdi kmitocet lehka
6284 Zvlastni vystrazne svételné zatizeni je poskozeno, aviak nenf vyfazeno z &innosti lehka




629  Vnitrni osvétleni
6291 Na vozidle schvéleném po 1.7.1972 chybi nebo nesviti vnitinl osvétlent, popfipadeé jeho zapojeni neodpovida pfedpisim: u vazné
vozidia pro hromadnou dopravu osob ‘
6292 Néktera svitilna vnitiniho osvétleni je poskozena, avsak neni vyrazena z cinnosti lehka
6293 Na vozidle schvaleném po 1.7.1972 chybi nebo nesviti vnitini osvétleni, popfipadé jeho zapojeni neodpovida pfedpisim: u lehka
ostatnich vozidel
630 Sdélovace
6301 Néktery sdélovaé pridavnych svételnych zafizeni (svétlomet( se svétlem do mihy, zadnich svftilen se svétlem do mihy vaina
apod.) chybi
6302 Néktery sdélovac se nerozsviti pii uvedeni prislusného zafizeni do €innosti vazna
6303 Sdélovac smérovych svétel neba jejich vystrazné ¢innosti sviti nepferusované lehka
6304 Barva svétla nékterého sdélovace neodpovida predpistm lehka
631 Zasuvka (vidlice), spojovaci kabel
zkraceny nazev pro tisk (uvadény v CIS STK) Zasuvka(vidlice),spoj.kabel
6311 Na vozidie je zasuvka nebo vidlice nesprévného provedeni (napf. na star§im vozidle je doposud pétipdlova misto sedmipdlové) |vaina
6312 Zasuvka (vidiice) neni spravné zapojena, vyvod pro zadni svétio do mihy neni pod proudem, pfipadné chybi vypinac a vazna
prisludné kontroini svétio
6313 Spojovaci kabel ma poskozenou izolaci, avsak vodice nejsou poskozeny lehka
6314 Na motorovém vozidle schvaleném po 1.7.1972 chybi nebo nefunguje zasuvka pro pienosnou elektrickou svitiinu lehka
6315 Vozidlo vyrobené nebo dovezené po 1.7.1985 s elektrickou instalaci 24V, uréené k tazeni pfipojnych vozidel, neni vazna
vybaveno prechodovym dilem
632 Desky zadniho znaceni téZkych, diouhych a pomalych vozidel
zkraceny nazev pro tisk (uvadény v CIS STK) - Desky zad.zné.téZ.dl.a pom.voz.
6321 Vozidlo neni vybaveno pfedepsanym znacenim vazna
6322 Odrazové desky (deska) na zadi vozidla: - nejsou homologovany vazna
6323 QOdrazové desky (deska) na zadi vozidla: - nejsou spravné situovany, neodpovidaji pripustné varianté vazna
6324 Odrazové desky (deska) na zadi vozidla: - nejsou umistény podle stanovenych podminek vazna
6325 Odrazové desky (deska) na zadi vozidla: - nemaji odpovidajici plochu, zakryti nékteré z desek je vét3i neZ 10% jeji €inné plochy |vaZna
6326 Odrazové desky (deska) na zadi vozidla: - jsou nadmérné poskozeny nebo maji neciteiné pfedepsane oznaceni vazna




700 OSTATNI USTROJI A ZARIZENI

701 Zvukova vystrainé zafizeni

7011 Zvukové vystrazné zafizeni chybi vazna

7012  Zvukoveé vystrazné zafizeni nefunguje nebo vydava nerovnomérny zvuk nebo zvuk nestaleé vysky, popfipadé vydava pronikavé  [vaina
zvuky, rozioZzené akordy nebo skieky (napi. piStaly, sirény, zvonky, gongy apod.)

7013  Zvukové vystrazneé zarizen| neni dostateéné piipevnéno lehka

7014 Vozidlu se zviastnim vystraZznym svéteinym zafizenim se svétlem modré barvy chybi nebo zviastni zvukové vystraZzné vazna
zarizeni (siréna) nepini svoji funkci

702  Rychlomér, tachograf, poéitaé ujeté vzdéienosti

zkraceny nazev pro tisk (uvadény v CIS STK) - Rychlomér,tachograf
7021 Rychlomér vozidla neni funkéni (je poskozeny, odpojeny nebo chybi) vazina
7022 Pocitac ujete vzdalenosti chybi nebo neni funkéni: u kategorli L a M1 lehka
7023 _Vozidlo neni vybaveno predepsanym druhem tachografu vainé
7024 Tachograf je nefunkéni, EC tachgraf je neschvaleného provedeni, neni vybaven montaznim $titkem s pfisludnymi udaji, vazna
nema platné metrologické ovéreni, nema pfedepsané plombovani nebo plomby jsou podkozeny
7025 Pocita¢ ujeté vzdalenosti chybi nebo nenl funkéni: u ostatnich kategorii vazna

703 Elektrickd vedeni

7031 lzolace nékterych elektrickych vedeni je viditelné porusena vazna
7032 Neizolované spoje nebo svorky nejsou dostateéné chranény proti nahodnému zkratu vazna
7033 Néktera vedeni (kabely) nejsou dostatecné pfipevnéna, popfipadé nékteré vodice jsou uvoinény ve svorkach lehka
7034 Chybi odpojovac akumulatoru nebo rychloupinaci svorka {pokud jsou pfedepsany) vazna




704 Akumuldtor

7041 Akumulator je uvolnén, takZe muZe dojit k samovolné zméné jeho polohy nebo ke zkratu, popiipadé prostor pro akumulator vazna
je nadmérné naruden korozi

7042 Akumulator vozidla neumoznuje spolehlivé spusténi motoru lehka

7043  Svorky akumulatoru jsou nadmémé zkorodované, jsou uvolnéné, popfipadé na akumulatoru jsou stopy po unikani elektrolytu vazna

7044 Akumulator je uvolnén, ale nemize dojit k samovolné zméné jeho polohy nebo ke zkratu lehka

7045 Zavady jez mohou byt pfi¢inou zkratu u vozidel k hromadné pfepravé osob (autobusi) a u vozidel uréenych k pfeprave nebezpecna
hoflavin a vybusnin

705 Palivovd nddrz

7051 Z palivové nadrZze odkapéva palivo nebezpedéna

7052 Na palivové nadrzZi je viditelné mechanické poskozeni, avak zatim nedochazi k unikani paliva lehka

7053 Palivova nadrz neni dostatecné upevnéna (napf. upeviiovaci pas nadrze chybi nebo je podkozeny apod.) vazna

7054  Pinici otvor palivové nadrZe nelze zajistit proti odcizeni lehka

706 Palivové potrubi

7061 Z palivového potrubi, popfipadé z ustroji zapojeného v obvodu tohoto potrubli, zjevné odkapava palivo na vozovku nebo na nebezpecna
tepelné ¢i elektricky aktivni mista

7062 Vedeni potrubi paliva neodpovida stanovenym podminkam vazna

7063 Na palivovém potrubi je viditelné poSkozeni, avéak nedochazi k unikan{ paliva lehké

7064 Palivové wytlaéné potrubi neni dostateéné upevnéné (nékteré spoje nebo prichytky jsou uvolnéné apod.) vazna

707 Motor a prevodovka-tésnost

7071 Z motoru nebo z pi‘evodovky unika olej a zjevné odkapava na vozovku nebezpecéna

7072 Na motoru nebo na prevodovce jsou patrné stopy po unikani oleje, aviak olej neodkapava na vozovku lehka

708 Spojka, razeni

7081 Spojka neni spravné sefizena lehka

7082 Nelze spolehlivé zafadit néktery prevodovy stupen vazna

7083 OblozZeni (potah) $lapky pedalu chybi lehka




709 Zarizeni k vieéeni vozidla

7091 Pfedepsané zafizeni (konstrukéni uprava) k vieGeni vozidla chybi, popfipadé je v nepouiitelném stavu: u osobnino nebo lehka
dodavkového automobilu

7092 Predepsane zafizenl (konstrukéni uprava) k vieceni vozidlia chybi, popfipadé je v nepouzitelném stavu: u nakladniho vazna
automobilu, autobusu apod.

710 Vytapéci a vétraci systém

7101 Néktera ustrojl nebo potrubl vytapéciho a vétraciho systému jsou netésna, popfipadé do vozidla vnikaji rizné pachy apod. vazna

7102 Netésnostmi spalovacich a vyménikovych komor unikaji spaliny do lopného vzduchu nebezpetna

7103 Zavady nezavislych vytapécich systému, které mohou zpasobit pfipadny poZar u autobusi a vozidel k pfeprave hoflavin a nebezpectna
vybusnin

711 Oznaceni obrysu vozidla (soupravy)

zkraceny nazev pro tisk (uvadény v CIS STK) - Oznac.obrysu voz.(soupr.)
7111 Pfedepsané vyznaceni obrysu na vozidle chybi vaina
7112 Ptedepsané vyznacéeni obrysu vozidia neodpovida typu vozidla nebo stanovenym podminkém lehka

712  Zarizeni ke spojovani vozidel

7121 Spojovaci zafizeni neodpovida stanovenym podminkam vazna
7122 Spojovaci zafizeni je poSkozené nebo nedostatecné upevnéné, popfipadé nefunguje predepsané mechanické zajisténi vazna
7123 Spojovaci zafizen| je nadmémeé opotiebené (vytlucenéd) vaina
7124 Pojistny mechanismus je poskozeny, neni funkéni vaZna

713  Pojistné spojovaci zafizeni

7131 Pfedepsané pojistné spojovaci zafizeni (popfipadé zaveésy pro néj) chybi nebo necdpovida stanovenym podminkam vazna

7132 Pojistné spojovaci zafizeni (zavésy) je poskozeno natolik, Ze neni zpusobilé pinit bezpecné svoji funkci vazna




714  TaZnd of privésu
7141 Oko oje neodpovida stanovenym podminkam, popfipadé otvor oka je nadmémé opotfebeny ("vytiu¢eny") vazna
7142 Qj je deformovand, nebo jinak poskozena natolik, Ze jeji pevnost mizZe byt narusena nebezpedna
7143 V zavésech oje jsou patrné nadmérné vile vazna
715 Znacemi nékterych udaju na vozidle
zkraceny nazev pro tisk (uvadény v CIS STK) - Znaceni nékt.udaji na voz.
7151 Predepsané oznaceni chybi nebo je netitelné |vazna
716  Sklapéci zarizeni
7161 Hydraulicke sklapéci zafizeni, popfipadé oiejova nadrZ nebo spojovaci potrubi neni dostateéné tésne, takze: je patrne lehka
unikani oleje, olej véak zatim neodkapava na vozovku
7162 Sklapéci zarizeni je uvolnéné ve spodnim nebo hornim uloZeni (upevnovaci Srouby nejsou dotaZzené nebo nékteré z nich chybi) |vazna
7163  Automatické zajistovani korby, bo¢nic a zadniho Cela nepracuje spolehliveé &i vibec nepracuje; chybi zajidtovaci koliky vazna
7164 Hydraulické skl&dpéci zarizeni, popripadé olejova n&drZ nebo spojovaci potrubi nenl dostatecné tésné, takze: ole] odkapava nebezpeéna
na vozovku
717  Hydraulické zarizeni
7171 Z hydraulického zafizeni unikd olej neodkapéava na vozovku lehka
7172 Hydraulické zafizeni neni dostateéné upevnéné lehka
7173  Z hydraulického zafizeni unika olej zjevné odkapava na vozovku nebezpecna
718  Upravy a doplitkovd vystroj a vybava
zkraceny nazev pro tisk (uvadény v CIS STK) - Upravy a dopl.vystroj a vyb.
7181 Zavada popsana v rubrice “Poznamka" protokolu o technické kontrole je: 1.Lehka lehka
7182 Zavada popsana v rubrice "Poznamka" protokolu o technické kontrole je: 2.Vazna vazna
7183 Zavada popsana v rubrice "Poznamka" protokolu o technické kontrole je: Nebezpeéna nebezpetna
7184 Vozidlo je vybaveno antiradarem vazna




719 Omezovaé rychlosti

7191  Omezovac rychlosti chybi, je odpojeny, poskozeny vaina

7192 Omezovaé rychlosti nenl zaplombovan vazna

720  Zarizeni proti neopravnénému pouZiti vozidla
zkraceny nazev pro tisk (uvadény v CIS STK) - 2Zariz.proti neopr.pouziti voz.

7201 Vozidlo neni vybaveno zabezpectovacim zafizenim vazna

7202 Zabezpecovaci zarizeni neni funkcni vazna

800 HLUK, ODRUSENI, EMISE

801 Vyfukové potrubi - vyusténi

8011 Vyusténi vyfukového potrubi neodpovida predpisim lvazna

802 Vyfukové potrubi - stav

8021 Vyfukové potrubl nebo tiumi¢ vyfuku jsou prasklé nebo z jinych pficin netésné, takZe spaliny vnikaji do prostoru pro cestuijici, nebezpecna
fidi¢e nebo do prostoru pro naklad, nebo je zdrojem nadmérného hluku

8022 Tlumi€ vyfuku nebo nékteré ¢ast vyfukového potrubi chybi nebezpecna

8023 Na vozidle starsim 10 let je namontovan tiumié vyluku necdpovidajici schvalenému typu vozidla nebo schvalenému provedeni  lehka

8024 Vyfukové potrubi (tlumi¢ vyfuku) neni radné upevnéno nebo dostatecné tepeiné izolovano od blizkych hoflavych ¢asti vozidia vazna

8025 Vyfukoveé potrubl je netésné (dili netésnosti spoju); tyto netésnosti vak nemaj! vliv na bezpecnost, pfipadné hluénost lehka
vozidla a méreni emisi

8026 Vyfukové potrubi je netésné, nelze mérit emise vazna

8027 Na vozidle je namontovan tlumi¢ vyfuku neodpovidajici schvalenému typu vozidia nebo schvélenému proveden! vazna

803 Hiadina vnéjsiho hluku

8031 Zmé&fena hladina vngjiho hluku presahuje stanoveny limit |nebezpeéna




804 Odruseni
8041 Na vozidle chybi néktery z odruSovacich prvk(, jimiZ jsou vozidla povinné vybavena, pripadné je néktery odrusovaci prvek vazna
neuginny
805 Emise vyfukovych plyni
8051 Zadatel nepfedioZil STK pfedepsané doklady o méfeni emisi nebezpecna
8052 Vozidlo nema platné osvédeni o mé&fenl emisi nebezpetna
8053 Vozidlo neni gpatieno platnou kontrolni nalepkou nebezpecna
900 PREDEPSANA A ZVLASTNI VYBAVA
901 Lékadrnicka
9011 Vozidlo neni vybaveno predepsanou lékamickou vazna
9012 Lékarnitka je zjevne ve Spatném stavu vazna
9013 Viekarniéce chybi néktery zdravotnicky prostfedek lehka
902 Predepsana vybava
9021 Minimalni vybava z¢asti chybl, nebo néktera &ast pfedepsané vybavy nenf v dobrém technickém stavu (vyZaduje opravu vazna
nebo vyménu)
903 VystraZny trojuheinik
9031 Vozidlo neni vybaveno pfedepsanym vystraznym trojuheinikem |vazna
904 Hasici pristroje
9041 Predepsané hasici pristroje chyb@&ji nebo je hasici pfistroj prazdny vazna
9042 Na vozidle jsou hasici pfistroje s mensi celkovou napini nez je pfedepsano, popripadé néktery pfistroj je nevhodné umistény lehka
nebo nedostateéné upevnény
9043 U vozidel uréenych k pfepravé hoflavin a vybusnin pfedepsané hasici pfistroje chybéji nebo je hasici pristroj prazdny anebo nebezpecna
jsou na vozidle hasici pfistroje s mensi celkovou napini nez je predepsano, popiipadé néktery pfistroj je nevhodné umistény
nebo nedostatecné upevnény




905 Zakladaci kliny
8051 Vozidlo neni vybaveno zakladacimi kliny vazna
9052 Vozidlo je vybaveno zakladacimi kliny nevhodného provedeni, popfipadé nevhodné uloZenymi lehka
906 Nddoby na zdloZni palivo a jejich drzdky
zkraceny nazev pro tisk (uvadény v CIS STK) - Nddoby na zaloZni palivo
9061 Drzak nadob na zaloZni palivo je nedostatecné upevnény nebo je poskozeny, popfipadé viozené nadoby nebo jejich uzavéry vaina
nelze spolehlivé zajistit a uzamknout
807 Plachta a oblouky
9071 Plachtu nelze fadné upevnit, je nadmérmné poskozend, plachtové oblouky a upeviovaci objimky jsou poskozeny nebo jsou l vazna
neupiné
908 Navijak
9081 Ze skiiné navijaku unika mazivo: neodkapava véak na vozovku lehka
9082 Navijak je nedostatecné upevnény nebo je podkozeny nebo lano je nadmémeé poskozené vazna
9083 Ze skFiné navijdku unikd mazivo: odkapdva zjevné na vozovku nebezpetna
908 Hydraulickd ruka, nosice vyménnych nastaveb
zkraceny nazev pro tisk (uvadény v CIS STK) - Hydraulicka ruka
9081 Z hydraulické soustavy ruky unika olej: neodkapava viak na vozovku lehka
9092 Hydraulicka ruka neni dostatené upevnéna nebo zajisténa vazna
9093 Z hydraulické soustavy ruky uniké olej: zjevné odkapéava na vozovku nebezpeénd
910 Zvedacicelo
9101 Z hydraulické oviadaci soustavy zadniho ¢ela uniké olej: neodkapava viak na vozovku lehka
9102 Zvedaci celo je nedostatecn& upevnéno nebo zajisténo vazna
9103 Z hydraulické ovladaci soustavy zadniho ¢ela unika olej: odkapava na vozovku nebezpetna




Priloha & 7 k &.j. 3/2008-150-ORG3/10
Skoleni u¥ivatela CIS STK

Podminky a zpisob 3koleni uZivatela aplikace CIS STK:

Skoleni uZivateld hrazené Ministerstvem dopravy — doplnéni uzivateld v ramcei stanoveného maximalniho poétu uZivateld
na STK (nekomeréni $kolenf)
Ministerstvo dopravy (dale jen ,ministerstvo™) stanovilo maximalni poéet uzivaleli pro jednotlivou STK, jejichZ Skoleni hradi,
Maximalni poéty jsou stanoveny lakto:
stanice s jednou kontrolni HnKou: .o max. 3 osoby
stanice se dvéma a vice kontrolnimi linkami: ............... max. pocet linek x 2 osoby.

Jako provoz dalsi linky je povaZovano i provadéni technickych prohlidek mobilnim zpiisobem u tzv. traktorovych STK.

Nové vzniklé STK po 1. 7. 2007 a STK, kieré dosud nevyterpaly dotované poty $kolenych uzivatelli CIS STK, budou
moci ve vyhiaSenych terminech vyuZit moZnosti vySkoleni maximaing stanoveného poctu uZivateld.

STK, které 11z dosahly stanoveného podtu uzivateli a z diivodu ukondeni pracovaiho poméru jiz témito vySkolenymi
pracovniky nedisponuji, budou dopliiovat vySkolené pracovniky na vlastni naklady.

Skoleni zajistuje povéfend organizace V.V.V. Expert as.
Skoleni uzivatel nad rimec stanoveného maximalniho podtu w#vateld na STK hrazené provozovatelem STK (komeréni skoleni)
Skoleni bude hradit organizace, kterd si budouci uZivatele CIS STK nad rimec necha vy3kolit.

Skoleni budou zajisfovat povéfené organizace: -~ DEKRA Automobil a.s.
- V.V.V. Expert as.

VyhlaZovini termini $kolenf a pFihlaSeni ke kolenf
Povéfené organizace vyhlasi terminy $koleni prostfednictvim ministerstva, které tyto terminy spole¢né s instrukcemi,
jak postupovat pii pfihladeni se do jednotlivych termint $koleni, zvefejni na svych intemetovych strankach:

IwWww. 4 +a+ = wvozt + 3

Na téchto internetovych strankich jsou zverejnény i kontakty na povéfené organizace, vzor zavazné pfihlasky ke Skoleni
do CIS STK a dal3i potfebné informace.
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Pfiloha ¢. 8 k &j. 3/2008-156-ORG3/10

Zkus$ebni rad

uZivatelil centralizovaného informa¢niho systému stanic technické kontroly

Ukel

Zkusebni fad zivéretné zkousky uZivatelské zplsobilosti uzivatele centralizovaného informaéniho systému stanic
technické kontroly (dale jen , Zkudebni fad™) definuje zplisob provédéni prokazani uzivatelské zpusobilosti uZivatele cent-
ralizovaného informaéniho systému stanic technické kontroly (dale jen ,uZivatel*).

Zpusob prokazini uzivatelské zpisobilosti uZivatele

V zavéru $koleni uZivateli CIS STK, které providi povéfené organizace ministerstvem dopravy (ddle jen , Skolitel*),
prokazuji jeho ucastnici uzivatelskou zpiisobilost zavérelnym testem z teoretickych znalosti pouZivini webové aplikace
CIS STK v souladu s uzivatelskou ptirutkou CIS STK a Provoznim fadem CIS STK. Uzivatelskou zplisobilosti se rozumi
soubor uZivatelskych znalosti vztahujicich se k administrativnim ukoniim provadénych pomoci aplikace CIS STK.

Test uzivatelské zpisobilosti
Obsahem zavéretné zkousky z uzivatelské zpasobilosti J¢ pisemny test, ktery je proveden na zavér Skoleni. Jako pomucka
k vypracovani testu jsou povoleny osobnf pozndmky z pribéhu $koleni, Ucastnik Skoleni Jej vypracuje v ¢asovém limitu
15 minut, Kazda otdzka je v pripadé spravné odpovédi hodnocena jednim bodem.
Hodnoceni testu se provadi bodovym ohodnocenim Jednotlivych testovych otazek.
Hodnoceni testu provadi Skolitel podle 1ohoto kritéria:
a) prospél, jestlize Gastnik $koleni dosahl nejmént 80% dosazitelného bodového ohodnoceni (nejméné osm spravnych
odpovédi),
b) neprospél, jesthize Gcastnik zikladniho kurzu dosahl u zkousky méné nez 80% dosazitelného bodového ohodnoceni
(mené neZ osm spravnych odpovédi).

O pribehu testu vyhotovi Skolitel zkudebni protokol podepsany &leny komise v poétu minimalné dvou &lend {tvori ji [ektofi
skoleni), jehoz soudasti je seznam Géastnikd Skoleni, jimi odevzdané pisemné testy, vietné jejich bodového ohodnoceni a celkové
hodnoceni a potvrzeni pfevzeti osvédeeni obsluhy automatizovaného informaé¢niho systému stanic technické kontroly.

Absolventu Skolen, ktery phi zdvéretném testu prospé&l, vyda Ministerstvo dopravy osvéd&eni obsluhy automatizovaného
mformacniho systému stanic technické kontroly, které preda skolitel proti podpisu,

Absolvent Skoleni, ktery pfi zdvéreéném testu neprospél, miiZe svou uZivatelskou zpisobilost prokdzat druhym
nahradnim testem v den potadani Skoleni, V piipadé opakovaného vysledku neprospél, musi opakovat 3koleni véetnd
zavéredného testu,
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