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Ministerstvo dopravy

Ing. Jindfich Kusnir Praha  29. f{jna 2020
feditel C.j.: 33/2020-130-MJS/1
Odbor drazni dopravy

Mnohostranna dohoda
RID 5/2020
podle oddilu 1.5.1 RID

tykajici se piepravy urcitych odpadi obsahujicich nebezpecné véci

Uvod

Tato dohoda plati pouze ve spojeni se sbérem a piepravou odpadi ve shodé sramcem
platnych pravnich piedpist o odpadech.

Odchylné od ustanoveni RID je pieprava odpadil, které¢ jsou nebezpeénymi latkami nebo
obsahuji nebezpetné latky, povolena za podminek odstavel 2 az 8 nize.

Tato dohoda se nevztahuje na ptepravu odpadu:

a) tiidy 1,

b) tiidy 6.2,

c) tridy 7,

d) t¥idy 2, pro které je vyzadovano znaceni jako toxicky (bezpec¢nostni znacka 2.3 nebo 6.1), a
e) geneticky zménénych mikroorganismt a organismi ¢isla UN 3245.

Klasifikace

Zjednodusené zarazeni

2.1.1 Zatazeni podle odstavce 2.1.3.5.5 RID se miize vztahovat také na:

a) UN 1950 odpadové aerosoly a
b) klasifikaci jako kapalnd latka, pokud nelze vylou¢it vytvoreni kapalné faze.

2.1.2 Klasifikace jako UN 3509, obaly, vyfazené, prazdné, nevycisténé, mize byt také pouZita,

2.2

pokud tyto obaly obsahuji zbytky, které zGstaly v obalu po fadném vyprazdnéni a které nelze
odstranit bez zna¢ného tsili.

Omylem pridand primés jiného materidlu
Jsou-li podle RID piifazeny odpady UN ¢&islu nebo se na n¢ ustanoveni RID nevztahuji,
nemusi byt omylem piidana poloZka jinak klasifikovaného odpadu zohledfiovana, pokud se

neotekava 7adna nebezpeénd reakce a Zadny podstatny dopad na stupeni nebezpecnosti
celkového nakladu.

Toto pravidlo se nevztahuje na odpady a piimési, které jsou piifazeny obalové skuping 1.
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Obal
Obaly smé&ji byt pouzity s nasledujicimi odchylkami od ustanoveni RID, pokud jejich stav,
obsah a zplsob piepravy neohroZuji soulad s ustanovenimi o ochranné funkci v oddilu
4.1.1 RID:
Tyto obaly smégji byt zprohybané, proméa¢knuté a kontaminované.
Pro odpady obalové skupiny II a III smé&ji byt pouZzity nésledujici obaly:

a) zkouSené obaly, které jsou proslé,

b) obaly, které nebyly zkouSeny, a

¢) pro pevné odpady pojizdné kontejnery na odpady podle norem EN 840-1 az 840-4.

Ustanoveni pism. b) a c¢) se nevztahuji na odpady obalové skupiny II nasledujicich tiid a
klasifikaénich kodi:

e tiidy 3, s vyjimkou ¢isel UN 1228, 1263, 1268, 1866, 1986, 1988, 1992, 1993, 2478,
2733, 2924, 2985, 3021, 3248, 3273, 3274, 3286, 3469,

e tifdy 4.1 FO, FT, FC, SR1, PMI,

e tiidy 4.2 SW, SO, ST1 az 4, SC1 az 4,

o tiidy 4.3,

e tidy 5.1 OF, 0S, OW, OT1, OT2, OC1, OC2, OTC,

e (fdy 5.2 P1,

e tidy 6.1 TS, TW1, TW2, TO1, TO2, TC1-4, TFC, TFW,

o tiidy 8, s vyjimkou &isel UN 1759, 2683, 2734, 2920, 2921, 2922, 2923, 2986, 3084,
3093, 3094, 3095, 3096, 3244, 3264, 3266, 3301, 3470, 3471, a '

o tiidy 9 MI.

Ustanoveni pism. a) aZ c) se nevztahuji na odpady obalové skupiny II t¥id 3 a 4.1
s klasifika¢nim kédem D nebo DT.

Pieprava ve volné loZeném stavu
Na pfepravu ve volné loZeném stavu se vztahuji tyto odchylky:
Odpadoveé aerosoly UN 1950, s vyjimkou unikajicich nebo znaéné deformovanych, mohou byt

prepravovany ve voln¢ loZzeném stavu v krytych vozech nebo vozech s plachtou, uzavienych
kontejnerech nebo velkych kontejnerech s plachtou.

Nemusi byt chranény proti netimyslnému vyprazdnéni, pokud jsou podniknuta opatieni pro
zabranéni nebezpectného narlstu tlaku a vytvofeni nebezpeéné atmosféry.

Konstrukénimi nebo jinymi opatfenimi (napi. pouzitim absorpéniho materidlu nebo
nepropustné podlozky) musi byt zajiSténo, Ze pii pfepravé nedojde k Gniku kapaliny z loZné
komory vozii nebo kontejnert.

Pfed nakladkou musi byt loZzné komory vozl nebo kontejnerd, véetné jejich vystroje,
prohlédnuty na poskozeni. Vozy nebo kontejnery s poskozenymi loznymi komorami nesmi
byt nakladany. Lozné komory vozl nebo kontejneri nesmi byt nakladany nad horni okraje
jejich stén.

Obaly, vyfazené, prazdné, nevycisténé, piifazené ¢islu UN 3509 mohou byt piepravovany za
podminek podle kodit BK 1 nebo VC | namisto BK 2 nebo VC 2, pokud se viechny ostatni
podminky neméni. V zadném piipade neni vyzadovéana znaCka pro latky ohrozujici Zivotni
prostiedi.
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Pieprava urcitych obali

Stroje nebo zarizeni, které mohou obsahovat nebezpecné véci ve své konstrukci nebo provozni
vybavé

Pieprava stroji nebo zafizeni, které mohou obsahovat nebezpetné véci ve své konstrukci nebo
provozni vybavé, a které jsou tedy piitazeny ¢islu UN 3537, 3538, 3540, 3541, 3544, 3546,
3547 nebo 3548, je vynata z ustanoveni RID, pokud jsou uéinéna opatieni zabrafiujici
jakémukoli tniku obsahu za normalnich podminek ptepravy.

Léky

Zvlastni ustanoveni 601 se také pouzije, pokud jiz nejsou farmaceutické vyrobky (léky)
zabaleny v typech oball uréenych pro maloobchodni prodej nebo distribuci nebo jiZ nejsou
ureny pro spotiebu.

Hasici pristroje

Zv1astni ustanoveni 594 se vztahuje na pfepravu hasicich pristroji s ¢islem UN 1044 také
tehdy, jsou-li hasici pfistroje piepravovany

- v pevnych tuhych vnéjsich obalech (mfiZovych boxech, paletovych boxech apod.) nebo

- lezi upevnény na paleté

takovym zplisobem, Ze je za normdlnich podminek piepravy zabranéno neimyslnému
vyprazdnéni.

Oznacovani kusu

Ustanoveni kapitoly 5.2 RID o oznacovani kust plati s nasledujicimi odchylkami:

Znacky mohou byt pfipevnény na kusu zplisobem predepsanym v odstavei 5.2.2.1.6 RID
posledni vété, vcetné piipadl, kdy nejsou splnény pozadavky uvedené v dotyéném
ustanoveni.

Znacka pro latky ohroZujici Zivotni prostfedi neni vyzadovana.

Obaly nemusi byt opatfeny znackami a bezpe¢nostnimi znackami v souladu s platnym fadem
RID, pokud jsou opatfeny odlidnymi znackami a bezpe¢nostnimi znackami odpovidajicimi
ptedchozim vydanim RID.

Udaje v p¥epravnim dokladu nebezpeéné véci
Ustanoveni oddilu 5.4.1 RID o udajich v pfepravnim dokumentu plati s nasledujicimi
odchylkami:

Dopliikovy technicky nazev podle odstavce 5.4.1.1.1 pism. (b) RID neni vyzadovan.
Mnozstvi nebezpecnych véci podle odstavee 5.4.1.1.1 pism. (f) RID smi byt odhadnuto.

Pro prazdné nevycisténé obalové, pfepravni a dopravni prostiedky podle odstavee 5.4.1.1.6
RID muze byt namisto specifikaci podle odstavce 5.4.1.1.1 pism. (e) RID uveden dostate¢né
zietelny obecny popis nebezpecného nakladu nebo jeho dotyéné casti, pficemz nemusi byt
uveden pocet polozek.

Doplitkovy zépis ,,ohrozujici Zivotni prostfedi™ podle odstavce 5.4.1.1.18 RID se nevyzaduje.

V pifepravnim dokumentu se uvede nasledujici dalsi polozka: ,,Pieprava dovolena podle
podminek stanovenych v oddilu 1.5.1 RID (RID 5/2020)".
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8 Ostatni ustanoveni

8.1 Celkova brutto hmotnost nebezpeénych véci podle oddilu 3.4.12 RID miize byt odhadnuta,
pokud dopravce nepozaduje jinak.

8.2 VSechna ostatni relevantni ustanoveni RID plati.

9 Rozsah

Tato dohoda plati do 21. za¥i 2025 pro pfepravu po tizemi té&ch smluvnich stati RID, které
tuto dohodu podepsaly. Vypovi-li dohodu néktery ze signataiti pred timto datem, zistava
dohoda v platnosti do vy$e uvedeného data pouze na tGizemi téch smluvnich stata RID, které
tuto dohodu podepsaly a nevypovédely.

V Praze 29. fijna 2020
Prislusny organ pro RID v Ceské republice

Za Ministerstvo dopravy

Ing. JindFich Ku$nir
feditel
Odbor drazni doprav
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