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Metodicky pokyn Ministerstva dopravy - Odboru civilniho letectvi - zpiisob
podani Zadosti o pridéleni kmitoctového kanalu letecké pohyblivé sluzby

Pii pravidelném monitoringu kmito&tového spektra provadéného Ceskym telekomunikaénim tufadem (dale
jen ,,CTU*) bylo zji§téno, Ze kmitoétové spektrum neni vyuzivano v souladu s platnou pravni Gpravou. Konkrétné
se jednalo zejména o to, Ze pii plachtatskych soutézich jsou vyuzivany kmitoctové kanaly, které nebyly mezinarodné
zkoordinovany, ¢imz doslo k ruseni letového provozu v zahraniéi, pridélené skupinové kanaly pro radiokomunikaci
,Letadlo - letadlo* pro kluzaky byly pouzivany v rozporu s pravidly stanovenymi pro jejich vyuziti ve VFR pfirucce,
zejména v ustanoveni VFR-ENR 7.4 - Skupinové kmitoctové kanaly, radiokomunikace na nich mnohdy viibec
nesouvisela s letovym provozem, v rozporu se stanovenymi postupy nebyla stru¢na a vystizna, tudiz dochazelo k

zahlceni pfidéleného kmitoctového kanalu, ktery jiz nebylo mozné vyuzit dals§imi ti€astniky letového provozu.
Vysvetlujici poznamka ohledné zmény pouzivané terminologie:

S prechodem na kandlovou separaci 8,33 kHz se na radiostanici neladi kmitocet jako v minulosti, ale
kmitoctovy kandl, v jehoz ramci si radiostanice automaticky prislusnou frekvenci dopocita. To znamend, ze napriklad
kmitoctovy kanal 118,105 reprezentuje frekvenci 118,1 MHz, kmitoctovy kanal 118,110 reprezentuje frekvenci
118,10833 MHz a kmitoctovy kanal 118,115 reprezentuje frekvenci 118,11666 MHz. Z vyse uvedeného bez dalsiho
vyplyva nutnost pouziti nové terminologie, kdy Zadatel nebude vyzadovat pridéleni, respektive mezinarodni

koordinaci kmitoctu, ale kmitoctového kanalu.

Z vyse uvedeného vSak automaticky neplyne, ze by snad mezinarodni koordinace kmito¢tového kanalu
byla z téchto formalnich diivodu ze strany Ministerstva dopravy (dale jen ,,MD*) odmitnuta, nicméné je dulezité,
aby Ucastnici letového provozu, respektive zadatelé o mezinarodni koordinaci kmitoctového kanalu, byli s piipadnou
budouci zménou terminologie obsazené v leteckych ptedpisech, ptipadné ve VFR pfirucce a dalSich obdobnych

dokumentech, fadné sezndmeni.

Vzhledem ke v§em vySe uvedenym skute¢nostem muselo MD pfistoupit k podstatné zméné pravni
upravy, ktera nové stanovi pravidla pro vyuzivani skupinovych kmitoc¢tovych kanali, a to véetné postupi
pro mezinarodni koordinaci kmito¢tovych kanala piidélovanych pro soutéze v leteckych sportech (dale jen

5»SOULEZ*).

Za soutéz se povazuje pouze takovy sportovni podnik, pripadné udalost, které se konaji v souladu s platnymi
Sportovnimi rady vydanymi mezinarodni sportovni autoritou (v pripade leteckych sportii tedy FAI - Mezinarodni

leteckou federaci) a které jsou zarazeny v oficialnim sportovni kalendari.

Obecné lze k dané problematice uvést nasledujici. Pokud je pro tGcely soutéze vyzadovano pridéleni
kmitoctového kanalu, ktery bude slouzit k VHF (Very High Frequency) hlasové komunikaci pro letecké ucely, je
zapotiebi v dostate¢ném predstihu zazadat o jeho pridéleni vécné prislusné spravni organy a v zadosti uvést veskeré
pozadované udaje. Pridélit kmitoctovy kanal k uzivani lze aZ po provedeni mezinarodni koordinace kmitoctového
kanalu, kterou provadi MD, a k jeho vyuzivani v souladu s platnou pravni Gpravou je v dale uvedenych piipadech
bezpodminecné nutné vydani individualniho opravnéni k vyuzivani radiového spektra (dale jen ,individualni

opravnéni‘), pfiCemz zadost o vydani individualniho opravnéni se podava na CTU.
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Oproti tomu svévolné vyuZivani nezkoordinovanych kmitoctovych kanalua nebo jejich vyuZivani bez
vydaného individualniho opravnéni je zakazané, protoze mize zplsobovat ruseni letového provozu nejen na

uzemi Ceské republiky, ale i v zahranici, a vede k zdsadnimu ohrozeni bezpec¢nosti letového provozu.

Zadost o mezinirodni koordinaci kmito¢tovych kanali je Zadouci podat s dostatenym piedstihem
pied zahajenim letecké soutéZe, to znamena alespoii 3 mésice piFedem, aby bylo mozné piedchazet
komplikacim s nedostupnosti kmito¢tovych kanali, respektive s jejich omezenym poc¢tem, které jsou v ramci
Evropy k dispozici.

Mezinarodni koordinace kmitoc¢tu

Kmitoctovych kanalti urcenych k hlasové komunikaci je pro potieby civilniho letectvi jen omezené
mnozstvi a nachazeji se ve frekvenénim pasmu 118-137 MHz. Vzhledem k nedostatku volnych kmito¢tovych kanala
v tomto pasmu v Evropé musi byt jednotlivé frekvence od sebe oddéleny kanalovou separaci 8,33 kHz (misto
puvodnich 25 kHz) a vybrany kmitoétovy kanal musi projit procesem mezinarodni koordinace tak, aby v oblasti
(z6n¢ kryti) nedochazelo k ruseni, napfiklad uzivanim stejného kmitoctového kandlu v sousednich statech.
Mezinarodni koordinace trva 30 dni od doby provedeni kalkulace mozného ruSeni a zadani pozadavku koordinace
narodnim kmitoc¢tovym koordinatorem vybraného kmitoc¢tového kanalu do systému spravovaného mezinarodni
organizaci EUROCONTROL.

Koordinujicim organem pro pfidélovani kmitoGtovych kanalt pro civilni uéely je MD. Zadost o
mezinarodni koordinaci se zasila Odboru civilniho letectvi a v jejim ramci je nutné uvést vSechny potiebné
informace, obsazené ve vzorovém formulafi Zadosti. Kontaktni adresa pro ptipadné dalsi informace je
frekvence@md.gov.cz. Je nutné struéné popsat i divod zadosti a Casové vymezeni, zada-li se o kratkodobé pfidéleni

kmito¢tového kanalu, naptiklad pro Géely letecké soutéze.

Nasledné MD zahaji ve spolupraci se statnim podnikem Rizeni letového provozu Ceské republiky
koordina¢ni proces a po dokonceni mezinarodni kmitoc¢tové koordinace ptidéli zadateli konkrétni kmitoctovy kanal
uréeny pro ucely uvedené v zadosti. Mezinarodni koordinace kmito¢tového kandlu je zdarma, respektive zadatel
nehradi zadny spravni poplatek. Zadateli je vystaveno Osvédéeni o kmitoGtové koordinaci, které ve stanovenych
ptipadech slouzi CTU jako nezbytny podklad pro vydani individualniho opravnéni.

Vydani individudlniho opravnéni

Ve stanovenych piipadech Zadatel piedklada Osvédeeni o provedeni kmito¢tové koordinace CTU pii
podani zadosti o vydani individualniho opravnéni (Formular 13H) a splnéni vSech dal$ich podminek stanovenych
zakonem o elektronickych komunikacich (napf. pfedlozeni potfebné letecké dokumentace, zaplaceni spravniho
poplatku). Do 15 dnl po nabyti pravni moci individualniho opravnéni je jeho drzitel povinen uhradit poplatek za
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nejedna-li se o kratkodobé ucelove vazané pridéleni kmitoctového kanalu.
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Individualni opravnéni stanovuje podminky, za nichz je mozné ptidéleny kmitoCtovy kanal vyuzivat a
kterymi se musi zadatel a uzivatelé vzdusného prostoru bezpodmine¢né fidit. Vice informaci o zpisobu vydani
individudlniho opravnéni, a to véetné informaci o podkladech, které je tieba k zadosti pfilozit, je uvedeno na
webovych strankdch CTU:

https://www.ctu.cz/individualni-opravneni/forma-a-obsah-zadosti

Podminky uZivani kmito¢tovych kanali

Vyse uvedené obecné informace byly formalné publikovany v ramci zmény VFR pfirucky G¢inné ode dne
11. ¢ervence 2024, v jejimz ramci doSlo k doplnéni ustanoveni VFR-ENR 7.4 - Skupinové kmitoctové kanaly

nasledujicim zptsobem.

V ramci ustanoveni 7.4.1 az 7.4.6 jsou stanoveny obecné podminky, jakym zplsobem skupinové
kmitoctové kanaly vyuzivat, tedy zejména, kdy 1ze skupinovy kmitoctovy kanal vyuzit, jakym zptisobem ho naladit
a jakym zptsobem by méla probihat vlastni komunikace na pfidélenych kmito¢tovych kanalech.

V ramci ustanoveni 7.4.5 a 7.4.6 byl zpfesnén zptisob, jakym je pilot kluzaku povinen ptidélené skupinové
kanaly pro radiokomunikaci ,,Letadlo - letadlo® vyuzivat, respektive jakym zptisobem je ma ladit tak, aby dochézelo
k hospodarnému vyuzivani kmito¢tového spektra, které nebude zadnym zptisobem omezovat nebo obtézovat ostatni
ucastniky letového provozu. Pokud bude pilot kluzaku ladit skupinovy kmito¢tovy kanal s pofadovym ¢islem 8
(skupinovy kanal mezinarodné zkoordinovany pro komunikaci ,,letadlo-letadlo pro vyuziti v evropskych statech)
bere na védomi, ze na tomto kanalu mtize probihat téz radiokomunikace mezi zahrani¢nimi piloty v cizich jazycich,

pfi¢emz se nebude jednat o ,,ruseni, které by bylo v rozporu s platnou pravni pravou.

Ustanoveni 7.4.4 stanovi nové vyslovné pozadavky na radiokomunikaci, kterd je na skupinovych
kmitoctovych kandlech vedena. Radiokomunikace musi byt zejména stru¢nd, vystiZna, musi mit provozni
presah a musi byt provadéna v souladu s postupy upravenymi v ramci leteckého predpisu L - Frazeologie.
Oproti tomu skupinové kmito¢tové kanaly nesmi byt zahlcovany jakoukoli radiokomunikaci, ktera bezprostiedné

nesouvisi s letovym provozem.

Skupinové kmitoétové kanaly pro A-A radiokomunikaci lze ve vzduiném prostoru CR pouzit v piipadé, Ze
pro provoz letadlové stanice komunikujiciho letadla bylo CTU vydano platné Individudlni opravnéni k vyuzivani
radiovych kmitoétl. V piipad¢ zahrani¢nich letadel musi byt pro provoz letadlové stanice vydano individualni

opravnéni k vyuzivani radiovych kmitoctti vydané vécné ptislusnym zahrani¢nim telekomunika¢nim ufadem.

Ustanoveni 7.4.7 az 7.4.9 nové stanovi podminky a zpisob podavani zadosti o mezinarodni koordinaci
separatnich kmitoCtovych kanélii pro potadani soutézi. Vzhledem k zahlcenosti kmitoctového spektra bylo noveé
pfijato pravidlo, Ze organizator, piipadné potadatel soutéze (dale jen ,,pofadatel”), je pro zajisténi odpovidajici
urovné bezpecnosti letového provozu povinen zajistit mezinarodni koordinaci dostatecného mnozstvi separatnich

kmitoctovych kanall tim, Zze zohledni pocet ptihlaSenych ucastnikda.

U mensich regionalnich soutézi (maximalné do 35 ucastniktll) je pofadatel soutéze povinen zkoordinovat

alespon jeden separatni kmitoctovy kanal pfipadajici na maximalné 10 piihlaSenych ucastniku.
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U regionalnich soutézi vétsiho rozsahu (vice nez 35 ucastniki) a celorepublikovych soutézi typu mistrostvi
Ceské republiky je poradatel soutéze povinen zkoordinovat alespon jeden separéatni kanal pro A-A radiokomunikaci
ptipadajici na maximaln¢ 8§ pfihlaSenych tcastnikli + minimalné jeden zalozni separatni kanal pro radiokomunikaci
»Letadlo - zemé&“ (dale jen ,,A-G radiokomunikace) pro potfeby potadatele soutéze. Pro pouzivani kmitoctového
kanalu pro A-G radiokomunikaci je nutné vzdy zazadat na CTU o vydani Individualniho opravnéni k vyuzivani
radiovych kmitoctd. Vydani individualniho opradvnéni je podminéno dolozenim Osvédceni o kmitoctové koordinaci
od MD.

Z vyse uvedeného bez dalsiho vyplyva, Ze v pripadé mezinarodni koordinace separatniho
kmitoétového kanalu pro A-G radiokomunikaci v ramci soutéZe je vydani Individualniho opravnéni k
vyuzivani radiovych kmito¢tli nezbytné, pokud se tak nestane, nelze pridélené kmitoctové kanaly vyuzivat.

Dale je téz stanoveno, ze pro pfipady, kdy se kona vice soutézi ve stejném terminu, musi zazadat o

mezinarodni koordinaci separatnich kmitoc¢tovych kanald jednotlivé kazdy potadatel soutéze.

Zavérem lze pouze konstatovat, ze vzhledem k omezenému mnozstvi separatnich kmitoctovych kanald,
které je ze strany MD mozné mezinarodné zkoordinovat, respektive kratkodobé ptidélit jednotlivym pofadatelim
soutézi, je zadouci, aby poradatelé soutézi zacali od letosni sezény jejich potadani v dostateéném piedstihu
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Vzhledem k tomu, Ze za oblast leteckych sportii na tuzemi Ceské republiky je odpovédny jako NAC
(National Airsport Control) Aeroklub Ceské republiky, je Aeroklub Ceské republiky jedinym opravnénym
subjektem koordinovat ¢innost poradateld leteckych soutézi, a to véetn¢ zkoordinovani kalendare soutézi pro bézny

kalendafni rok s ur¢enim pfedpokladaného poctu pozadovanych frekvenénich kanalii pro kazdou soutéz.

Tento metodicky pokyn bude uvefejnén na webovych strankach MD a Aeroklubu Ceské republiky, pri¢emz
Aeroklub Ceské republiky bude pozadan, aby u svych &lend zajistil seznameni se s novymi pravidly, véetnd

provedeni odpovidajici osvéty.
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