Bezpeénostni pokyny pro ucastniky kurzu stavby mostnich provizorii

Misto konani: Vycvikové stiedisko Ministerstva dopravy v Kojetiné

V den zahgjeni kurzu probéhne sezndmeni tcastniki s organizacnim fadem vycviku a vstupni
Skoleni k zakladnim pravidlim v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci.

Ucastnik kurzu je povinen:

e dbat podle svych moznosti o svou vlastni bezpecnost, o své zdravi i o bezpecnost
a zdravi fyzickych osob, kterych se bezprostfedné dotyka jeho jednani;

e dodrzovat pravni a ostatni ptedpisy a pokyny vedouciho kurzu k zajisténi bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi préci, s nimiz byl fadné sezndmen, a fidit se zdsadami bezpecného
chovani na pracovisti;

e nevstupovat pod vlivem alkoholu ¢i jinych navykovych latek na pracovisté ve VS
Kojetin a nepozivat alkoholické napoje a nezneuzivat jiné navykové latky béhem
vycviku;

e bezodkladné oznamovat vedoucimu kurzu sviij pracovni iraz, pokud u to jeho zdravotni
stav dovoli, a pracovni uraz jiného zaméstnance, poptipadé uraz jiné fyzické osoby,
jehoz byl svédkem, a spolupracovat pii objasiiovani pficin.

Vybaveni ucastniki:

e vhodny pracovni odév i do nepiiznivého pocasi;
e pracovni rukavice;
e bezpecnostni pracovni obuv dle normy EN ISO 20345 : 2011 v kategorii S3.!

V ptipadég, ze ucastnik kurzu nebude mit pfedepsané osobni ochranné pracovni prostredky pii
montazi mostnich provizorii, je vedouci kurzu opravnén zakdzat vstup na pracovisté. V tomto
pfipadé nemusi byt udéleno ucastnikovi osvédceni o absolvovani kurzu.

! Bezpecnosti obuv dle normy EN ISO 20345 : 2011 v kategorii S3 musi mit ochrannou bezpeénostni tuzinku
na ochranu prstti v provedeni z oceli, hliniku nebo kompozitu odolnou narazu nebo tlaku do 200J,
protiskluzovou podrazku, uzavienou oblast paty, odolnou podrazku vici pohonnym hmotam, antistatické
vlastnosti, podesev odolnou proti profiznuti nebo propichnuti v podobé ocelové stélky nebo kevlarového
vldkna.




