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Věc: Stanovisko TATRA DEFENCE INDUSTRIAL s.r.o. k hodnotám kouřivosti motorů vozidel  TATRA 

DEFENCE INDUSTRIAL typ T-KAT 4x4 

 
Pro motory Ford níže uvedeného typu, montovaných ve vozidlech TATRA DEFENCE INDUSTRIAL T-KAT 

4X4 je stanoven korigovaný součinitel hodnoty absorpce na 0,25 m-1 

 

Přeběhové otáčky motoru – z důvodu ochrany motoru jsou referenční otáčky motoru nastaveny na 3300 
ot/min (± 150 ot/min). 
 
Volnoběžné otáčky motoru – volnoběžné otáčky motoru jsou 650 ot/min (± 100 ot/min). 
 
Při kontrole kouřivosti v SME je tato hodnota směrodatná. 

 
 

Údaje o motoru: 

 

Výrobce: Ford Motor Company, USA 

Rodina motorů: GFMXH06.7P4A 

Označení motoru (model I typ): 4V F-Series / HFE17M05 

Zdvihový objem motoru (cm3): 6702 

Palivo: NM 

OBD: ANO 

Filtr pevných částic: ANO 

 
Označení motoru se nachází v motorové části vozidla a je dobře viditelné při postavení u pravého předního 

kola vozidla, po zdvižení kapoty vozidla. 

 
 

 
S pozdravem 

 

Marek Hvížďala 

jednatel společnosti 

 

 


