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Véc: Stanovisko vyrobce k méreni emisi plynovych vozidel TEDOM-G 19.29

V souvislosti s vydanim Metodického postupu méfeni emisi vozidel ve SME ze dne 7. 6. 2016 (pfiloha k &,j.
34/2015-150-SME3/5, verze 2015.01 rev.1), vydava spole¢nost TEDOM a.s., jako nastupce spole¢nosti
TEDOM TRUCK s.r.o0., nasledujici stanovisko:

Emisni limity pro kontrolu na SME (stanicich méfeni emisi) jsou specifikovany v internim pfedpisu TEDOM
Gislo 61-0-0283, ktery je pfilohou tohoto stanoviska.

Vystupni hodnoty lambdasondy odpovidajici pfedepsanym provoznim rezimim nejsou stanoveny.
Nahradni hodnoty 0,97-1,03 (uvedeneé v Metodickém postupu) nelze pouzit, protoZze motory TA 210 AV TA
04 spaluji chudou smés a hodnoty lambda se pohybuji v $ir§im rozsahu.

V souladu s ,Metodickym postupem” je proto nutné zvolit moznost ,Sonda X“ a vystup lambdasondy

nehodnotit.

V Jablonci nad Nisou, dne: 8.8.2018

TEDOM a.s.
Petr Mai‘a§

TEDOM a.s., Engines Division, Belgicka 4685/15, 466 05 Jablonec nad Nisou, CZECH REPUBLIC



HODNOTY PRO KONTROLU PROVADENOU STANICEMI MERENI EMISI

Hodnoty zde uvedené plati pro typovou fadu TEDOM-G 19.297? pro vozidla
s pohonem na stlageny zemni plyn (CNG) a jsou stanoveny na zakladé pfedpisu
vyrobce morou &. 61-0-0283 ze dne 12.10.2007.

Motor : - TEDOM TG 210 AV TAO4
- zdvihovy objem 11 940 cm®
- max. vykon 210 kW pii 2000 ot/min”’

- max. toéivy moment 1200 Nm pfi 1200+1600 min"

koncentrace oxidu koncentrace
uhelnatého (CO) uhlovodiku (HC)
- otaéky 650 min™ 0,3 %vol 200 ppm
- otaéky 1300 min™ 0,1 %vol 100 ppm

*** tolerance otadek + 50 min’
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NAZEV: LIMITY EMISi PRO EMISNi KONTROLU MOTORU TEDOM TG 210 AV(H) TA 04

Pro emisni kontrolu motoru TEDOM TG 210 AV(H) TA 04, jsou stanoveny tyto limity emisi:

HARI koncentrace oxidu koncentrace
[min){] uhelnatého (CO) uhlovodikd (HC)
[% vol] [ppm]
650 0,3 200
1300 0,1 100
* . tolerance + 50 min™’
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