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INSTRUKCE PRO STK &. 1/2005
ZARIZENI NA KONTROLU ZASUVKY TAZNEHO ZARIZENi

Zatizeni na kontrolu zasuvky tazného zafizeni, kterym
musi byt podle § 11 odst. 2 pism. i) a odst. 3 vyhlasky
¢. 302/2001 Sb., o technickych prohlidkach a méfeni emisi
vozidel, ve znéni pozdéjsich pfedpisi (déle jen ,,vyhlas-
ka*), vybaveny vSechny STK, podléha podle § 11 odst. 4
vyhlasky schvaleni typu (viz ptiloha &. 3 vyhlasky). V sou-
Casné dobé jiz schvélené zafizeni na trhu existuje. Vyrob-
cem a nositelem osvédé&eni o schvéleni typu je TESLA Blat-
nd a.s., kterd obdrzela osvédgeni pro své vyrobky EZ-7 OA
(€. osv&dceni 11/2004-150-ORG3/6/1) a EZ-7NV (¢. osvéd-
Ceni 11/2004-150-ORG3/6/2) s platnosti od 31. 5. 2004, Pied

timto datem byla do sit€ STK pofizovana zafizeni na kont-
rolu zasuvky tazného zafizeni vétSinou bud’ vlastni vyroby,
nebo od neautorizovanych dodavatelll, ktera ne vzdy spl-
fiuji pozadavky stanovené na tato zafizeni. Z divodu jiz
mozného zjednéni napravy vydava ministerstvo nasleduji-
ciinstrukei.

Zafizeni na kontrolu zasuvky tazného zafizeni (déle jen
,.Zatizeni®), které neni schvalenym typem podle pfilohy ¢. 3
vyhlasky, musi spliiovat minimainé nasledujici poZzadavky:
1) Zatizeni musi indikovat vzdy funkci, které je ovladanim

elektrické vybavy a vystroje vozidla na zasuvku privedena.



2) Jednotlivé indikacni prvky musi byt fadné a srozumitel-
né oznaceny.

3) Zatizeni musi byt vybaveno funkci samokontroly indi-
kaénich prvki. Tato funkce musi byt na zafizeni zfetelné
oznacena (napf. oznaenim spinace).

4) Zarizeni musi obsahovat adaptér umozZiujici pfipojeni
sedmikolikové vidlice na zasuvku s jinym poctem kon-
taktd (13 nebo 15 dutinek nebo koliki).

Ovéfeni plnéni téchto pozadavki bude provadéno

v ramei pravidelného zabezpecovani metrologické navaz-

nosti méfidel STK pracovniky ministerstvem povéiené oso-

by. V soucasné dobé jsou podle oznameni ¢.j. 25 919/2001-

0110zedne 14. 9.2001 k této &innosti povéfeny firmy Ustav

(Vyfizuje Ing. Skala, ¢.j. 10/2005 - 150 - STK3/1)

silni¢ni a méstske dopravy a.s, a SERVIS STK spol. s r.o.
Pracovnici téchto povéfenych organizaci budou opravné-
ni u¢init rozhodnuti o dalSim pouziti téchto zatizeni. V p¥i-
padé, kdy toto zafizeni nebude spliiovat vyse uvedené po-
Zadavky, je provozovatel STK povinen dovybavit STK za-
fizenim schvaleného typu, a to nejpozdéji do 31. 12. 2005.
V ptipadé, ze zafizeni jincho nez schvaleného typu bude
shledano jako vyhovujici pro pouZiti v STK, mliZe se v siti
STK pouzivat, nejdéle viak do 31. 12.2007.

Pfi kontrole stavu a funkce zatizeni postupuji pracovni-
ci povérené osoby podle bodu 4 pism. b) a ¢) pfilohy ¢. 9
vyhlasky - metrologického fadu.

Tato instrukce nabyva G¢innosti dnem zvefenént.

V Praze dne 31. ledna 2005

Reditel
odboru schvalovani vozidel a pfedpist
Ing. Jan Suntych v.r.



