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1) Držiteli tohoto Rozhodnutí se povoluje hromadná přestavba montáží typů vozidel uvedených v příloze část a) a demontáží zařízení z typů vozidel uvedených v příloze část b) a držitel se pověřuje prováděním zápisu do TP vozidel  (rubrika "poznámka nebo další záznamy").

Seznamy schválených typů :

a) - seznam schválených typů s povolením hromadné montáže:

typ 0592/... - pro SIMSON S51

typ 0692/... - pro ŠKODA FAVORIT

typ 0794/... - pro ŠKODA FELICIA

typ 6Y ...nebo 2001/..   - pro ŠKODA FABIA

typ 1096/... - pro ŠKODA OCTAVIA, YETI, 

               pro AUDI typ řady A3, TT  

typ 203/...  - pro ŠKODA SUPERB

               pro VW PASSAT 

typ 2001/..  - pro ŠKODA Roomster, Citigo, Rapid

typ 2003/... - pro FORD Fiesta a Fusion

typ 0795/... - pro Ford Tranzit

typ 2002/... - pro Hyundai Getz, i 20,ix 20,i 30???,i35???,  

typ 2004/... - pro Hyundai Elantra, i40

             - pro Hyundai Trajet 2.0i

typ 0895/... - pro Fiat Punto

typ 204/...  - pro Fiat Panda, Idea

typ 211/...  - pro Fiat Multipla, Stilo, Brava, Bravo, Linea, Ducato

typ 207/.... - pro DACIA Logan, Sandero, Duster, Lodgy

typ 0896/... - pro Renault Clio, Thália

typ 0995/... - pro Renault Megane ??? SCENIC, Fluenc,

typ 205/...  - pro Renault Modus

typ 0897/... - pro Peugeot 206 

typ 0202/....- pro Peugeot 307, 308, 207, 107,208, 5008, 301

typ 209/.....- pro Peugeot 1007 , Partner 

             - pro Citroen Berlingo, Jumpy

typ 0202/... - pro Citroen C1,C3,C4,C2,DS3,DS4

typ 210/...  - pro BMW 3??

typ 212/...  - pro MITSUBISHI  typ V60,80, K90, H60W PAJERO

typ 0203/... - pro Opel Corsa

typ 0205/... - pro Opel Agila

             - pro SUZUKI Wagon R+ 1.3

             - pro SUZUKI SWIFT

typ 211a/...  - pro SUZUKI JIMNY

typ 0799/... - pro Opel Astra 

typ 0203/... - pro Opel Meriva

typ 0409/... - pro Suzuki Vitara

typ 0205/... - pro Daewoo Kalos, Chevrolet Kalos. Aveo

typ 0315/... - pro Daewoo Matiz, Chevrolet Spark

typ 0499/... - pro Toyota Yaris

typ 0202/... - pro Toyota AGYO

typ 2001/... - pro typ VW Polo, EOS, UP, 

               pro typ SEAT IBIZA, CORDOBA, EXEO??, MI

typ 1096/... - pro typ VW Golf, New Beetle, Touran,Touareg,Scirocco,Tiguan,Caddy

               pro typ SEAT ALTEA,LEON, TOLEDO

typ 213/...    pro typ Jeep PK COMPASS

typ 0292/... - pro  Liaz řady 110

typ 0298/... - pro Iveco EUROCARCO

typ 0692/... - pro IFA L60

typ  024/... - pro Mercedes ATEGO

typ 023/...  - pro Reanult Midlum, TATRA 810, 815

typ 018/..   - pro Man  LE 220 ???

             - pro VOLVO FL6

typ 025/...  - DAF (LF) 45,55,65

typ A0794/...- Aixam ( kat. LBa LE) 

typ 0502/…- pro typ Suzuki W??? Bandit, SV???, SFV???

typ 0509/…- pro typ Suzuki GS 500

typ 0506/…- pro typ Suzuki GZ 250 Marauder

          - pro typ Suzuki GZ 125 Marauder 

typ 0515/…- pro typ Suzuki GN 250              

          - pro typ Suzuki GN 125, Van Van 125  

typ 0510/…- pro typ Suzuki GR 78A, GSX 

typ 0511/…- pro typ Suzuki Glaudius 650

typ 0505/…- pro typ Yamaha SR 125

          - pro typ Yamaha SR 250

typ 0507/.- pro typ Yamaha XVS 125,250, XV 

typ 0508/.- pro typ Yamaha XJ 600,900,1300

typ 0299/.- pro typ Yamaha YBR 125, 250

typ 0229/.. pro typ Yamaha RJ07, RN10,MT03

typ 0504/…- pro typ Kawasaki  ER 5(ER500A), ER 6 GPZ(EX???), ER7, ZR7(750F) 

                              GT 550, EL 250?, ELIMINÁTOR 250   

typ 0503/…- pro typ Jawa 125 810-5, 250

typ 0592/…- pro typ Jawa 350 639 nebo 640

typ 0298/…- pro typ Jawa MU 125 Dandy

typ 0501/…- pro typ Jawa 650

typ 0299/…- pro typ Honda CB 500, 900, 600, 750

                    Honda CBF 250,500,600,125,1000

                    Honda CBR 125, VTR 125, 250

                    Honda Rebel 125, 250  

                    Honda XL, Varadero, XRV ???(RD07), VTR 250, VF 750, CM

                    Honda CG 125, NT 125, 

                    Honda RC33 650 NTV, RC61, NC

typ 107/...         SONY 50

typ 0201/ - pro typ BMW  F 650?, 800?,

                    BMV  R ???

            pro typ  PEUGEOT s obsahem do 250 ccm (skútr s automatickou spojkou)  typ 107/..  pro typ Honda SH 125/150 ,(skútr s automatickou spojkou)

                    HONDA LEAD 250 ccm (skútr s automatickou spojkou)           

typ 0512/.- pro typ MOTOCHUNLAN 125, 250

typ 0516/.- pro typ Hyosung GV 250 Aquila

            pro typ Jincheng JC 250-6 , JC 125 

typ 0516/.- pro typ Kinetic GF 125

typ 0517/.- pro typ Kentoya ZS 250

typ 0506/.- pro typ Jinlun  JL 250-5

typ 0518/.- pro typ YUKI 125, 250 (provedení motocykl)

typ 0519/.- pro typ KYMCO 125, 250(provedení motocykl)

typ 0520/.- pro typ SUKIDO 125, 250(provedení motocykl)  

typ 0892/.- ZETOR typ 52??,53??,70??,72??,73??,77??- sedadla vedle sebe

                  typ Proxima, Proxima Plus

typ 0392/... - pro  Karosa* C7?? - platí pouze pro zdvojené ovládací pedály

    120/...  - pro  Karosa* řad 9- platí pouze pro zdvojené ovládací pedály

               pro  Karosa* řad HD - platí pouze pro zdvojené ovládací pedály   

*) platí i pro tov.zn. IRISBUS a IVECO stejných typových řad

             - SOR  ??? - platí pouze pro zdvojené ovládací pedály 

Rozšíření k 17.09.2013

typ 209/...   - Peugeot Expert

tyo 0113/...  - VW Sharon

typ 0213/...  - Seat Alhambra

typ 0313/...  - KIA Seed, Sorento

typ 0521/...  - Moto Guzzi 750

Rozš. 8.12.2013

typ 0113/...     VW 2H.. AMAROK

    0413/...     Peugeot 2008,3008¨

    0513/...     OPEL J-A MOKKA

    0613/...     TOYOTA  COROLLA  

Poznámka :

V případě, že není využito sedadlo namontované výrobcem vozidla jako sedadlo učitele, je nutné samostatné schválení technické způsobilosti sedadla učitele a tuto skutečnost zapíše příslušný správní orgán do dokladů k vozidlu. 

b) - seznam vozidel s povolením pouze hromadné demontáže:

1)Vozidla uvedená v části a) přílohy

2)Vozidla vybavená mechanickým zařízení jiných výrobců za dodržení následujících podmínek :

- při demontáži nebude zasahováno do hydraulických systémů vozidla,

- bude zajištěn původní stav ovládání daný výrobcem vozidla ,

- bude zajištěna těsnost karoserie a provedena povrchová ochrana.      

