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a)vycet schvalenych vyrobkd typn

SIMSON S51 &.v.:01 a% 06
MZ 150 a 250 &.v.:02-0600-MZ,02-1000-MZ,02-1100-MZ, 02-1400-MZ, 02-1500-M2
JAWA 350 typ 350 634,638 a 639 ¢&.v.:03-10-JAWA 350 a® 03-15
typ 640 &.v.:0310 00
JAWA 50 typ 585 a 586
¢z 180 &.v.:7 02 01 00 a% 7 02 03 00
HERO PUCH pro mokik (LA)

€.v.:L-1110 - JAWA typ Dandy 50
- JAWA typ Dandy 125, 250
- JAWA 125 Travel typ 810
- Hyosung 125 (GA/GF)
- Suzuki 125, Bandit 600 a 650777
- Honda 125, 250,XL125V Varadero ({JC32)
- Honda CB 750 F2
- Yuki 125 Sport, 125 Vista, 250 Vista
- CSR - typ NKT obchodni oznadeni YUKI 125 CSR, YUKI 250 CSR
- Yamaha 125 YB??
- YAMAHA XJ 6007??7?,XT 6607?27 (DM01),XV 535?77 (VJOL1),RM02 (MT03)
XJR 1200
- Motor Hisgpania 125
- Piaggio 125
-~ Suzuki Bandit 400 600, 650
- KINETIC typ GF 7?77
- Jinlun 250
- Kymko 125 typ R3 QUANNON 125
- Honda CBR S500F , CBF 600
- KAWASAKI ZR750F, 500 ER-5, ER-6N 7?7?27
- HARTFORD VR 125 Z (VELO SPORT)
Skidtr (AUT spojka)
PIAGGIO typ M1l (Liberty 125)

Ctytkolky vyr.typ L
- Acces typova Fada SP250

b) Seznam vozidel pro n&%Z je typové schvidlena demont&Z druhého ovladani pro
auteogkoly:

1) vozidla uvedend v EAsti a) této p¥ilohy

2) vozidla kategorie L neuvedenad v &asti a) této pfilchy za podminek:
- po demontdZi se musi obnovit pivedni stav ovladéni,
- pfi demont&Z nesmi byt proveden zdsah do hydraulickych systémi,
- musi byt provedena povrchovd ochrana zasaZenych diln
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