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ASPK, s.r.o.
Jilkova 1634/76, 615 00 Brno
vydava

v souladu s ustanovenim &lanku 3.2 &ast II/5 — Ostatni vyrobky
Metodického pokynu ,,Systém jakosti v oboru pozemnich komunikaci®
vydaného Ministerstvem dopravy a spojit (MDS OPK &. j. 20840/01-120), v platném znéni

OSVEDCENI O VHODNOSTI VYROBKU

¢. 312017

®
Nazev vyrobku: Improce] GA 80

Zadatel/dovozee

(distributor): CIUR a.s.

1CO: . 406 12 724

adresa: Malé namésti 142/3
P.0O.BOX 131
110 00 Praha 1

vyrobni zdvod: CIUR a.s.

adresa: Prazska 1012

250 01 Brandys nad Labem

Osvédeni o vhodnosti vyrobku je technické ohodnoceni souboru charakteristik vyrobku ve
vztahu k jeho zamyslené funkei ve/na stavb& pozemni komunikace a je ur€eno k posouzent
vhodnosti uvedeného vyrobku.

Podet stran Osvédéeni o vhodnosti vyrobku véetné strany titulni: 7

Datum vystaveni Osvéd&eni o vhodnosti vyrobku: 15.9.2017
Platnost Osvéd¢eni o vhodnosti vyrobku do: 15.9. 2022

Osoba odpovédna za spravnost vyhotoveni Osvéd&ent:

V Brné 15. zaii 2017

Schvaleno Ministerstvem dopravy

&.j.: 72/2017-120-TN/5 ze dne 19. zaii 2017

ng.\Vacldv Krumphanzl
zastupee feditele odboru
Odbor pozemnich komunikaci
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1. Popis vyrobku a vymezeni zpisobu jeho pouziti ve stavbé

Improcel® GA 80 je modifikaéni pifsada ve form& gumoasfaltového granulatu obsahujiciho pfedem
upraveny asfalt s vysokou koncentraci dreené pryze s piidavkem specialnich celulézovych vlaken
pouZivana zejména do asfaltovych sm&si typu asfaltovy beton (AC), asfaltovy beton pro velmi
tenké vistvy (BBTM), asfaltovy koberec mastixovy (SMA), ptipadng asfaltovy koberec drenaZni
(PA) a smési do vrstev s vysokou stabilitou a specidlnich asfaltovych smési (napt. pro-asfaltové
vistvy se sniZenou emisi akustického tlaku), aplikovand piiddvanim do asfaltové smési v procesu
jeji vyroby ve vyrobnim centru. PouZivé se ji jako alternativa modifikace asfaltu piidani pryZe
piimo do asfaltového pojiva, piipadng jinych forem modifikace asfaltu. Modifikace asfaltu pryZi
ovliviiuje viskézni vlastnosti ptivodniho asfaltu, piigem? s rostoucim mnoZstvim pryZe se sniZuje
penetrace (jehlou) a roste bod méknuti (krouzkem a kuliG¢kou). Smési s piisadou granulatu
Impmc‘,el1 GA 80 vykazuji vy$si odolnost vigi tvorbg trvalych deformaci, vyssi odolnost vici
tyorb& trhlin, vy$8i tuhost v teplotnim intervalu 15 °C az 40 °C a niZ8i teplotni citlivost. Prokdzané
zmény mezerovitosti asfaltové smési a jejich zhutnitelnosti jsou nevyznamné.

1.1. Popis vyrobku

Jednd se o vyrobek ziskany ze standardniho silniéniho asfaltu, drcené pryZe z pneumatik a
celulézovych vldken vyrobenych z obnovitelnych zdroji a fileru zabrafiujicimu slepovani granuli,
se stejnym vlivem na Zivotni prostiedi jako b&Zné silni¢ni a modifikované asfalty pouZivané do
asfaltovych smési. Vyrobek je dodévén ve form& granuli priméru cca 6 mm, délky cca 15 mm
(podle deklarace vyrobce miZe byt v rozmezi 2 a% 30 mm) v baleni big-bags po 500 kg (dv¢& baleni
na palet&) nebo v jednorazovych obalech o hmotnosti jedné davky do zamési michaciho centra od 1
do 15 kg .

Technické parametry (dle deklarace):

- obsah celulézovych vldken 20 %
- obsah asfaltu upraveného drcenou pryzi 80 %
7z toho: - asfaltové pojivo 40 %

- pryz 33 % (12 % zreaguje v procesu vyroby granulatu)
- filer 7 %

- vzhled granule ¢erno - Sedé barvy

- délka vlaken cca 32 az 2500 pm

- objemova hmotnost 330 az 450 kg/my

- vlhkost <5%

- hodnota pH 7 az 8

- skladovatelnost V suchém, chladném a pied lokalnimi zdroji tepla

chranéném prostiedi neni omezena, doporucuje

se nepiechovavat nezpracovany material pies zimni
obdobi v nechranénych prostordch na obalovacich
centrech a ne déle jak 5 let.

1.2. Zpusob pouziti

T 5 £ s i i B 4 : ;
Improcel . GA 80 se pfidava do asfaltové smési v procesu jeji vyroby pifmo do michaciho centra.

Obvykla davka prisady Improcel® GA 80 je podle druhu asfaltové smési 15 az 42 % z hmotnosti
asfaltového pojiva. Vhodnost a piesna davka musi byt ovéfena v rdmei poditeénich zkousek typu
konkrétniho typu asfaltové smési.Vzhledem k tomu, Ze pifsada obsahuje 40 % asfaltu, navrzené
mnoZstvi pojiva je moZné snizit cca o 0,04 aZ 0,05 %. Davkuje se do promichaného kameniva pii
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teploté cca 180 °C a po cca 10 az 15 sekundach (suchého) michani se pfiddva pojivo. Doba a
teplota michdni jsou stejné jako u b&Zné asfaltove smési a musi byt ovéfena vyrobnimi zkouskami.

1.3 Zpasob naklad4ni s vyrobkem a jeho likvidace

P¥i nakladéani s vyrobkem je tfeba dodrZovat pokyny uvedené v Bezpednostnim listu vystaveném
vyrobcem vyrobku podle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) ve
znéni Natizeni Komise (EU) 2015/830 dne 19. 09. 2016.

2. Prehled podkladii
2.1 Piehled podkladi piedloZenych dovozeem

Povéteni Ministerstva dopravy k vypracovani OsvédCeni o vhodnosti vyrobku S-CEL 7G a
vyrobku GA 80 zn. 72/20174-120-TN/2 ze dne 23,-3.2017.

Bezpetnostni list vystaveny vyrobcem vyrobku podle Natizen{ Evropského parlamentu a Rady
(ES) &. 1907/2006 (REACH) ve znéni Nafizeni Komise (EU) 2015/830 dne 19. 09. 2017.

- Technicky specifikaéni list vyrobku IMPROCEL® GAS80 vystaveny vyrobcem.

- Technické informace vyrobku IMPROCEL® GA80 vydand vyrobcem 9. 8. 2017.

- Prohlaeni shody na vyrobek IMPROCEL® GA80 vystavené vyrobcem dne 28. 4. 2017.
Certifikat Reg. &islo CQS 2150/2016 vydany CQS — SdruZeni pro certifikaci systémi jakosti,
cerlifikadn{ organ pro certifikaci systémi managementu kvality akreditovany Ceskym
institutem pro akreditaci, o.p.s. (déle jen CIA) pod registralnim Cislem 3029 mimo jiné pro
pfedmét vyvoj, vyroba a dodavani celulozovych vlaken a vyrobkd z nich, nékup, zpracovani a
prodej druhotnych surovin z papiru a plastd, platnost certifikatu do 14. 9. 2018, potvrzujici
shodu zavedeného systému managementu jakosti podle pozadavkl normy CSN EN ISO 9001:
2009.

- Certifikat Reg. &islo CQS 162/2016 vydany CQS — SdruzZeni pro certifikaci systéma jakosti,
certifikadni organ pro certifikaci systémi managementu kvality akreditovany Ceskym
institutem pro akreditaci, o.p.s. (déle jen CIA) pod registraénim Eislem 3029 mimo jiné pro
ptedmét vyvoj, vyroba a dodavéani celulézovych vlaken a vyrobki z nich, nakup, zpracovani a
prodej druhotnych surovin z papiru a plastd, platnost certifikatu do 14. 9. 2018, potvrzujic
shodu zavedeného environmentélniho systému podle poZadavkd normy CSN EN ISO 14001:
2005.

- Certifikat Reg. &islo CQS 163/2016 vydany CQS — Sdruzeni pro certifikaci systémi jakosti,
certifikadni organ pro certifikaci systémi managementu kvality akreditovany Ceskym
institutem pro akreditaci, o.p.s. (dale jen CIA) pod registraénim &islem 3029 mimo jiné pro
piedmét vyvoj, vyroba a dodavani celulozovych vldken a vyrobkdl z nich, ndkup, zpracovani a
prodej druhotnych surovin z papiru a plastil, platnost certifikatu do 22. 7. 2019, potvrzujici
shodu zavedeného systému bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci podle pozadavkil normy CSN
OHSAS 18001: 2008,

- Certifikat Reg. &islo AT-13236/0 vydany IQNet and Quality Austria, ¢len The Intérnational
Ceretification Network IQNet pro Rubbertec Gummiverwertungsgmbl, Werkstrafle' 5, 8940
Liezen vztahujici se na vyrobu pryzi modifikovanych asfaltovych granulatt, platnost certifikdtu
do 15. 2. 2019, potvrzujici shodu zavedeného systému managementu jakosti podle poZadavki
normy CSN EN ISO 9001: 2015.

- Zprava & ZP/136007/17 ze dne 14. 2. 2017 vypracovana CIA akreditovanou zkuSebni
laborato¥i obsahujici vysledky zkousek objemovych charakteristik, odolnosti vici G€inkim
vody, odolnosti proti tvorb& trvalych deformaci, modulu tuhosti, pevnosti v tahu za ohybu a
odolnosti proti &ffeni trhlin na plvilcovém telese podle norem fady CSN EN 12697 pro smési
typu ACO 11+ 50/70 a BBTM 8 BS s riznym obsahem piisady IMPROCEL® GAS80.

- Zprava & ZP/136037/17 ze dne 8. 7. 2017 vypracovana CIA akreditovanou zkuSebni laboratofi
obsahujici vysledky zkouSek objemovych charakteristik, odolnosti va&i ucinkim vody,
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odolnosti proti tvorb& trvalych deformac, modulu tuhosti a odolnosti proti Sifenf trhlin na
pilvalcovém tElese podle norem fady ¢:SN EN 12697 pro smési typu ACO 11+ 50/70 s rlznym
obsahem piisady IMPROCEL® GAS0.

. Piiloha & 5 Smérnice ,.Kontrola a zkouSeni €. SM 10/2017 obsahujici postupy, podminky a
tetnosti zkougeni v rAmci ¥zenf vyroby.

. Piehled vysledk(l kontroly vyroby podle Kontrolniho zkuZcbniho planu dle Piilohy €. 5
Smérnice &. SM 10/20xx za 1éta 2013 az 2017.

. Protokol &slo 136064/2016 ze dne 29. 12. 2016 vypracovany CIA akreditovanou zkuSebni
laborato{ Cleského vysokého udeni technického v Praze, Fakulty stavebni, OL 136, &islo 1048.
Protokol &slo 136037/2016 ze dne 27. 8. 2016 vypracovany CIA akreditovanou zkuSebni
laboratoif Ceeského vysokého uceni technického v Praze, Fakulty stavebni, OL 136, tislo 1048.

. Protokol o zkousce typu &islo 136012/TT/2015 vypracovany CIA akreditovanou zkuSebni
laboratoii Ceského vysokého ugent technického v Praze, Fakulty stavebni, OL 136, &islo 1048.

. Protokol o zkoudce typu &islo BR16-007-BO vypracovany CIA akreditovanou zkuSebni
laboratoif TPA CR, s.r.0. &islo 1181, pracovistém Tovarni 3, Brno.

. Protokol o zkoutice typu &islo 09/BO/17 vypracovany CTA akreditovanou zkuSebni laboratoii
Porr a.s. &islo 1192, pracoviStém Dubeéska 3238, Praha.

. Zkugebni Protokol (Certificate of Analysis) vystaveny Rubbertec GmbH obsahujici vysledky
stanoveni objemové hmotnosti a obsahu pryze gumoasfaltu GRM 40/15-tecRoad Standard,
&islo Sar¥e 31142-31193 ze dne 26. 9. 2016.

2.2 Piehled pouzitych pravnich a technickych piedpisit

- Metodicky pokyn Systém jakosti v oboru pozemnich komunikaci (SJ-PK) &.j. 20840/01-120
7 10.4.2001 ve znéni zmén &.j. 30678/01-123 ze dne 20.12.2001, &j. 47/2003-120-RS/1 ze dne
31.1.2003, &j. 174/05-120-RS/1 ze dne 1.4.2005, &.j. 678/2008-910-IPK/1 ze dne 1.8.2008,
&.j. 980/2010-910-IPK/1 ze dne 9, listopadu 2010 a &.j. 1/2013-120-TN/1 ze dne 3.1.2013, dale
jen MP SJ-PK

- CSNEN 13108-1 Asfaltové smési — Specifikace pro materialy — Cast 1: Asfaltovy beton

- (‘SN EN 13108-2 Asfaltové sm&si — Specifikace pro materialy — Cast 2: Asfaltovy beton pro
velmi tenké vrstvy

. ("SN EN 13108-5 Asfaltové smési — Specifikace pro materidly — Cast 5: Asfaltovy koberec
mastixovy

- (SN EN 13108-20 Asfaltové smési — Specifikace pro materidly — Cast 20: Zkouska typu

. SN EN 13108-21 Asfaltové smési — Specifikace pro materidly — Ciast 21: Rizeni vyroby
u vyrobee

- (SN 73 6121 Stavba vozovek — Hutnéné asfaltove vrstvy — provadéni a kontrola shody

. (SN EN 12697-1 Asfaltové smési — Zkudebni metody pro asfaltové smési za horka — Cést 1:
Obsah rozpustného pojiva

. (SN EN 12697-2 Asfaltové smési — ZkuSebni metody pro asfaltové smési za horka — Cést 2:
Zrnitost

- (SN EN 12697-5 Asfaltové smési — Zkusebni metody pro asfaltové smési za horka — Cést 5:
Stanovenf maximalni objemové hmotnosti

_ &SN EN 12697-6 Asfaltové smési — Zkusebni metody pro asfaltové smési za horka — Cast 6:
Stanoveni objemové hmotnosti asfaltového zkugebniho télesa

- (SN EN 12697-8 Asfaltové smési — Zkusebni metody pro asfaltové smési za horka — Cést 8:
Stanoveni mezerovitosti asfaltovych smési

_ (SN EN 12697-12 Asfaltové smési — ZkuSebni metody pro asfaltové smési za horka — Cést 12:
Stanoveni odolnosti zkugebniho t&lesa viici vode

. (SN EN 12697-22 Asfaltové smési — ZkuSebni metody pro asfaltové smési za horka — Cast 22:
7lkouska pojizdéni kolem
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_ (‘YN EN 12697-29 Asfaltové smési — 7kudebni metody pro asfaltove smési za horka — Cést 29:
Stanoveni rozmérh asfaltovych zkusebnich téles

. (SN EN 12697-30 Asfaltové smési — 7kugebni metody pro asfaltove sm&si za horka — Cést 30:
P¥jprava zkugebnich téles razovym zhutiiovacem

. (‘SN EN 12697-44 Asfaltové smési — 7kugebni metody pro asfaltove smési za horka — Cast 44:
Sifent trhliny zkouskou ohybem na plvlvéalcovém zlkugebnim télese

2.3 Vysledky ovéfeni vlastnosti vyrobku

Vzhledem k tomu, Ze zkousky pro posouzeni vlivu piisady Improcel® GA 80 na vlastnosti asfaltové

smési byly provedeny laboratofi splijici poZadavky na zptisobilost ve smyslu gasti 11/3 MP SJ-PK,

jsou vysledky oviteni vlastnosti vyrobku pievzaty Z |aboratornich zkouek a zprav uvedenych

v 2.1, Vysledky zkousek volumetrickych charakteristik, odolnosti proti tvorbé trvalych deformaci,

modulu tuhosti a odolnosti proti siteni trhlin na ptlvalcovém télese podle zprav 136007/17 a

136037/17 vyhovuji pozadavkim GSN EN 13108-1 a 2 a narodnim poZadavkim a rovneéz

prokazuji pozitivni vliv aplikace piisady Improcel® GA 80 na vlastnosti asfaltovi smési. Zejména:

- Pfidanf piisady Improcel® GA 80 neovliviiuje zhutnitelnost asfaltovych smési, je mozné provest
nahradu pfidavaného asfaltového pojiva za pojivo, které je obsazené v granuli, aniZ by doslo
k vyznamnému ovlivnéni mezerovitosti asfaltove smési a schopnosti smés hutnit.

- Pfidéni piisady Improcel® GA 80 do asfaltové smési zvySuje odolnost asfaltové smési vici
tvorbé trvalych deformaci.

- Pfidani prisady Improcel® GA 80 do asfaltové smési zvySuje odolnost asfaltové smési vici
tvorbe trvalych deformaci.

. Asfaltové smési s pfisadou Improcel® GA 80 vykazuji vy$si tuhost v teplotnim intervalu 15*C
az 40°C.

. Asfaltové smési s piisadou Impmcel® GA 80 vykazuji nizsi teplotni citlivost.

- Piidani piisady 1mprocel® GA 80 do asfaltové smési nesnizuje odolnost asfaltové smési vici
Géinktm vody.

Pichled asfaltovych smési, u kterych byl posuzovan vliv piisady [mprocel® GA 80 na jejich
ylastnosti, je uveden v Tabulce B

Tabulka 1: Piehled zkousenych smési

bl 1 % GA 802
hmotnosti : —
oy B hmotnosti " celulézové
Oznaceni ; smesi e ; pryzv % y
i Asfaltova 5 ; .. pfiddvaného ; vldkno v %
zkousene 2 Pojivo (% nového pojiva 4 hmotnosti :
o smeés ¢ 3 pojiva / v % G hmotnosti
smeési ve smési / % pojiva SR smesi mési
z GA 80 s
Gt smesl
ve smési)
REF1 60600 | —— | - | =
AS1 1 ACO 11+ 6,02 (5,7/0,32) 15,0/0,90 m 0,18
el | — | — | —
hf ACO 11+
A2 6,33 (5,9/0,43) 0012 | 05 | 024
e T —— R
[ ACO 11+
AS3 6,15 (5,5/0.65) 31,0/1,8 0,79 0,36
BBTM1 5,97 (5,6/0,37} 18,0/1,0 0,45 0,21
BBTM 8BS
BBTM2 6,29(5,9/0,39) 18,0/1,1 0,48 | oz |




‘/;astnostl' asfaltovych smési typu ACO bez a s il
Tabulce &. 2. Tabulka rovnéZ obsahuje vla
mnoZstvi piisady bez srovnani s referenc

gvedeny v
posuzovén vliv

Tabulka &. 2; Vlastnosti asfaltovych smési s prisadou Improcel® GA 80

[ smés/ T

parametr REF1 AS1_1
smeési
(1) 2446 2455
) 2369 2334
e | 31 | 40 -
- P o
) el
(6) —
(7) 4,2 23 |
(8) 0,048 | 0,018
(9) -
(10) 7945 | 11311
(1) - | -
(12) 511 1299
(13) 15,5 8,7
(14) A,34 | 42,12
(15) | 42,71 | 42,43

Legenda k Tabulce €. 2

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)  ITSRV%
7)  PRDpgV %
8

(
(
(

o)

)
0)
1)
2)
13)
14)
(15)
)

—_

(

T

(
(
(
(

2)

AS1_2

2427
2353

31

2,4
0,018

9,7

9906
1026

41,58

45,05

) WTSa v mm/1 000 cykld
Modul tuhosti v MPa pii 0°C
Modul tuhosti v MPa pfi 15°C
Modul tuhosti v MPa pfi 27°C
Modul tuhosti v MPa pfi 40°C
Teplotni citlivost v (-} (tuhost pii 15°C/tuhost pfi 40°C)
Lomova housevnatost v N.mm™” pfi 0°C
Lomové houzevnatost v N.mm™ pfi -10°C
Hodnota modulu tuhosti pfi 40°C dopoctena podle regresni
y je modul tuhosti v MPa a X je te
Hodnota modulu tuhosti pfi 40°C

—
REF2 AS2
2547 | 2496 |
2434 | 2425 |

a4 | 29
3,01
— | 2,53
81 |
47 | 49
0,065 | 0,075 |

plota ve °C
dopoctena podle regresniho vztahuy = 11918e

y je modul tuhostiv MPa aXx je teplota ve °C

3)

Hodnota modulu tuhosti p¥i 40°C dopottena po

y je modul tuhostiv MPa ax je teplota ve °C

84,1

Maximalni objemovd hmotnost asfaltové smési v kg.m-3
Zhutnénda objemova hmotnost asfaltové smési v kg.m-3
Mezerovitost asfaltové smési v %
Pevnost v pfitném tahu ITSq v MPa
Pevnost v pfieném tahu ITS, v MPa
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— 7]
REF3 AS3 | BRTMI | BBTM2
2462 2443 | 2475 | 2446
2377 | 2328 | 2138 2166
3,4 47 | 128 | 119
| - | 130 | 132
1,05 | 1,08
— | = 82
39 | 1,8 3,0
0,010 | 0,020 | 0,040
. | 16830 | 11364 | 13644
7080 4746 6212
2720 1766 | 2690
12000 | 7697 | 12917 |
5,9 6,2 4,8
22,84 | 23,09

3. Technické a funkéni charakteristiky vyroblu, drovné a postupy zjisCovani

Technické a funk&ni charakteristiky vyrobku, Grovi

g 3.

snou davkou piisady Improcel@ GA 80 jsou
stnosti smési typu BBTM, u ktergch byl pouze
ni smési bez piisady Improcc—ﬂ@ GA. 80.

ho vztahuy = 17574e %%, kde
-0,0685x kde

dle regresniho vztahuy = 14113e%%° kde

& a postupy zjislovani jsou uvedeny v Tabulce




strana 7 z 7

pulla &3 Sledované technické a funkéni vlastnosti vyrobku

Sledovand vlastnost Zkusebni postup Po7adovand/ deklarovand troven
objemova hmotnost Smérnice ! 330 —450 kg.m”
obsah popela Smérnice”’ max. 40 % L
obsah drobnych ¢astic o * s
(o velikosti r:enéi 2500 pm) smérnice” fi o 8

. obsah pfisad Smérnice” 78,5—-82%

5 ohsah pryZe v gumoasfaltu \Jvdsct)ggzl;!t(;ztl‘0|a 33—-39%

B | velikost Edstic |
propad sitem 32 pm 2-15%
propad sitem S0 pm 15-35%

6 propad sitem 200 pm Smérnice’ 30-50 %
propad sitem 800 pm ' 53-85%
 propad sitem 1250 pm 7597 %
propad sitem 2500 pm 98 —100 %

7 vihkost I max. 5 %

8 hodnota pH Smérnice’’ 7ai8

Y pHloha & 5 Smé&rnice ¢ SM 10/2017 ,Kontrola a zkousgeni”
") vzorek 10 g, vysudeni do ustalené hmotnosti piii teploté 120 a7 160 °C
"1 Zkousky provadéna v ramci vyroby celulézovych vidken pro vyrobek S-CEL 7G°

4. Up¥esiiujici poZadavky na posuzovani vyrobku pri posuzovani shody s technickou
specifikaci (Osvédéenim o vhodnosti vyroblku)

Kontrola vyrobkd spociva v:

a) vizualni kontrole barvy, velikosti oranuli a neporugenosti a hmotnosti balent,

b) kontrole dodrZovani zavedeného systému managementu kvality vyroby vyrobku a dodavatele
pryz{ upraveného asfaltu (platnosti certifikatu systému managementu kvality podle normy I50
9001 vydaného certifikaénim organem akreditovanym signatdiem European co-operation for
Accreditation — EA (MLA EA), piipadné Dohody International Accreditation Forum - IAF o
yzdjemném uzndvani mezi akreditatnimi organy vztahujici se k certifikaci’ systému
managementu kvality (MLA TAL)),

¢) kontrole shody sledovanych vlastnosti dle Tabulky &. 3 tohoto OsvédCent o vhodnosti vyrobku
zjisténych laboratoii fizeni kvality vyrobee a dodavatele pryZi upraveného asfaltu splitujiciho
poZadavky na certifikaci systému managementu kvality uvedené v bodu b) nebo jinou zkugebni
Jaboratoii splitujici poZadavky na zplsobilost dle &asti II/3 MP SJ-PK.

5. Prilohy

Prosta kopie povéteni spoleénosti ASPK, s.r.o. Ministerstvem dopravy k vypracovani Osvédceni
o vhodnosti vyrobku S-CEL 7G a vyrobku GA 80 zn. 72/2017-120-TN/2 ze drie: 23. 3, 2017,

Konec textu

Osvédéeni o vhodnosti vyrobku & 3/2017 je vyhotoveno ve tfech stejnopisech, z toho jeden pro Zadatele
(CIUR a.s.), jeden pro povéieny subjekt (ASPK, s.r.0.) a jeden pro schvalujici organ (Ministerstvo dopravy).




