KAPITOLA 3.3

ZVLASTNI USTANOVENI PRO URCITE LATKY NEBO PREDMETY
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V této kapitole jsou uvedena zvlastni ustanoveni odpovidajici €islam udanym ve sloupci (6) tabulky A
kapitoly 3.2 pro latku nebo pfedmét, na které se tato zvlastni ustanoveni vztahuji. Pokud nékteré
zvlastni ustanoveni zahrnuje poZadavek na znageni kus(, musi byt dodrZzena ustanoveni uvedena
v 5.2.1.2 (a) a (b). Jestlize je pfedepsana znacka ve formé zvlastniho textu uvedeného v uvozovkach,
napt. jako ,LITHIOVE BATERIE K LIKVIDACI*, musi byt velikost znagky nejmén& 12 mm, neni-li
stanoveno jinak ve zvlastnim ustanoveni nebo jinde v ADR.

Vzorky novych nebo jiz existujicich vybusnych latek nebo pfedmétl, které jsou pfepravovany mimo
jiné k pokusnym, klasifikacnim, vyzkumnym a vyvojovym Gcéelm, k t€elim kontroly kvality nebo jako
obchodni vzorky, sméji byt prepravovany podle pozadavkl pfislusného organu (viz odstavec
2.2.1.1.3). Hmotnost vybusnych vzorku, které nejsou navihéeny nebo znecitlivény, je omezena
do 10 kg na maly kus podle pozadavkil pfisluSného organu. Hmotnost vybusnych vzorku, které jsou
navlh&eny nebo znecitlivény, je omezena do 25 kg.

Tato latka vykazuje nebezpeci hoflavosti, ktera se vSak projevi jen v pfipadé velmi silného pozaru
v uzavieném prostoru.

Tato latka nepodléha predpistim ADR, pokud je v jakékoli jiné formé.

Tato latka nepodléha predpisim ADR, jestlize je pokryta (potazena).

Tato latka nepodléha predpisiim ADR, jestlize obsahuje nejvyse 0,1 % karbidu vapenatého.

Tato latka nepodléha pfedpisim ADR, jestlize obsahuje méné nez 30 %, nebo nejméné 90 % kifemiku.
Pokud jsou tyto latky podany k pfepravé jako pesticidy, musi byt pfepravovany pod pfisluSnou
polozkou pro pesticid a podle platnych ustanoveni pro pesticidy (viz odstavce 2.2.61.1.10 az

2.2.61.1.11.2).

Sulfidy a oxidy antimonu s obsahem nejvySe 0,5 % arzénu, vztazeno na celkovou hmotnost,
nepodléhaji pfedpisim ADR.

Ferrikyanidy a ferrokyanidy nepodléhaiji pfedpisum ADR.

Obsahuje-li tato latka vice nez 20 % kyanovodiku, neni pfipusténa k pfepravé.

Tyto latky nepodléhaji predpisiim ADR, jestlize obsahuji nejvyse 50 % horciku.

Cini-li koncentrace vice nez 72 %, neni latka pfipusténa k ptepravé.

Technicky nazev, kterym musi byt doplnéno oficidlni pojmenovani pro pfepravu, musi byt obvykly
nazev dovoleny ISO (viz téZ normu ISO 1750 1981 “Pesticidy a jiné zemédélské chemikalie — obvyklé
nazvy“ v platném znéni), jiné nazvy uvedené v publikaci Svétové zdravotnické organizace (WHO)
.Recommended Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification“ anebo
pojmenovani aktivni latky (viz také odstavce 3.1.2.8.1 a 3.1.2.8.1.1).

Tato latka nepodléha predpisiim ADR, jestlize obsahuje nejvySe 4 % hydroxidu sodného.

Vodné roztoky peroxidu vodiku s méné nez 8 % peroxidu vodiku nepodléhaji pfedpisim ADR.
Rumélka nepodléha ustanovenim ADR.

Dusitany amonné a smési anorganického dusitanu se soli amonnou nejsou pfipustény k pfepravé.
Nitroceluléza odpovidajici popisim UN Cisel 2556 nebo 2557 mize byt pfifazena ke tfidé 4.1.
Chemicky nestalé smési nejsou pfipustény k prfeprave.

Chladici stroje zahrnuji stroje nebo jina zafizeni, které byly zkonstruovany ke specifickému ucelu
udrzovat potraviny nebo jiné vyrobky ve vnitfnim prostoru na nizké teploté, jakoz i klimatizaéni
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jednotky. Chladici stroje a soucasti chladicich stroji nepodiéhaji pfedpisim ADR, pokud obsahuji
méné nez 12 kg plynu tfidy 2, skupiny A nebo O podle odstavce 2.2.2.1.3, nebo pokud obsahuji méné
nez 12 litrd roztoku amoniaku (UN &islo 2672).

POZNAMKA: Pro ucely pfepravy Ize tepelné Gerpadla povaZovat za chladici stroje.

VedlejSi nebezpecdi a popfipadé fizena teplota a kriticka teplota, jakoz i UN ¢isla (druhové polozky) pro
kazdy z jiz zafazenych pFipravkd organickych peroxidl jsou uvedeny v pododdilu 2.2.52.4, 4.1.4.2,
pokynu pro baleni IBC520 a 4.2.5.2.6, pokynu pro pfemistitelné cisterny T23.

(Vyhrazeno)

Smi byt pouzito jiné inertni latky nebo jiné inertni smési latek, za pfedpokladu, Ze tyto latky maji stejné
flegmatizacéni vlastnosti.

Flegmatizacni latka musi byt zfetelné méné citlivd nez suchy PETN.

Hydratovana sodna sul kyseliny dichlorisokyanurové nesplfiuje kritéria pro zafazeni do tfidy 5.1
a nepodléha ustanovenim ADR, pokud nesplfiuje kritéria pro zafazeni do jiné tfidy.

p-brombenzylkyanid nepodléha predpisiim ADR.

Latky, které byly podrobeny dostateCnému tepelnému zpracovani tak, Ze béhem pFepravy
nepredstavuji Zadné nebezpedi, nepodléhaji pfedpisim ADR.

Moucka sojovych bobl, ktera je extrahovana rozpoustédlem, obsahujici nejvySe 1,5 % oleje a 11 %
vlhkosti a neobsahujici prakticky zadné hoflavé rozpoustédlo, nepodléha predpisim ADR.

Vodny roztok s nejvyse 24 % obj. alkoholu nepodiéha predpisim ADR.

Alkoholické napoje obalové skupiny Il nepodléhaji pfedpisim ADR, jestlize jsou prepravovany
v nadobach o vnitfnim objemu nejvyse 250 litra.

Zarazeni této latky zavisi na velikosti CasteCek a obalu, mezni hodnoty v8ak dosud nebyly zkouSkami
ur¢eny. Odpovidajici zafazeni musi byt provedeno podle pozadavk( oddilu 2.2.1.

Tato polozka plati jen, jestlize bylo na zakladé zkouSek prokazano, ze tyto latky ve styku s vodou
nejsou hoflavé, nevykazuji tendenci k samovzniceni a vyvinuta smés plynl neni hoflava.

(Vypusténo)

Latka jmenovité uvedend v tabulce A kapitoly 3.2 nesmi byt pfepravovana pod touto poloZkou. Latky,
které jsou prepravovany pod touto polozkou, sméji obsahovat nejvySe 20 % nitroceluldzy,
za podminky, Ze nitroceluléza neobsahuje vice nez 12,6 % dusiku (v suché hmoté).

Azbest, ktery je ponofen nebo fixovan v pfirodnim nebo umélém pojivu (jako je cement, plast, asfalt,
pryskyfice nebo mineraly) tak, aby béhem pfepravy nemohlo dojit k uvolnéni nebezpeéného mnozstvi
vdechovatelnych azbestovych viaken, nepodiéha predpisim ADR. Hotové vyrobky, které obsahuiji
azbest a tento pozadavek nesplfuji, nepodléhaji pfedpisim ADR, jestlize jsou zabaleny tak, ze béhem
pfepravy nemuze dojit k uvolnéni nebezpe¢ného mnozstvi vdechovatelnych azbestovych viaken.

Anhydrid kyseliny ftalové v tuhém stavu a tetrahydroftalanhydridy s nejvySe 0,05 % maleinanhydridu
nepodléhaji pfedpisim ADR. Anhydrid kyseliny ftalové, roztaveny pfi teploté vy$si, nez je jeho bod
vzplanuti, s nejvyse 0,05 % maleinanhydridu, musi byt pfifazen k UN &islu 3256.

Ma-li radioaktivni latka vedlejSi nebezpedi:

(a) radioaktivni latka musi byt pfifazena k obalové skupiné I, Il nebo lll, za pouziti kritérii pro
obalové skupiny obsazenych v ¢asti 2 podle povahy pfevazujiciho vedlejSiho nebezpedi;

(b) kusy musi byt oznaCeny bezpecnostnimi znackami odpovidajicimi kazdému vedlejSimu
nebezpedi pfedstavovanému touto latkou; odpovidajici velké bezpecnostni znacky musi byt
pfipevnény na nakladni dopravni jednotky v souladu s pfisluSnym ustanovenim oddilu 5.3.1;

(c) pro ucely dokumentace a oznacovani kusd musi byt oficialni pojmenovani pro pfepravu

doplnéno pojmenovanim slozek, které prevazujicim zplsobem pfispivaji k tomuto (témto)
vedlejSimu (vedlejSim) nebezpeci(m) a které musi byt uvedeny v zavorkach;
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(d) v pfepravnim dokladu pro nebezpetné véci musi byt uvedeno(a) c¢islo(a) vzoru(l)
bezpecénostnich znacek odpovidajici kazdému vedlejSimu nebezpedi, v zavorkach za &islem
tridy ,7" a tam, kde je pfifazena, také obalova skupina, jak je vyZadovano podle 5.4.1.1.1 (d).

K baleni viz také 4.1.9.1.5.
Siran barnaty nepodléha predpisim ADR.

Toto pojmenovani smi byt pouZito jen se souhlasem pFisluSného organu zemé plvodu (viz odstavec
2.2.1.1.3) a jen tehdy, neni-li v tabulce A kapitoly 3.2 obsazeno jiné vhodné pojmenovani.

Kusy s touto latkou musi byt opatfeny bezpe&nostni zna¢kou podle vzoru &. 1 (viz 5.2.2.2.2), ledaze
by pfislusny organ zemé plvodu souhlasil s odchylkou pro specificky obal, nebot usoudil na zakladé
vysledku zkousek, Ze latka v takovém obalu nema vybusnou povahu (viz odstavec 5.2.2.1.9).

Skupina alkalickych kovli zahrnuje prvky lithium, sodik, draslik, rubidium a cesium.
Skupina kovt alkalickych zemin zahrnuje prvky hof¢ik, vapnik, stroncium a baryum.
(Vypusténo)

Clanky a baterie podavané k prepravé nepodiéhaji jinym ustanovenim ADR, jestlize jsou splnény
nasledujici poZzadavky:

(a) pro €lanek s kovem lithia nebo slitinou lithia je obsah lithia nejvySe 1 g a pro €lanek s ionty lithia
je watthodinova zatiZitelnost nejvy3e 20 Wh;

POZNAMKA: Jsou-li lithiové baterie odpovidajici ustanovenim v 2.2.9.1.7 (f) pfepravovany
podle tohoto zvilastniho ustanoveni, nesmi celkovy obsah lithia ve vSech lithiovych kovovych
¢lancich obsazenych v baterii prekrocit 1,5 g a celkova kapacita vSech lithium-iontovych ¢lankd
obsazenych v baterii nesmi pfekrocit 10 Wh (viz zvlastni ustanoveni 387).

(b) pro baterii s kovem lithia nebo slitinou lithia je celkovy obsah lithia nejvySe 2 g a pro baterii
s ionty lithia je watthodinova zatizitelnost nejvySe 100 Wh. Baterie s ionty lithia podléhajici
tomuto ustanoveni musi mit na vné&jSi skfini vyznacenu watthodinovou zatizitelnost, kromé
téch, které byly vyrobeny pfed 1. lednem 2009.

POZNAMKA: Jsou-li lithiové baterie odpovidajici ustanovenim v 2.2.9.1.7 (f) pfepravovany
podle tohoto zvlastniho ustanoveni, nesmi celkovy obsah lithia ve vSech lithiovych kovovych
¢lancich obsaZenych v baterii pfekrocit 1,5 g a celkova kapacita vech lithium-iontovych &lankd
obsazenych v baterii nesmi pfekrocit 10 Wh (viz zvlastni ustanoveni 387).

(c) kazdy €lanek nebo baterie splfiuje ustanoveni uvedena v 2.2.9.1.7 (a), (e), (f), je-li to nalezite,
a(9)

(d) ¢lanky a baterie, s vyjimkou téch, které jsou zabudovany v zafizenich, musi byt zabaleny
ve vnitfnich obalech, které zcela uzaviraji &lanek nebo baterii. Clanky a baterie musi byt
chranény tak, aby se zamezilo zkratim. Toto zahrnuje ochranu proti dotyku s elektricky vodivym
materialem uvnitf téhoz obalu, ktery by mohl vést ke zkratu. Vnitfni obaly musi byt zabaleny do
pevnych vngjSich obalu, které vyhovuji ustanovenim pododdil(i 4.1.1.1, 4.1.1.2 a 4.1.1.5;

(e) ¢lanky a baterie, které jsou zabudovany v zafizenich, musi byt chranény pfed po$Skozenim
a zkratem a zafizeni musi byt vybaveno ucinnymi prostfedky zabranujicimu jeho nahodnému
uvedeni do ¢innosti. Tento pozadavek se nevztahuje na zafizeni, ktera jsou zamérné aktivni
v doprave (vysilaCe vysokofrekvencéni identifikace (RFID), hodiny, snimace atd.) a ktera nejsou
schopna generovat nebezpecéné vyvijeni tepla. Jsou-li baterie zabudovany v zafizenich, musi
byt tato zafizeni zabalena do pevnych vnéjSich obali vyrobenych z vhodného materialu
pfiméfené pevnosti a konstrukce vzhledem k vnitfnimu objemu oball a jejich zamysSlenému
pouziti, ledaze je baterii poskytnuta rovnocenna ochrana zafizenim, v némz je obsazena;

() Kazdy kus musi byt oznacen pfisluSnou znackou pro lithiové baterie, zobrazenou v 5.2.1.9.
Tento pozadavek neplati pro:

(i) kusy obsahujici pouze knoflikové baterie zabudované v zafizeni (v€etné obvodovych
desek); a
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(i) kusy obsahujici nejvySe Ctyfi ¢lanky nebo dvé baterie zabudované v zafizeni, pokud
zasilka neobsahuje vice nez dva takové kusy.

Jsou-li kusy uloZeny v pfepravnim obalovém souboru, musi byt znacka pro lithiové baterie bud
zietelné viditelna, nebo musi byt umisténa na vnéjsi strané prepravniho obalového souboru
a prepravni obalovy soubor musi byt opatfen napisem ,PREPRAVNI OBALOVY SOUBOR".
Pismena napisu ,PREPRAVNI OBALOVY SOUBOR* musi byt nejméné 12 mm vysoka.

POZNAMKA: Kusy obsahujici lithiové baterie zabalené podle ustanoveni &asti 4, kapitoly 11,
pokynt pro baleni 965 nebo 968, oddilu IB Technickych pokyn( ICAQ, které jsou opatfeny
znackou uvedenou v 5.2.1.9 (znacka pro lithiové baterie), a bezpecnostni znackou uvedenou
v 5.2.2.2.2, vzoru ¢&. 9A, se povaZzuji za kusy splriujici poZadavky tohoto zviastniho ustanoveni.

(9) S vyjimkou pfipad, kdy jsou €lanky nebo baterie zabudovany v zafizenich, musi byt kazdy kus
schopen odolat zkouSce volnym padem z vysky 1,2 m pfi jakékoli orientaci, bez poSkozeni
¢lankl nebo baterii v ném obsazenych, bez posunuti obsahu, které by dovolilo, aby se dostaly
do styku baterie s baterii (nebo ¢lanek s ¢lankem), a bez uvolnéni obsahu; a

(h) S vyjimkou pfipadl, kdy jsou ¢lanky nebo baterie zabudovany v zafizenich nebo s nimi
zabaleny, nesméji kusy prekrocit 30 kg celkové (brutto) hmotnosti.

Ve vySe uvedenych poZadavcich a v celé ADR se rozumi pod “obsahem lithia“ hmotnost lithia
na anodé ¢lanku s kovem lithia nebo slitinou lithia. Pokud se v tomto zvlastnim ustanoveni pouziva
pojem ,zafizeni®, rozumi se jim pfistroj, jemuz lithiové &lanky nebo baterie dodavaiji elektrickou energii
pro jeho Cinnost.

Existuji zvl4Stni poloZky pro baterie s kovem lithia a pro baterie s ionty lithia, aby se usnadnila pfeprava
téchto baterii jednotlivymi zplsoby pfepravy a aby se umoznila aplikace rozdilnych &innosti pfi
z4sazich v nouzovych situacich.

Jednoclankova baterie, jak je definovana v €asti lll, pododdilu 38.3.2.3 Priru¢ky zkouSek a kritérii, se
povazuje za ,Clanek” a musi byt pro uc€ely tohoto zvlastniho ustanoveni pfepravovana podle
pozadavku na ,clanky".

Aerosoly musi byt opatfeny ochranou proti nedmysinému vyprazdnéni. Aerosoly o vnitfnim objemu
nejvySe 50 ml, které obsahuji jen netoxické latky, nepodléhaji pfedpisim ADR.

Malé nadobky (kartuSe) na plyn o vnitfnim objemu nejvySe 50 ml, které obsahuji jen netoxické latky,
nepodléhaji pfedpisim ADR.

Tato polozka smi byt pouZita pouze pro hnojiva obsahujici slou€eniny dusi€¢nanu amonného. Tato
musi byt klasifikovana postupem uvedenym v PFirucce zkous$ek a kritérii, ¢asti lll, oddilu 39. Hnojiva
splfujici kritéria pro toto UN ¢islo nepodléhaji ustanovenim ADR.

Rizena teplota a kriticka teplota, pokud je, jakoZ i UN &islo (druhova polozka) pro kazdou jiZ zafazenou
samovolné se rozkladajici latku jsou uvedeny v pododdilu 2.2.41.4.

Pod touto polozkou sméji byt pfepravovany pfipravky, které pfi laboratornich zkouskach nedetonuiji
v kavitovaném stavu ani nedeflagruji, které nevykazuji zadny ucinek pfi zahfivani v uzavieném
prostoru a které neprojevuji zadnou vybuSnou silu. Pfipravek musi byt také tepelné staly (tj. SADT je
600C nebo vysSi pro kus 0 50 kg). Pripravky, které nesplfiuji tato kritéria, musi byt pfepravovany podle
ustanoveni tfidy 5.2 (viz pododdil 2.2.52.4).

Roztoky nitroceluldzy s nejvySe 20 % nitrocelulézy mohou byt pfepravovany jako barvy, kosmetické
vyrobky, popfipadé tiskarské barvy (viz UN C&isla 1210, 1263, 1266, 3066, 3469 a 3470).

Slouceniny olova, které, jsou-li smichany v poméru 1 : 1000 s kyselinou solnou 0,07 M a michaji se
po dobu jedné hodiny pfi teploté 23 °C + 2 °C, pfiCemz vykazuji rozpustnost nejvySe 5 %, se povazuji
za nerozpustné (viz normu ISO 3711 :1990 , Barviva na bazi chromatu a chromomolybdatu
olova — pozadavky a zkou$ky“) se povaZuji za nerozpustné a nepodléhaji pfedpisim ADR, pokud
nesplnuji kritéria pro zafazeni do jiné tfidy.

Zapalovace a nadobky s naplni do zapalovacl musi splfiovat pfedpisy statu, v némz byly naplnény.
Musi byt opatfeny ochranou proti neumysinému vyprazdnéni. Kapalna ¢ast plynu nesmi pfekrocit 85 %
vnitfniho objemu nadobky pfi 15 °C. Nadoby véetné svych uzavért musi byt schopny odolat vnitinimu
tlaku, ktery se rovna dvojnasobku tlaku zkapalnéného ropného plynu pfi 55 °C. Ventilovy
mechanismus a zaZehovaci zafizeni musi byt bezpe¢nym zpUsobem uzavfeny, pfelepeny paskou
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nebo jinak upevnény, nebo zkonstruovany tak, aby se zamezilo €innosti nebo uniku obsahu b&hem
prepravy. ZapalovaCe nesméji obsahovat vice nez 10 g zkapalnéného ropného plynu. Nadobky
s naplni do zapalovacl nesméji obsahovat vice nez 65 g zkapalnéného ropného plynu.

POZNAMKA: K odpadovym zapalovaciim shromaZdovanym jednotlivé viz kapitolu 3.3, zviastni
ustanoveni 654.

Tato polozka nesmi byt pouzita pro polychlorované bifenyly, kapalné, UN ¢isla 2315 a polychlorované
bifenyly, tuhé, UN Cisla 3432.

(Vypusténo)
Tato polozka nesmi byt pouzita pro pentachlorfenol (UN ¢&islo 3155).

Plastové polymery pro odlévani mohou byt vyrobeny z polystyrénu, polymethylmethakrylatu nebo
jiného polymerického materiélu.

Obchodné bézna forma hnojiva na bazi dusi¢nanu vapenatého, sestavajici zejména z dvojnych soli
(dusi¢nan vapenaty a dusi¢nan amonny), obsahujici nejvySe 10 % dusi¢énanu amonného a nejméné
12 % krystalové vody, nepodléha pfedpisim ADR.

Toxiny z rostlin, zvifat nebo bakterii, které obsahuiji infekéni latky, nebo toxiny, které jsou obsazeny
v infekénich latkach, musi byt pfifazeny ke tfidé 6.2.

Tato polozka plati jen pro technicky Cistou latku nebo pfipravky s touto latkou, které maji SADT vysSi
nez 75 °C; neplati proto pro pfipravky, které jsou latkami samovolné se rozkladajicimi (k samovolné
se rozkladajicim latkam viz pododdil 2.2.41.4). Homogenni smési obsahujici nejvySe 35 % hm.
azodikarbonamidu a nejméné 65 % inertni latky nepodléhaji ustanovenim ADR, ledaze jsou spinéna
kritéria jinych tfid.

Smési tuhych latek, které nepodléhaiji pfedpisim ADR, s hoflavymi kapalinami sméji byt pfepravovany
pod touto polozkou bez toho, aby byla pfedtim pouzita klasifikacni kritéria tfidy 4.1, za podminky, ze
v dobé nakladky véci nebo v dobé uzavirani obalu nebo nakladni dopravni jednotky neni viditelna
Z4dna volna kapalina. Zatavené balicky a pfedméty obsahujici méné nez 10 ml hoflavé kapaliny
obalové skupiny Il nebo lll, absorbované v tuhém materidlu, nepodléhaji ADR, za podminky, Ze
v bali¢ku nebo pfedmétu neni zadna volna kapalina.

Smeési tuhych latek, které nepodléhaji predpisim ADR, s toxickymi kapalinami sméji byt pfepravovany
pod touto poloZkou bez toho, aby byla pfedtim pouzita klasifikacni kritéria tfidy 6.1, za podminky, Ze
v dobé nakladky véci nebo v dobé& uzavirani obalu nebo nakladni dopravni jednotky neni viditelna
Z4dna volna kapalina. Tato poloZka nesmi byt pouzita pro tuhé latky, které obsahuji kapalinu obalové
skupiny I.

Smeési tuhych latek, které nepodléhaji pfedpisim ADR, s ziravymi kapalinami sméji byt pfepravovany
pod touto polozkou, bez toho, aby byla pfedtim pouzita klasifika¢ni kritéria tfidy 8, za podminky, Ze
v dobé nakladky véci nebo uzavirani obalu nebo nakladni dopravni jednotky neni viditelna Zadna volna
kapalina.

Geneticky zménéné mikroorganismy (GMMO) a geneticky zménéné organismy (GMO) zabalené
a oznacené podle pokynu pro baleni P904 pododdilu 4.1.4.1 nepodléhaji Zadnym dal$im ustanovenim
ADR.

Jestlize GMMO nebo GMO splriuji kritéria pro zafazeni do tfidy 6.1 nebo 6.2 (viz 2.2.61.1 a 2.2.62.1)
vztahuji se na né ustanoveni ADR pro pfepravu toxickych latek nebo infek&nich latek.

Bezprostfedné za oficialnim pojmenovanim pro pfepravu je nutno udat v zavorce pouze technicky
nazev hoflavé kapaliny, ktera je soucasti tohoto roztoku nebo smési.

Latky, které spadaiji pod tuto polozku, nesméji nalezet k obalové skupiné I.
Latka musi zlstat za normalnich pfepravnich podminek kapalnou, ledaze by mohlo byt zkouskami

prokazano, Ze latka neni ve zmrzlém stavu citlivéjSi nez v kapalném stavu. Pfi teplotach vyssich
nez -15 °C nesmi zmrznout.
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Hasici pfistroje, které spadaji pod tuto polozku, sméji byt vybaveny ke svému uvedeni do innosti
nalozkami (nalozky pro technické ucely klasifikacniho kdédu 1.4C nebo 1.4 S) beze zmény zafazeni do
tfidy 2, skupiny A nebo O podle pododdilu 2.2.2.1.3, za podminky, Ze celkové mnozstvi deflagra¢ni
(hnaci) vybusné latky neprekroci 3,2 g na hasici pfistroj. Hasici pfistroje musi byt vyrobeny,
odzkouSeny, schvaleny a oznaceny podle pfedpisu platnych v zemi vyroby.

POZNAMKA: ,, Predpisy platné v zemi vyroby*“ znamena pfedpisy platné v zemi vyroby nebo predpisy
platné v zemi pouZiti.

Hasici pfistroje pod touto polozkou zahrnuji:
(a) pfenosné hasici pfistroje pro ruéni manipulaci a pouZiti;

POZNAMKA: Tato polozka se vztahuje na prenosné hasici pfistroje, i kdyZ jsou nékteré
soucasti, které jsou nezbytné pro jejich spravnou funkci (napr. hadice a trysky), do¢asné
oddéleny, pokud neni ohroZena bezpecénost tlakovych nadob s hasivem a hasici pfistroje jsou
nadale povazovany za prenosné hasici pristroje.

(b) hasici pfistroje pro instalaci do letadel;
(c) hasici pfistroje namontované na kolech pro ruéni manipulaci;

(d) protipozarni zafizeni nebo pfistroje namontované na kolech nebo na kolovém podvozku nebo
na dopravnim prostfedku podobném (malému) pfivésu; a

(e) hasici pfistroje sestavajici z nepojizdného tlakového sudu a pfislusenstvi a manipulované napf.
vidlicovym vozikem nebo jefabem, jsou-li nakladany nebo vykladany.

POZNAMKA: Tlakové nédoby, které obsahuji plyny pro pouZiti ve vyse uvedenych hasicich pfistrojich
nebo pro pouZiti ve stacionarnich protipoZarnich zafizenich, musi splfiovat poZadavky kapitoly 6.2
a vSechny poZadavky vztahujici se na pfislusné nebezpecné véci, jsou-li tyto tlakové nadoby
pfepravovéany samostatné.

Ptipravky této latky, které obsahuji nejméné 30 % neprchavého, nehoflavého flegmatizacéniho
prostfedku, nepodléhaji predpisim ADR.

PFi znecitlivéni vodou a anorganickou inertni latkou nesmi obsah dusi€nanu mocoviny prfekrocit
75 % hm. a smés nesmi byt mozno pfivést k vybuchu zkouSkami typu a) série 1 PFirucky zkouSek
a kritérii, ¢asti I.

Smési, které neodpovidaji kritériim pro hoflavé plyny (viz odstavec 2.2.2.1.5), musi byt pfepravovany
pod UN ¢islem 3163.

Lithiové Clanky a baterie sméji byt prepravovany pod touto polozkou, jestlize splfiuji ustanoveni
uvedenav 2.2.9.1.7.

Tato polozka plati pro predméty, které obsahuji vybusné latky tfidy 1 a které mohou obsahovat také
nebezpecné véci jinych tfid. Tyto predméty jsou pouzivany ke zvySeni bezpecnosti ve vozidlech,
plavidlech nebo letadlech — napf. plynové generatory airbagld, moduly airbagl, predpinace
bezpecénostnich pasl a pyromechanické prostredky.

Viceslozkové polyesterové pryskyfice sestavaji ze dvou slozek: zakladniho materialu (tfidy 3 nebo
tfidy 4.1, obalové skupiny Il nebo Ill) a aktivatoru (organicky peroxid). Organicky peroxid musi byt typu
D, E nebo F, nevyzadujiciho Fizeni teploty. Obalova skupina musi byt Il nebo Il podle kritérii bud pro
tfidu 3, nebo pro tfidu 4.1, jak je to patficné, vztahujicich se na zakladni material. Mnozstevni limit
uvedeny ve sloupci (7a) tabulky A kapitoly 3.2 plati pro zakladni material.

Membranové filtry, v€éetné oddélovacich papirovych listd, povlaki nebo zesilujicich materialt atd., tak
jak jsou podavany k prepravé, nesméji byt schopné prenést vybuch, jsou-li podrobeny jedné
ze zkouSek série 1, typu a) PFiru¢ky zkousek a kritérii, ¢asti 1.

Mimo to mlze pfislusny organ na zakladé vysledkd vhodnych zkousek rychlosti hofeni
se zohlednénim standardnich zkouSek dle PFiru¢ky zkousek a kritérii, ¢asti Ill, pododdilu 33.2
rozhodnout, Zze membranové filtry z nitrocelulézy ve formé&, ve které jsou podavany k preprave,
nepodléhaji platnym ustanovenim pro hoflavé tuhé latky tfidy 4.1.
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(a) Akumulatory se povazuji za bezpecéné proti vyteceni, jestlize jsou schopny odolat, bez uniku
akumulatorové kapaliny, nize uvedené vibracni a tlakové zkousce.

Vibraéni zkouska: akumulator je pevné pfichycen na desce vibra¢niho pfistroje, ktera je
vystavena jednoduchému sinusovému pohybu o amplitudé 0,8 mm (1,6 mm celkového
vykyvu). Frekvence se bude ménit ve stupnich po 1 Hz/min. mezi 10 Hz a 55 Hz. Celé pasmo
frekvenci se projde v obou smérech v 95_+ 5 minutach pro kazdou upeviiovaci pozici
akumulatoru (tj. pro kazdy smér vibraci). Akumulator se zkousi ve tfech vzajemné kolmych
polohach (a zejména v poloze, pfi které se plnici a odvzduSiovaci otvory, pokud jsou,
nachazeji v pfevracené poloze) po tutéz dobu.

Tlakova zkouska: v navaznosti na vibraéni zkousku se akumulator vystavi pfi teploté 24 °C
+ 4 °C po dobu 6 hodin rozdilovému tlaku nejméné 88 kPa. Akumulator se zkousi ve tfech
navzajem kolmych polohach (a zejména v poloze, pfi které se plnici a odvzdusiovaci otvory,
pokud jsou, nachazeji v pfevracené poloze) po dobu nejméné 6 hodin v kazdé poloze.

(b) Akumulatory bezpecéné proti vyteGeni nepodléhaji predpisiim ADR, jestlize pfi teploté 55 °C
elektrolyt nevytece z rozbité nebo prasklé skiiné a neni zadna volna kapalina, ktera by mohla
vytéct, a jsou-li poly akumulator(, které jsou zabaleny pro prepravu, chranény proti zkratu.

Akumulatory nebo ¢lanky akumulatord nesméji obsahovat Zadné nebezpecné latky kromé sodiku, siry
nebo slou¢enin sodiku (nap¥. polysulfidd sodiku a tetrachlorhlinitanu sodného). Tyto akumulatory nebo
¢lanky sméji byt podany k pfepravé pfi teploté, pfi niz se mize sodik v nich obsazeny nachazet
v kapalném stavu, pouze se schvalenim pfisluSného organu zemé puvodu a za podminek jim
stanovenych. Neni-li zemé pudvodu smluvni stranou ADR, musi byt schvaleni a stanovené podminky
uznany pfislusnym organem prvniho statu smluvni strany ADR pfichazejiciho do styku se zasilkou.

Clanky musi sestavat z hermeticky uzavienych kovovych pouzder, které nebezpedné latky Gpiné
obklopuji a jsou zkonstruovany a uzavreny tak, ze je zabranéno jakémukoli uniku téchto nebezpeénych
latek za normalnich podminek pfepravy.

Akumulatory musi sestavat z ¢lankd, které jsou Uplné uzavieny a upevnény v kovové skfini, ktera je
zkonstruovana a uzaviena tak, ze je zabranéno jakémukoli Uniku téchto nebezpecnych latek za
normalnich podminek prepravy.

(Vypusténo)

PFipravek musi byt vyroben tak, Ze zGstava homogenni a Ze v prdbéhu pfepravy nenastane zadné
oddélovani fazi. Predpisim ADR nepodléhaji pfipravky s nizkym obsahem nitrocelulézy, které
nevykazuji nebezpecéné vlastnosti, jestlize jsou podrobeny zkouskam pro ur€eni jejich detonacnich,
deflagracnich nebo vybuSnych schopnosti pfi zahfati pod uzavienim podle zkousek typu a) série 1
nebo typl b) nebo c) série 2 ¢asti | Prirucky zkouSek a kritérii a nechovaji se jako hoflava tuha latka,
pokud jsou podrobeny zkouSce N.1 Pfirucky zkouSek a kritérii, Casti Ill, pododdilu 33.2.4 (pro tuto
zkousku musi byt latka v destickové formé, pokud je to nutné, rozdrcena a proseta, aby se velikost zrn
zredukovala na méné nez 1,25 mm).

Sira nepodléha predpisim ADR, pokud je zformovana do specifického tvaru (napt. kulicek, pilulek,
granuli, pastilek nebo vio¢ek).

Benzin a palivo pro pouziti v zazehovych motorech (napf. v automobilech, stacionarnich motorech
a jinych motorech) musi byt pfifazen k této polozce bez ohledu na zmény tékavosti.

Tato polozka zahrnuje napf. hlinikové stéry, hlinikové strusky, pouzité katody, pouZzitou vystelku nadob
a strusky hlinikovych soli.
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Alkoholické napoje s vice nez 24 %, nejvySe vSak 70 % obj. alkoholu, sméji byt pfepravovany, pokud
jde o pfepravu v ramci vyrobniho procesu, v dfevénych sudech o vnitfnim objemu vétSim nez 250 litrd
a nejvyse 500 litr, které splriuji vSeobecné pozadavky oddilu 4.1.1, pokud plati, za t€chto podminek:

(a) dfevéné sudy musi byt pfed naplnénim zkontrolovany na tésnost,
(b) pro roztazeni kapaliny musi byt ponechan dostatecny volny plnici prostor (nejméné 3 %),
(c) dfevéné sudy musi byt pfepravovany s otvory pro zatky sméfujicimi nahoru,

(d) dfevéné sudy musi byt pfepravovany v kontejnerech, které splfuji poZzadavky Mezinarodni
umluvy o bezpecnych kontejnerech (KBK), v jejim platném znéni. Kazdy dfevény sud musi byt
upevnén ve specidlnim lGzku a zaklinén pomoci vhodnych prostfedk( tak, Ze je vylouéen
jakykoli jeho posun bé&éhem prepravy.

Ferocer, stabilizovany proti korozi, s obsahem Zeleza nejméné 10 % nepodléha predpisim ADR.

Tato poloZka smi byt pouzZivana jen pro vzorky chemickych latek, které jsou odebirany za ucelem
analyzy v souvislosti s pouzitim Umluvy o zakazu vyvoje, vyroby, skladovani a pouZiti chemickych
zbrani a o jejich ni€eni. Pfeprava latek, které pod tuto poloZku spadaji, musi probihat podle fetézového
postupu pro ochranu a bezpecénost, ktery stanovila Organizace pro zakaz chemickych zbrani.

Chemicky vzorek je mozno prepravit az poté, co pfislusny organ nebo generalni feditel Organizace
pro zakaz chemickych zbrani udélil povoleni pro pfepravu a pokud vzorek odpovidd nasledujicim
pozadavkum:

(a) musi byt zabalen podle pokynu pro baleni 623 Technickych pokynt ICAQ; a

(b) pfi pfepravé musi byt k pfepravnimu dokladu pfipojen jeden exemplar povoleni pro pfepravu,
ve kterém jsou uvedena mnozstevni omezeni a pozadavky na baleni.

Polozka SOUPRAVA TESTOVACI, CHEMICKA nebo SOUPRAVA PRVNi POMOCI se vztahuje
na skfinky, kazety atd., které obsahuji mald mnozstvi rlznych nebezpeénych véci napfiklad
pro Iékafské, analytické nebo zkudebni nebo opravéiské ucely. Takové soupravy sméji obsahovat
pouze nebezpecné véci, které jsou dovoleny jako:

(a) vynata mnozstvi neprekracujici mnozstvi udana kédem ve sloupci (7b) tabulky A kapitoly 3.2, za
podminky, Ze Cistd mnoZstvi na vnitfni obal a €ista mnozZstvi na kus jsou takova, jak je pfedepsano
v 3.5.1.2 a 3.5.1.3; nebo

(b) omezena mnozstvi, jak je udano ve sloupci (7a) tabulky A kapitoly 3.2, za podminky, Ze Cisté
mnozstvi na vnitfni obal nepfekro&i 250 ml nebo 250 g.“.

Soucasti téchto souprav nesméji spolu nebezpeéné reagovat (viz pojem “nebezpecna reakce” v oddilu
1.2.1). Celkové mnozstvi nebezpeénych véci v jedné soupravé nesmi byt vétsi nez 1 litr nebo 1 kg.

Pro ucely vyplnéni prfepravniho dokladu, jak je stanoveno v 5.4.1.1.1, musi byt v pfepravnim dokladu
uvedena nejpfisnéjsi obalova skupina pfifazena kterékoli z jednotlivych latek v soupravé. Pokud
souprava obsahuje pouze jen nebezpecné véci, jimz neni pfifazena zadna obalova skupina, nemusi
byt v pfepravnim dokladu pro nebezpeéné véci zadna obalova skupina uvedena.

Soupravy, které jsou prepravovany ve vozidlech pro uUc€ely prvni pomoci nebo pro provozni ucely,
nepodléhaji pfedpisim ADR.

Soupravy testovaci, chemické a soupravy prvni pomoci obsahujici nebezpe¢né véci ve vnitinich
obalech, které neprekracuji omezena mnozstvi platné pro jednotlivé latky, jak je uvedeno ve sloupci
(7a) tabulky A kapitoly 3.2, sméji byt pfepravovany podle kapitoly 3.4.

Vodné roztoky dusi¢nanu amonného s nejvySe 0,2 % hoflavych latek a s koncentraci nejvy3e 80 %
nepodléhaji pfedpisim ADR, pokud dusiénan amonny zlstane za vSech pfepravnich podminek
v roztoku.

Tato latka nesmi byt pfepravovana, jestlize obsahuje méné alkoholu, vody nebo flegmatizaéniho
prostfedku nez je stanoveno, ledaze by pfisluSny organ udélil zvlastni povoleni (viz pododdil 2.2.1.1).

Trhaviny typu C obsahujici chlore¢nany musi byt oddéleny od vybusnych latek, které obsahuiji
dusi¢nan amonny nebo jiné amonné soli.
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Vodné roztoky anorganickych tuhych dusi¢nanu tfidy 5.1 se povazuji za latky neodpovidajici kritériim

prepravy, neprekroci 80 % meze nasyceni.

Laktoza, glukdza nebo podobné latky sméji byt pouzivany jako flegmatizani prostfedek za podminky,
Ze latka obsahuje nejméné 90% hm. flegmatiza¢niho prostfedku. PFislusny orgdn mize na zakladé
zkous$ek typu c) série 6 Prirucky zkou$ek a kritérii, Casti 1 oddilu 16, které se provedou nejméné na
tfech obalech pfipravenych k pfepravé schvalit pfifazeni téchto smési ke tfidé 4.1. Smési s nejméné
98 % hm. flegmatiza¢niho prostfedku nepodiéhaji pfedpisim ADR. Kusy, které obsahuji smési
s nejméné 90 % hm. flegmatizacniho prostfedku, nemusi byt opatfeny bezpecnostni znackou podle
vzoru €. 6.1.

Tato latka smi byt pfepravovana podle ustanoveni pro tfidu 4.1 jen se zvlastnim povolenim pfislusného
organu (viz UN ¢islo 0143 nebo 0150, jak je to vhodné).

Maneb stabilizovany a maneb, pfipravky stabilizované proti samozahrati nemusi byt pfifazeny ke tfidé
4.2, pokud je mozné zkouskami prokazat, Ze objem 1 m3 latky samovolné nevzplane a Ze teplota
uprostied vzorku nepfesahne 200 °C, jestlize je vzorek po dobu 24 hodin udrzovan na teploté nejméné
75 C+2°C.

Plati ustanoveni pododdilu 3.1.2.8.

Tyto latky sméji byt zafazeny a pfepravovany pouze se souhlasem pfislusného organu na zakladé
vysledkd zkousek série 2 a typu c) série 6 Pfirucky zkousSek a kritérii, ¢asti |, provedenych na kusech
pfipravenych k prepravé (viz pododdil 2.2.1.1). Pfislusny organ musi urcit obalovou skupinu
na zakladé kritérii oddilu 2.2.3 a typu obalu pouzitého pro zkousku série 6(c).

Tato latka byla klasifikovana nebo pfifazena k obalové skupiné na zakladé jejich znamych ucinkd
na Clovéka, spiSe nez striktnim pouzitim klasifikacnich kritérii uvedenych v ADR.

Tato polozka se vztahuje na zachranné prostfedky pro vozidla, plavidla nebo letadla — napf. plynové
generatory airbagu, moduly airbag(l, pfedpinace bezpeénostnich pasu a pyromechanické prostredky,
které obsahuji nebezpecné véci tfidy 1 nebo jinych tfid, jsou-li pfepravovany jako montazni dily
a pokud tyto pfedmeéty, tak jak jsou podavany k prepravé, byly vyzkouseny podle série zkousek 6 (c)
Casti | PFirucky zkousek a kritérii, pficemz nedoSlo k vybuchu prostfedku, roztfisténi pouzdra
prostfedku nebo tlakové nadoby, a neexistuje nebezpeci rozletu ulomkud ani tepelnych Gcinka, které
by vyznamnym zplGsobem branily haseni pozaru nebo zachrannym operacim v bezprostfednim
sousedstvi. Tato polozka se nevztahuje na prostfedky pro zachranu zivota popsané ve zvlastnim
ustanoveni 296 (UN cisla 2990 a 3072).

(Vypusténo)

Predméty obsahujici plyn, které slouzi jako tlumice pérovani, v€etné zafizeni pohlcujicich narazovou
energii, nebo vzduchové pruziny, nepodléhaji pfedpisim ADR, za podminky:

(a) ze kazdy pfedmét ma plynovou nadobu o vnitinim objemu nejvySe 1,6 litru a plnici tlak nejvysSe
280 bar(, pficemz soucin vnitfniho objemu (v litrech) a plniciho tlaku (v barech) nepfekrogi
80 (tj. plynova nadoba o vnitfnim objemu 0,5 litru a plnici tlak 160 bar nebo plynova nadoba
o vnitfnim objemu 1 litr a plnici tlak 80 bart nebo plynova nadoba o vnitfnim objemu 1,6 litru
a plnici tlak 50 bar(i nebo plynova nadoba o vnitfnim objemu 0,28 litr(i a plnici tlak 280 baru);

(b) Ze kazdy pfedmét ma minimaini tlak pfi protrzeni Ctyfikrat vy$Si nez plnici tlak pfi 20 °C, pokud
vnitfni objem plynové nadoby nepfekracuje 0,5 litru, a pétkrat vy8si nez plnici tlak, je-li vnitini
objem tlakové nadoby vétsi nez 0,5 litru;

(c) ze kazdy pfedmét je zhotoven z vyrobniho materialu, ktery se pfi protrzeni netfisti;

(d) ze kazdy predmét je vyroben podle normy pro zajisténi kvality pfijatelné pro pfislusny organ; a

(e) Ze konstrukéni typ byl podroben zkouSce vystaveni ohni, prokazujici, ze pfedmét je ucinné
chranén proti vnitfnimu pfetlaku pomoci tavné pojistky nebo jiného zafizeni pro snizovani tlaku
tak, aby se pfedmét nemohl roztrhnout ani vylétnout.

K provozni vystroji vozidla viz také pododdil 1.1.3.2 (d).
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Kyslikovy generator chemicky, ktery obsahuje latky podporujici hofeni, musi odpovidat nasledujicim
pozadavkim:

(a) jestlize generator obsahuje zafizeni ke spusténi na bazi vybusné latky, smi byt pfepravovan
pod touto polozkou, jen pokud je vyfat z tfidy 1 podle poznamky k odstavci 2.2.1.1.1 b);

(b) generator musi byt schopen bez svého obalu odolat zkouSce volnym padem z vySky 1,8 m na
tuhou, nepruznou, rovnou a horizontalni plochu v poloze, ve které je pravdépodobnost
poskozeni pfi padu nejvyssi, bez ztraty svého obsahu a bez spusténi;

(c) je-li generator vybaven spoustécim zafizenim, musi mit nejméné& dvé ucinna bezpecnostni
zarizeni proti neumysinému spusténi.

Membranové filtry z nitrocelulézy spadajici pod tuto polozku, kazdy o hmotnosti nejvyse 0,5 g,
nepodléhaji pfedpisim ADR, jsou-li obsazZeny jednotlivé v pfedmétu nebo v tésné uzavieném balicku.

Tyto latky mohou byt zafazeny a pfepravovany pouze s povolenim pfisluSného organu na zakladé
vysledkl zkousek série 2 a zkousSky série 6 c) Prirucky zkousSek a kritérii, ¢asti |, provedenych na
kusech pfipravenych k pfepravé (viz pododdil 2.2.1.1).

Zachranné prostredky, elektricky iniciované a z&chranné prostfedky, pyrotechnické zabudované ve
vozidlech, zelezni¢nich vozech, plavidlech nebo letadlech nebo ve zkompletovanych dilech, jako jsou
sloupky Fizeni, vypIné dvefi, sedadla atd. nepodléhaji ustanovenim ADR.

Kdyz tato radioaktivni latka splfiuje definice a kritéria jinych tfid, jak jsou definovany v &asti 2, musi byt
klasifikovana podle nasledujicich ustanoveni:

(a) Pokud latka splfiuje kritéria pro nebezpeéné véci ve vynatych mnozstvich, jak je uvedeno
v kapitole 3.5, musi byt obaly v souladu s 3.5.2 a splfiovat zkuSebni poZadavky v 3.5.3.
VSechny ostatni pfedpisy platné pro radioaktivni latky ve vyjmutych kusech, uvedené v 1.7.1.5,
se musi pouzit bez odkazu na jinou tfidu;

(b) Pokud mnozstvi prekracuje meze uvedené v 3.5.1.2, musi byt latka klasifikovana podle
prevazujiciho vedlejSiho nebezpedli. Pfepravni doklad musi popsat tuto latku UN Cislem
a oficialnim pojmenovanim pro pfepravu platnymi pro tuto jinou tfidu, k nimz je nutno pfipojit
pojmenovani pro radioaktivni latku ve vyjmutém kusu podle sloupce (2) tabulky A kapitoly 3.2
a latka musi byt pfepravovana podle ustanoveni platnych pro toto UN Eislo. Pfiklad zapisu
v pfepravnim dokladu je:

»,UN 1993 Latka hoflava, kapalna, j.n. (smés ethanolu a toluenu), Radioaktivni latka, vyjmuty
kus — omezené mnozstvi latky, 3, OS II*.

Kromé toho plati pfedpisy uvedené v odstavci 2.2.7.2.4.1;

(c) Ustanoveni kapitoly 3.4 pro pfepravu nebezpecnych véci balenych v omezenych mnozstvich
se nevztahuji na latky klasifikované podle pododstavce (b);

(d) Pokud latka splfiuje zvlastni ustanoveni, které vyjima tuto latku ze v8ech ustanoveni pro
nebezpecné véci ostatnich tfid, musi byt klasifikovana podle nalezitého UN C¢isla tfidy 7
a vSechny pozadavky uvedené v 1.7.1.5 musi byt dodrzeny.

Hoflavé zkapalnéné plyny musi byt obsazeny v sou€astech chladiciho stroje. Tyto soucasti musi byt
zkonstruovany tak, aby odolaly nejméné trojnasobku provozniho tlaku stroje, a musi byt podrobeny
odpovidajicim zkouskam. Chladici stroje musi byt zkonstruovany a vyrobeny tak, aby mohly obsahovat
zkapalnény plyn a aby za normalnich podminek pfepravy bylo vylou¢eno nebezpedi protrzeni nebo
popraskani soucasti, které jsou vystaveny tlaku zkapalnéného plynu. Chladici stroje a soucasti
chladicich strojd, které obsahuji méné nez 12 kg plynu, nepodléhaji pfedpisim ADR.

POZNAMKA: Pro tdely pfepravy Ize tepelna éerpadla povaZovat za chladici stroje.

(Vypusténo)
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Pro zapalky plati tyto definice:

(a) vétrové zapalky jsou zapalky, jejichZ hlaviky jsou zhotoveny ze zapalné slozky citlivé na tfeni
a pyrotechnické slozky, které hofi malym plamenem nebo bez plamene, av8ak s velkou
teplotou;

(b) bezpec€nostni zapalky jsou zapalky, které jsou spojeny nebo upevnény do kniZe€ky, slozky
nebo krabicky a které je mozno zapalit tfenim jen na pfipraveném povrchu;

(c) zapalky ,zapalné kdekoli“ jsou zapalky, které mohou byt zapaleny tfenim na pevném povrchu;

(d) voskové zapalky jsou zapalky, které mohou byt zapéleny tfenim jak na pfipraveném, tak i na
pevném povrchu.

Neni nutné oznaCovat kazdy jednotlivy akumuldtor napisy a bezpelnostnimi znackami, jsou-li
odpovidajici napisy a bezpecnostni znacky umistény na paleté.

Tyto polozky se vztahuji na zachranné prostiedky, jako jsou zachranné cluny, osobni plovaci
prostfedky a samonafukovaci skluzavky. UN ¢&islo 2990 se vztahuje na samonafukovaci prostfedky
a UN C¢islo 3072 se vztahuje na zachranné prostfedky, které nejsou samonafukovaci. Zachranné
prostfedky mohou obsahovat:

(a) signalni prostredky (tfida 1), které mohou zahrnovat dymotvorné a svételné signaini prostfedky,
zabalené v obalech, které je chrani pfed neiumysinou aktivaci;

(b)  jen UN Ccislo 2990 smi zahrnovat nalozky pro technické ucely podtfidy 1.4, skupiny
snasenlivosti S pro samonafukovaci mechanismus a za podminky, Ze mnozstvi vybusné latky
na prostfedek neprekroci 3,2 g;

(c) stlacené nebo zkapalnéné plyny tfidy 2, skupiny A nebo O podle odstavce 2.2.2.1.3;
(d) elektrické akumulatory (tfida 8) a lithiové baterie (tfida 9);

(e) soupravy prvni pomoci nebo opravarské soupravy obsahujici mald mnozstvi nebezpeénych
véci (napf. latky tfidy 3, 4.1, 5.2, 8 nebo 9); nebo

() zapalky ,zépalné kdekoli“ zabalené v obalech, které je chrani pfed neumyslnou aktivaci.

Zachranné prostfedky zabalené v pevnych tuhych vnéjSich obalech o nejvy$Si celkové (brutto)
hmotnosti 40 kg, neobsahujici Zadné jiné nebezpecné véci nez stlatené nebo zkapalnéné plyny tfidy
2, skupiny A nebo skupiny O, v nadobach o vnitfnim objemu nejvyse 120 ml, které jsou v zachrannych
prostfedcich obsazeny pouze za uelem jejich aktivace, nepodléhaji ustanovenim ADR.

(Vypusténo)

Rybi moucka, rybi odpad a ,krill“ moucka nesméji byt nakladany, jestlize teplota v dobé nakladky
prekracuje 35 °C, nebo je 0 5 °C nad teplotou okoli, podle toho, ktera z téchto teplot je vysSsi.

Tato polozZka se vztahuje na pfedméty jako stroje, pfistroje nebo zafizeni obsahujici nebezpeéné véci
jako zbytky nebo jako integralni soucast predmétl. Nesmi byt pouzita pro pfedméty, pro které jiz
existuje v tabulce A kapitoly 3.2 oficialni pojmenovani pro pfepravu. Pfedméty pfepravované pod touto
polozkou smeji obsahovat pouze nebezpecné véci, které je dovoleno pfepravovat podle ustanoveni
kapitoly 3.4 (Omezena mnozstvi). Mnozstvi nebezpecénych véci obsazenych v pfedmétech nesmi
prekrocit mnozstvi udana ve sloupci (7a) tabulky A kapitoly 3.2 pro kazdou z nich. Jestlize pfedmét
obsahuje vice nez jednu nebezpelnou véc, musi byt jednotlivé nebezpecné véci uzavieny oddéleng,
aby se zamezilo jejich vzdjemné nebezpelné reakci béhem pfepravy (viz 4.1.1.6). Pokud je
u kapalnych nebezpeénych véci vyzadovano, aby zUstaly ve své uréité poloze, musi byt alespon na
dvou protilehlych bo&nich stranach umistény orientaéni Sipky sméfujici do spravného sméru podle
5.2.1.10.

Zaplynované nakladni dopravni jednotky, které neobsahuji Zadné jiné nebezpecné véci, podléhaji
pouze ustanovenim oddilu 5.5.2.

Nadoby musi byt pfifazeny ke klasifikacnimu kédu plynu nebo smési plyn(, ktery (kterou) obsahuji,
uréenému podle ustanoveni oddilu 2.2.2.
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Tato polozka smi byt pouZzita pouze pro prepravu neaktivovanych akumulatord, které obsahuji suchy
hydroxid draselny a které jsou uréeny k aktivaci pfed pouzitim pfidanim patficného mnozstvi vody
do jednotlivych ¢lanka.

Tyto latky nepodléhaji pfedpisiim ADR, pokud jsou v koncentracich nejvy$e 50 mg/kg.

Tato poloZka smi byt pouZzita pouze pro latky, které jsou pfili§ necitlivé pro zafazeni do tfidy 1, pokud
byly vyzkouseny podle série zkousek 2 (viz Pfirucku zkouSek a kritérii, ¢ast ).

Tato polozka smi byt pouzita pouze pro hnojiva obsahujici dusi€nan amonny. Tato musi byt
klasifikovana postupem uvedenym v PFiru¢ce zkouSek a kritérii, €asti 1ll, oddilu 39, s vyhradou
omezeni uvedenych v 2.2.51.2.2, tfinacté a &trnacté odrazce. Pokud se v uvedeném oddilu 39 pouziva
pojem ,pfisluSny organ®, je tim minén pfislusny organ zemé plvodu. Neni-li zemé& pGvodu smluvni
stranou ADR, musi byt klasifikace a pfepravni podminky uznany pfisluSnym organem prvni zemé
smluvni strany ADR, které zasilka dosahne.

Tato poloZka se vztahuje na neznecitlivéné emulze, suspenze a gely sestavajici v prvé fadé ze smési
dusi¢nanu amonného a paliva, uréené k vyrobé trhaviny typu E teprve po daldim zpracovani pied
pouzitim.

Smés pro emulze miva obvykle toto slozeni: 60 — 85 % dusi¢énanu amonného; 5 — 30 % vody;
2 — 8 % paliva; 0,5 — 4 % emulgatoru; 0 — 10 % rozpustnych omezovacl plamene a stopové pfisady.
Cast dusi¢nanu amonného mlze byt nahrazena jinymi anorganickymi nitratovymi solemi.

Smeés pro suspenze a gely miva obvykle toto slozeni: 60 — 85 % dusi¢nanu amonného; 0 — 5%
chloristanu sodného nebo draselného; 0 — 17 % hexaminonitratu nebo monomethylaminonitratu;
5 - 30 % vody; 2 — 15 % paliva; 0,5 — 4 % zahustovadla, 0 — 10 % rozpustnych omezovacl plamene
a stopové pfisady. Cast dusiénanu amonného muzZe byt nahrazena jinymi anorganickymi nitratovymi
solemi.

Tyto latky musi vyhovét kritériim pro klasifikaci jako emulze, suspenze nebo gelu dusi¢nanu
amonného, meziproduktu pro trhaviny (ANE) série zkouSek 8 PFirucky zkousek a kritérii, ¢asti I, oddilu
18 a musi byt schvaleny pfislusnym organem.

ZkuSebni predpisy uvedené v PFirucce zkouSek a kritérii, ¢asti 1ll, pododdilu 38.3 se nevztahuji na
vyrobni série sestavajici z nejvyse 100 ¢lank( nebo baterii, ani na predvyrobni prototypy ¢lankd nebo
baterii, jestliZze jsou tyto prototypy pfepravovany ke zkouskdm a jsou baleny podle pokynu pro baleni
P910 pododdilu 4.1.4.1 nebo LP905 pododdilu 4.1.4.3, jak je to nalezité.

Prepravni doklad musi obsahovat tento zapis: ,Pfeprava podle zvlastniho ustanoveni 310“.

Poskozené nebo vadné ¢lanky, baterie, nebo &lanky a baterie obsazené v zafizenich musi byt
pfepravovany podle zvlastniho ustanoveni 376.

Clanky, baterie nebo &lanky a baterie obsaZené v zafizenich prepravované k likvidaci nebo recyklaci
sméji byt baleny podle zvlatniho ustanoveni 377 a pokynu pro baleni P909 pododdilu 4.1.4.1.

Latky nesmeji byt pfepravovany pod touto polozkou, ledaze to schvalil pfisluSny organ na zakladé

vysledku pfislusnych zkousek podle ¢asti | Pfirucky zkousek a kritérii. Obal musi zajistit, aby procentni

podil fedidla neklesl v Zzadném okamziku béhem pfepravy pod procentni podil uvedeny ve schvaleni

pfisluSného organu.

(Vypusténo)

(Vypusténo)

(a) Tyto latky jsou nachylné k exotermickému rozkladu pfi zvySenych teplotach. Rozklad muze byt
vyvolan teplem nebo nedistotami (napf. praskovymi kovy (Zelezo, mangan, kobalt, hof€ik)
a jejich slou¢eninami);

(b) Béhem pfepravy musi byt tyto latky chranény pfed pfimym slune€nim svitem a v3emi zdroji
tepla a musi byt uloZeny na dostate€¢né odvétravanych mistech.

Tato polozka nesmi byt pouzita pro latky tfidy 6.1, které spliuji kritéria toxicity pfi vdechnuti
pro obalovou skupinu |, uvedena v odstavci 2.2.61.1.8.

Tato polozka se vztahuje pouze na chlornan vapenaty, suchy pokud je pfepravovan ve formé
nedrobivych tablet.
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,Stépné — vyjmuté” se vztahuje pouze na ty $tépné latky a kusy obsahujici $tépné latky, které jsou
vyjmuty podle 2.2.7.2.3.5.

Pro ucely dokumentace musi byt oficialni pojmenovani pro pfepravu doplnéno technickym
nazvem (viz pododdil 3.1.2.8). Jsou-li infekéni latky, které se maji pfepravovat, neznamé,
avSak existuje podezieni, ze splfuji kritéria pro zafazeni do kategorie A a pfifazeni k UN ¢islu 2814
nebo 2900, musi byt v pfepravnim dokladu uvedena v zavorkach za oficidlnim pojmenovanim pro
pfepravu slova ,podezieni na infekéni latku kategorie A®.

Latky zabalené a oznacené podle pokynu pro baleni P650 nepodléhaji zadnym jinym ustanovenim
ADR.

(Vypusténo)

Tyto akumulaéni systémy musi byt vzdy pokladany za systémy obsahujici vodik.

Jsou-li tyto véci prepravovany ve formé nedrobivych tablet, jsou pfifazeny k obalové skupiné lll.
(Vyhrazeno)

Tato latka musi byt stabilizovana, jestlize jeji koncentrace neprekracuje 99 %.

V pfipadé nestépného nebo Stépného vyjmutého hexafluoridu uranu musi byt latka zafazena pod
UN ¢islo 2978.

V pfipadé $tépného hexafluoridu uranu musi byt latka zafazena pod UN ¢&islo 2977.

Odpadové aerosoly a odpadové plynové kartuSe zasilané podle 5.4.1.1.3.1 mohou byt pfepravované
pod UN 1950 nebo 2037, jak je to vhodné, za uCelem recyklace nebo likvidace. Nemusi byt chranény
proti pohybu a neumysinému vyprazdnéni za podminky, Ze jsou ucinéna opatfeni, aby se zamezilo
nebezpe€nému nardstu tlaku a nebezpeéné atmosféfe. Odpadové aerosoly, s vyjimkou téch, které
jsou netésné nebo silné deformované, musi byt baleny podle pokynu pro baleni P207 a zvlastniho
ustanoveni pro baleni PP87 nebo pokynu pro baleni LP200 a zvlastniho ustanoveni pro baleni L2.
Odpadové plynové kartu$e, jiné nez netésné nebo zavazné deformované, musi byt balené podle
pokynu pro baleni PO03 a zvlastni ustanoveni pro baleni PP17 a PP96, nebo pokynu pro baleni LP200
a zvlastniho ustanoveni pro baleni L2. Netésné nebo silné deformované aerosoly a plynové kartuse
musi byt pfepravovany v zachrannych tlakovych nadobach nebo zachrannych obalech za podminky,
Ze jsou ucinéna vhodna opatfeni k tomu, aby nedoslo k nebezpe¢nému narudstu tlaku.

POZNAMKA: Pro prepravu po mofi nesméji byt odpadové aerosoly a odpadové plynové kartuse
pfepravovéany v uzavienych kontejnerech.

Odpadové plynové kartuse, které byly napinény nehoflavymi, netoxickymi plyny tfidy 2, skupiny A nebo
O a byly prorazeny, nepodléhaji ADR.

Tato polozka se vztahuje na zasobniky do palivovych ¢lankd véetné téch, které jsou obsazeny
v zafizenich nebo jsou baleny se zafizenimi. Zasobniky do palivovych ¢lankd, které jsou zamontovany
nebo jsou nedilnou soucasti systému palivovych ¢lankl, se povaZuji za obsazené v zafizenich.
Zasobnik do palivovych ¢lanku je nadoba, v nizZ je obsazeno palivo pro jeho vypousténi do palivového
¢lanku ventilem (ventily), ktery(é) fidi pratok paliva do palivového ¢lanku. Zasobniky do palivovych
¢lanku, véetné téch, které jsou obsazeny v zafizenich, musi byt zkonstruovany a vyrobeny tak, aby se
zamezilo Uniku paliva za normalnich podminek prepravy.

Konstrukéni typy zasobnik(l do palivovych ¢lankl pouzivajicich jako paliva kapaliny musi projit
zkouskou vnitfnim tlakem pfi tlaku 100 kPa (pfetlak) bez uniku obsahu.

S vyjimkou zasobnikd do palivovych ¢lankl obsahujicich vodik v kovovém hydridu, které musi
vyhovovat zvlastnimu ustanoveni 339, musi kazdy konstrukéni typ zasobniku do palivového ¢&lanku
dokazat projit zkouskou volnym padem z vysky 1,2 metrd na tvrdy povrch v orientaci, pfi niz mize
nejpravdépodobnéji dojit k selhani zadrzného systému, bez jakéhokoli Uniku obsahu.

Jsou-li baterie s kovem lithia nebo baterie s ionty lithia obsazeny v systému palivovych ¢lankd, musi
byt zasilka odeslana pod touto polozkou a pod nalezitymi polozkami pro UN 3091 BATERIE LITHIOVE

KOVOVE OBSAZENE V ZARIZENi nebo UN 3481 BATERIE LITHIUM-IONTOVE OBSAZENE
V ZARIZENI.

(Vyhrazeno)

650



330
331
332
333

334

335

336

337

338

(Vypusténo)
(Vyhrazeno)
Dusi¢nan hofec¢naty, hexahydrat nepodléha predpisim ADR.

Smési ethanolu a benzinu pro pouziti v zazehovych motorech (napf. v automobilech, stacionarnich
motorech a jinych motorech) musi byt pfifazeny k této polozce bez ohledu na zmény tékavosti.

Zasobnik do palivovych ¢lanki smi obsahovat aktivator, pokud je vybaven dvéma nezavislymi
prostfedky k zamezeni neumysiného smichani s palivem b&hem pfepravy.

Smeési tuhych latek, které nepodléhaiji pfedpisiim ADR, a kapalin nebo tuhych latek ohrozujicich zivotni
prostfedi musi byt zafazeny pod UN 3077 a sméji byt pfepravovany pod touto poloZkou, pokud neni
viditelna Zadna volna kapalina v dobé, kdy je latka nakladana, nebo v dobé&, kdy je uzaviran obal nebo
nakladni dopravni jednotka. Kazda nakladni dopravni jednotka musi byt tésnd, je-li pouzita pro
prepravu latek ve volné lozeném stavu. Je-li viditelna volna kapalina v dobé, kdy je smés nakladana,
nebo v dobé, kdy je uzaviran obal nebo nakladni dopravni jednotka, musi byt smés zafazena pod UN
3082. Tésné uzaviené balicky a pfedméty obsahujici méné nez 10 ml kapaliny ohrozujici zivotni
prostfedi, nasaklé v tuhém materialu, ale bez volné kapaliny v bali¢ku nebo pfedmétu, nebo obsahujici
méné nez 10 g tuhé latky ohrozujici Zivotni prostfedi nepodiéhaji pfedpisim ADR.

Jeden kus s nehoflavou tuhou latkou LSA-Il nebo LSA-Ill nesmi pfi pfepravé leteckou dopravou
obsahovat aktivitu vétSi nez 3 000 Az.

Kusy typu B(U) a typu B(M) nesméji pfi pfepravé leteckou dopravou obsahovat aktivity vétsi, nez jsou
ty nasledujici:

(a) pro radioaktivni latky s malou rozptylitelnosti: jak je dovoleno pro vzor kusu podle specifikace
v osvédceni o schvaleni;

(b) pro radioaktivni latky zvlastni formy: 3 000 A1nebo 100 000 Az, podle toho, ktera z téchto dvou
hodnot je nizsi;

(c) pro vSechny ostatni radioaktivni latky: 3 000 Ax.

Kazdy zasobnik do palivovych ¢lankl pfepravovany pod touto polozkou a zkonstruovany k tomu, aby
obsahoval zkapalnény hoflavy plyn, musi:

(a) byt schopen odolat bez uUniku obsahu nebo prasknuti tlaku rovnajicimu se nejméné
dvojnasobku rovnovazného tlaku obsahu pfi 55 °C;

(b) neobsahovat vice nez 200 ml zkapalnéného hoflavého plynu, jehoz tenze par nesmi prekrocit
1 000 kPa pfi 55 °C; a

(c) projit Uspésné zkouskou v lazni s horkou vodou pfedepsanou v 6.2.6.3.1.
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Zasobniky do palivovych ¢lank( obsahujici vodik v kovovém hydridu pfepravované pod touto polozkou
nesméji mit hydraulicky vnitfni objem vétsi nez 120 ml.

Tlak v zasobniku do palivovych €lankt nesmi prekrocit 5 MPa pfi 55 °C. Konstrukéni typ musi odolat
bez uniku obsahu nebo roztrzeni tlaku rovnajicimu se dvojnasobku vypoctového tlaku zasobniku pfi
55 °C, nebo tlaku o 200 kPa vyS$Simu nez je vypoctovy tlak zasobniku pfi 55 °C, podle toho, ktery
z nich je vysSi. Tlak, pfi kterém se tato zkouSka provéadi, je zminén ve zkouSce volnym padem a ve
vodikové cyklaéni zkouSce jako ,minimalni tlak pfi roztrzeni plasté“.

Zasobniky do palivovych ¢lankd musi byt plnény podle postupl stanovenych vyrobcem. Vyrobce musi
ke kazdému zasobniku do palivovych ¢lankt poskytnout nasledujici informace:

(a) inspekEni postupy, které je tfeba provést pfed prvnim plnénim a pfed opakovanym plnénim
zasobniku do palivovych ¢lanku;

(b) bezpec€nostni opatieni a potencialni nebezpedi, které je tfeba si uvédomit;

(c) metodu pro uréeni okamziku, kdy bylo dosazeno jmenovitého vnitfniho objemu;
(d) minimalni a maximalni tlakovy rozsah;

(e) minimalni a maximalni teplotni rozsah; a

(f) jakeékoli dalSi pozadavky, které je tfeba dodrzet pfi prvnim pInéni a opakovaném pinéni v¢etné
druhu zafizeni, které je tfeba pouzivat pro prvni plnéni a opakované pInéni.

Zasobniky do palivovych ¢lankd musi byt konstruovany a vyrobeny tak, aby se zamezilo Uniku paliva
za normalnich podminek prepravy. Kazdy konstrukéni typ zasobniku, véetné zasobniku, které jsou
nedilnou soucasti palivového ¢lanku, musi byt s ispéchem podroben nasledujicim zkouskam:

Zkouska volnym padem

Zkouska volnym padem z vysky 1.8 metru na tvrdy povrch ve ¢tyfech rliznych orientacich:

(a) vertikalné, na konec obsahujici montazni jednotku s uzaviracim ventilem;

(b) vertikalné, na konec protilehly montazni jednotce s uzaviracim ventilem;

(c) horizontalné, na ocelovy hrot o priméru 38 mm, s ocelovym hrotem v poloze nahoru; a

(d) pod uhlem 45° na konec obsahujici montazni jednotku s uzaviracim ventilem.

Nesmi dojit k zadnému uniku, ktery se zjiStuje za pouziti roztoku mydlovych bublin nebo jinymi
rovnocennymi prostfedky na vSech moznych mistech netésnosti, kdyz je zasobnik naplnén na sv(j

jmenovity plnici tlak. Zasobnik do palivovych ¢lank( pak musi byt hydrostaticky natlakovan az do své
destrukce. Zaznamenany tlak pfi roztrzeni musi prekrog€it 85 % minimalniho tlaku pfi roztrzeni plasté.

Zkouska ohném

Zasobnik do palivovych ¢lankd naplnény do svého jmenovitého vnitfniho objemu vodikem musi byt
podroben zkous$ce vloZzenim do ohné. Konstrukéni typ zasobniku, ktery smi zahrnovat jako nedilnou
soucast pojistné odvétravaci zafizeni, je povazovan za vyhovuijici pfi zkousce ohném, jestlize:

(a) vnitfni tlak poklesne na nulovy pfetlak bez prasknuti zdsobniku; nebo

(b) zasobnik odola ohni po dobu nejméné 20 minut bez prasknuti.

Vodikova cyklacni zkouska

Tato zkouska je uréena k tomu, aby se zajistilo, Ze b&éhem pouzivani zasobniku do palivovych ¢€lanka
nebudou pfekro€eny meze vypoctového napéti zasobniku.

Zasobnik do palivovych ¢lankt musi byt podroben tlakovym cyklim od nejvyse 5 % jmenovité kapacity
vodiku do nejméné 95 % jmenovité kapacity vodiku a zpét k nejvySe 5 % jmenovité kapacity vodiku.
Pro pInéni musi byt pouzit jmenovity plnici tlak a teploty musi byt udrzovany v rozmezi provoznich
teplot. Musi byt provedeno nejméné 100 tlakovych cyklG.
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Po cyklaéni zkouSce musi byt zasobnik do palivovych €lankd naplnén a musi byt zméfen objem vody
vytlagené zasobnikem. Konstrukéni typ zasobniku se povazuje za uspésné prosly vodikovou cyklaéni
zkouskou, jestlize objem vody vytlaéené cyklovanym zasobnikem neprevySi objem vody vytlaéené
necyklovanym zasobnikem naplnénym do 95 % jmenovité kapacity a natlakovanym do 75 %
minimalniho tlaku pfi roztrzeni plasté.

Zkouska tésnosti ve vyrobé

Kazdy zasobnik do palivovych €lankd musi byt podroben kontrolni zkousce tésnosti pfi 15 °C £ 5 °C
za natlakovani na jeho jmenovity pinici tlak. Nesmi dojit k zadnému uniku, ktery se zjiStuje za pouziti
roztoku mydlovych bublin nebo jinymi rovhocennymi prostfedky na vSech moznych mistech netésnosti.

Kazdy zasobnik do palivovych ¢lankd musi byt trvale oznacen nasledujicimi udaji:
(a) jmenovitym plnicim tlakem v MPa;

(b) sériovym cislem vyrobce zasobnikll do palivovych ¢lankd nebo unikatnim identifikaénim
Cislem; a

(c) datem ukonceni pouzitelnosti zalozeném na maximalni provozni Zivotnosti (rok ve &tyfech
Cislicich; mésic ve dvou &islicich).

Chemické soupravy, soupravy prvni pomoci a soupravy polyesterové pryskyfice obsahujici
nebezpecné véci ve vnitfnich obalech, které nepfekracuji mnozZstevni limity pro vyfiatd mnozstvi platné
pro jednotlivé latky, jak je to udano ve sloupci (7b) tabulky A kapitoly 3.2, sméji byt pfepravovany podle
kapitoly 3.5. Latky tfidy 5.2, i kdyZ nejsou jednotlivé dovoleny jako vyfiatd mnozstvi ve sloupci (7b)
tabulky A kapitoly 3.2, jsou dovoleny v takovych soupravach a je jim pfifazen kod E2 (viz 3.5.1.2).

(Vyhrazeno)

Vnitini nadoby ze skla (jako jsou ampule nebo kapsle) uréené jen pro pouziti ve sterilizacnich
zafizenich, pokud obsahuji méné nez 30 ml ethylenoxidu na vnitini obal s nejvySe 300 ml na vné&;si
obal, sméji byt pfepravovany podle ustanoveni v kapitole 3.5, bez ohledu na udaj ,E0“ ve sloupci (7b)
tabulky A kapitoly 3.2, za podminky, Ze:

(a) po naplnéni byla kazda vnitfni nadoba ze skla podrobena zkouSce tésnosti v lazni s horkou
vodou pfi teploté a na dobu, které jsou dostatecné k tomu, aby se zajistilo dosazeni vnitiniho
tlaku rovnajiciho se tenzi par ethylenoxidu pfi 55 °C. Kazda vnitfni nadoba ze skla vykazujici
stopy netésnosti, deformace nebo jiného poSkozeni pfi této zkouSce nesmi byt pfepravovana
podle tohoto zvlastniho ustanoveni;

(b) kromé obalu vyzadovaného podle 3.5.2 je kazda vnitfni nadoba ze skla vlozena do zataveného
pytle z plastu snasenlivého s ethylenoxidem a schopného zadrzet obsah v pfipadé rozbiti nebo
netésnosti vnitfni nadoby ze skla; a

(c) kazda vnitfni nadoba ze skla je chranéna prostfedky proti propichnuti pytle z plastu (napf.
pouzdry nebo vycpavkovym materialem) v pfipadé poSkozeni obalu (napf. promacknutim).

Tato polozka plati pro surovou ropu obsahujici sirovodik v dostate¢né koncentraci, takze pary
uvolnéné ze surové ropy mohou predstavovat nebezpeci pfi vdechovani. Pfifazena obalova skupina
se urCi podle nebezpedi hoflavosti a nebezpedi pfi vdechovani podle stupné predstavovaného
nebezpedi.

Ustanoveni uvedena v 6.2.6 musi byt dodrzena.

Tento plyn obsazeny v otevienych kryogennich nadobéach o vnitfnim objemu nejvyse 1 litr vyrobenych
s dvojitymi sténami ze skla, pfiéemz prostor mezi vnitfni a vnéjsi sténou je zbaven vzduchu (vakuova
izolace), nepodléha ustanovenim ADR, pokud je kazdd nadoba pfepravovana ve vnéjSim obalu
s vhodnym fixaénim nebo absorp&nim materidlem, aby byla chranéna pfed poskozenim pfi narazu.

Oteviené kryogenni nadoby odpovidajici poZzadavkim pokynu pro baleni P203 pododdilu 4.1.4.1
a neobsahujici Zzadné nebezpené véci mimo UN 1977 dusik, hluboce zchlazeny, kapalny, ktery je
plné absorbovan v poréznim materialu, nepodléhaji Zzadnym jinym ustanovenim ADR.

Tato polozka se pouzije pouze tehdy, jestlize vysledky série zkousek 6 (d) ¢asti | Pfirucky zkouSek
a kritérii prokazaly, Ze jakékoli nebezpecné ucinky vyvolané €innosti jsou omezeny na vnitfek kusu.
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Baterie vyrobené po 31. prosinci 2011 musi mit na vnéjsi skfini vyznaenu jmenovitou zatiZitelnost ve
watthodinach.

Smési chlornanu s amonnou soli nejsou pfipustény k prepravé. UN 1791 chlornan, roztok je latkou
tfidy 8.

Bromi¢nan amonny a jeho vodné roztoky a smési bromiénanu s amonnou soli nejsou pfipustény
k pfepraveé.

Chlore€nan amonny a jeho vodné roztoky a smési chlorenanu s amonnou soli nejsou pfipustény
k pfepraveé.

Chloritan amonny a jeho vodné roztoky a smési chloritanu s amonnou soli nejsou pfipustény
k pfepravé.

Manganistan amonny a jeho vodné roztoky a smési manganistanu s amonnou soli nejsou pfipustény
k pfepravé.

Tato latka je toxicka pfi vdechovani.

Kyslikové lahve pro pouziti v nouzovych situacich pfepravované pod touto polozkou smeji zahrnovat
zabudované spoustéci nalozky (nalozky pro technické ucely podtfidy 1.4, skupiny snasenlivosti C nebo
S) beze zmény klasifikace ve tfidé 2, pokud celkové mnozstvi deflagrujicich (hnacich) vybusnych latek
nepiekroCi 3,2 g na kyslikovou lahev. Lahve se zabudovanymi spoustécimi nalozkami pfipravené
k pfepravé musi mit u€inné prostfedky k zamezeni nechténé aktivace.

Zasobnikové systémy s hydridem kovu uréené k zabudovani do vozidel, Zelezni¢nich voz(, plavidel,
strojli, motord nebo letadel musi byt schvaleny pfislusnym organem zemé vyroby' pfed pfijetim
k pfepravé. Pfepravni doklad musi obsahovat zapis, Ze kus byl schvalen pfislusnym organem zemé
vyroby', nebo kazdou zasilku musi doprovazet kopie schvaleni pfislusného organu zemé vyroby'.

Surova ropa obsahujici sirovodik v dostateéné koncentraci, takze pary uvolnéné ze surové ropy
mohou pfedstavovat nebezpeci pfi vdechovani, musi byt pfepravovana pod polozkou UN 3494 ROPA
SUROVA, KYSELA, HORLAVA, TOXICKA.

Nitroglycerin, roztok v alkoholu, s vice nez 1 %, ale nejvySe 5 % nitroglycerinu, smi byt zafazen
do tfidy 3 a pfifazen k UN Cislu 3064, pokud jsou dodrzeny vSechny pozadavky pokynu pro baleni
P300v 4.1.4.1.

Nitroglycerin, roztok v alkoholu, s vice nez 1 %, ale nejvySe 5 % nitroglycerinu, musi byt zafazen
do tfidy 1 a pfifazen k UN ¢islu 0144, pokud nejsou dodrzeny vSechny pozadavky pokynu pro baleni
P300v 4.1.4.1.

Vozidla, kterd jsou pohanéna jen bateriemi s kovem lithia nebo bateriemi s ionty lithia, musi byt
pfifazena pod polozku UN 3171 VOZIDLO NA AKUMULATOROVY POHON. Lithiové baterie
instalované v nakladnich dopravnich jednotkach, které jsou konstruovany pouze pro externi napajeni
dopravnich jednotek, musi byt zafazeny pod polozku UN 3536 BATERIE LITHIOVE UMISTENE
V NAKLADNI DOPRAVNI JEDNOTCE lithium-iontové baterie nebo lithium-kovové baterie.

1

Neni-li zemé vyroby smiluvni stranou ADR, musi byt schvaleni uznano prislusnym organem smluvni strany ADR
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Tato polozka plati pro elektrické dvouvrstvé kondenzatory s kapacitou akumulace energie vétsi nez
0,3 Wh. Kondenzatory s kapacitou akumulace energie 0,3 Wh nebo mensSi nepodléhaji ADR.
Kapacitou akumulace energie se rozumi energie zadrzena kondenzatorem, jak je vypocétena pouzitim
jmenovitého elektrického napéti a kapacitance. VSechny kondenzatory, pro néz tato polozka plati,
v€etné kondenzatord obsahujicich elektrolyt, ktery nespliuje klasifikacni kritéria zadné tfidy
nebezpecnych véci, musi splfiovat nasledujici podminky:

(a) Kondenzatory, které nejsou zabudovany v zafizeni, musi byt pfepravovany v nenabitém stavu.
Kondenzatory, které jsou zabudovany v zafizeni, musi byt pfepravovany bud v nenabitém
stavu, nebo musi byt chranény proti zkratu;

(b) Kazdy kondenzator musi byt chranén proti potencialnimu nebezpeci zkratu pfi pfepravé takto:

(i) Je-li kapacita akumulace energie kondenzatoru nejvySe 10 Wh, nebo je-li kapacita
akumulace energie kazdého kondenzatoru v modulu nejvySse 10 Wh, musi byt
kondenzator nebo modul chranén proti zkratu nebo byt opatfen kovovym paskem
spojujicim svorky; a

(i) Je-li kapacita akumulace energie kondenzatoru nebo kondenzatoru v modulu vétsi nez
10 Wh, musi byt kondenzator nebo modul opatfen kovovym paskem spojujicim svorky;

(c) Kondenzatory obsahujici nebezpeéné véci musi byt konstruovany tak, aby odolaly rozdilu tlaka
95 kPa;

(d) Kondenzatory musi byt konstruovany a vyrobeny tak, aby mohl byt bezpec¢né snizen tlak, ktery
muze narQst béhem jejich pouzivani, pomoci vétraciho otvoru nebo slabého mista v plasti
kondenzatoru. Jakakoli kapalina, ktera se uvolni pfi vétrani, musi bat zadrzena obalem nebo
zafizenim, v némz je kondenzator zabudovan; a

(e) Na kondenzatorech musi byt vyznacena jejich kapacita akumulace energie ve Wh.

Kondenzatory obsahujici elektrolyt, ktery nespliuje klasifikacni kritéria zadné tfidy nebezpecénych véci,
i kdyz jsou zabudovany v zafizeni, nepodléhaji jinym ustanovenim ADR.

Kondenzatory obsahujici elektrolyt, ktery splfiuje klasifikacni kritéria kterékoli tfidy nebezpeénych véci,
s kapacitou akumulace energie 10 Wh nebo méné&, nepodléhaji jinym ustanovenim ADR, pokud jsou
schopny v nezabaleném stavu odolat pfi zkouSce volnym padem z vysky 1,2 metru na pevny povrch
bez ztraty obsahu.

Kondenzatory obsahujici elektrolyt, splfujici klasifikaéni kritéria kterékoli tfidy nebezpecénych véci,
které nejsou zabudovany v zafizeni a s kapacitou akumulace energie vétSi nez 10 Wh, podléhaji
ustanovenim ADR.

Kondenzatory zabudované v zafizeni a obsahujici elektrolyt, ktery splfiuje klasifikaéni kritéria kterékoli
tfidy nebezpecnych véci, nepodléhaji jinym ustanovenim ADR, pokud je zafizeni zabaleno v pevném
vnéjsSim obalu vyrobeném zvhodného materidlu a pfiméfené pevnosti a konstrukce ve vztahu
k zamySlenému pouziti a takovym zpisobem, aby se zamezilo nahodnému uvedeni kondenzatort do
¢innosti béhem prepravy. Velké robustni zafizeni obsahujici kondenzatory smi byt podano k prepravé
nezabalené nebo na paletach, je-li kondenzatorim poskytovana rovnocenna ochrana zafizenim,
v némz jsou obsazeny.

POZNAMKA: Kondenzatory, které svou konstrukci udrzuji elektrické napéti na svorkach
(napr. asymetrické kondenzatory), nepatfi pod tuto poloZku.

(Vyhrazeno)
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363 Tato polozka smi byt pouzita, jen pokud jsou splnény podminky tohoto zvlaétniho ustanoveni. Zadna
jina ustanoveni ADR se nepouZziji.

(@)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(9

(h)
(i)

Tato polozka plati pro motory nebo stroje s vnitfnim spalovanim, které jsou pohanéné palivy
klasifikovanymi jako nebezpecné véci nebo pro motory a stroje obsahujici palivové Clanky
(napf. spalovaci motory, generatory, kompresory, turbiny, topné jednotky atd.) s vyjimkou
zafizeni vozidel pfifazenych k UN 3166 a zminénych ve zvlaStnim ustanoveni 666.

POZNAMKA: Tato polozka se nevztahuje na zafizeni uvedena v 1.1.3.2 (a), (d) a (e), 1.1.3.3
a11.3.7.

Motory nebo stroje zbavené kapalnych nebo plynnych paliv a které neobsahuji jiné nebezpeéné
véci nepod|éhajici ustanovenim ADR.

POZNAMKA 1: Motor nebo stroj se povazuje za zbaveny kapalného paliva, pokud byla nadrz
na kapalné palivo vypuS$téna a motor nebo stroj nemize v disledku nedostatku paliva pracovat.
Soucéasti motoru nebo stroje, jako jsou palivova potrubi, palivové filtry a trysky, nemusi byt
vycistény, vymyty nebo proplachnuty, aby byly povazovany za zbavené kapalnych paliv. Kromé
toho nemusi byt nadrz na kapalné palivo vycisténa ani vyplachnuta.

POZNAMKA 2: Motor nebo stroj se povazuje za zbaveny plynnych paliv, pokud byly plynové
palivové nadrze zbaveny kapaliny (pro zkapalnéné plyny), tlak v nadrzich nepfekracuje 2 bary
a uzaviraci ventil paliva nebo bezpeénostni ventil je uzavren a zajistén.

Motory a stroje obsahujici paliva splfiujici klasifikaéni kritéria tfidy 3 musi byt vhodné pfifazeny
pod né&kterou z nasledujicich poloZzek: UN 3528 MOTOR, VNITRNi SPALOVANI, POHANENY
HORLAVOU KAPALINOU nebo UN 3528 MOTOR, PALIVOVY CLANEK, POHANENY
HORLAVOU KAPALINOU nebo UN 3528 STROJ, VNITRNi SPALOVANI, POHANENY
HORLAVOU KAPALINOU nebo UN 3528 STROJ, PALIVOVY CLANEK, POHANENY
HORLAVOU KAPALINOU.

Motory a stroje obsahujici paliva splfiujici klasifikacni kritéria pro hoflavé plyny tfidy 2 musi byt
vhodné& pfifazeny pod nékterou z nasledujicich polozek: UN 3529 MOTOR, VNITRNI
SPALOVANI, POHANENY HORLAVYM PLYNEM nebo UN 3529 MOTOR, PALIVOVY
CLANEK, POHANENY HORLAVYM PLYNEM nebo UN 3529 STROJ, VNITRNi SPALOVANI,
POHANENY HORLAVYM PLYNEM nebo UN 3529 STROJ, PALIVOVY CLANEK, POHANENY
HORLAVYM PLYNEM.

Motory a stroje pohanéné jak hoflavym plynem, tak i hoflavou kapalinou musi byt pfifazeny
k pfislusné polozce UN 3529.

Motory a stroje obsahujici kapalna paliva splriujici klasifikaéni kritéria uvedena v 2.2.9.1.10 pro
latky ohroZzujici Zivotni prostfedi a nesplfiujici klasifikacni kritéria zadné jiné tfidy musi byt
vhodné& pfifazeny pod nékterou z nasledujicich polozek: UN 3530 MOTOR, VNITRNI
SPALOVANI nebo UN 3530 STROJ, VNITRNi SPALOVANI.

Motory nebo stroje sméji obsahovat jiné nebezpecéné véci nez paliva (napf. akumulatory, hasici
pfistroje, zasobniky stlateného plynu nebo pojistna zafizeni) potfebné pro jejich fungovani
nebo bezpecny provoz, aniz by podléhaly jakymkoli jinym dodateénym poZadavkim na tyto jiné
nebezpecné véci, pokud neni v ADR stanoveno jinak. AvSak lithiové baterie musi splfiovat
ustanoveni uvedena v 2.2.9.1.7, pokud neni stanoveno jinak ve zvlastnim ustanoveni 667.

Motor nebo stroj, v€etné pfisluSenstvi obsahujicich nebezpeéné véci, musi splfiovat
konstrukéni pozadavky stanovené pfislusnym organem zemé vyroby?

VSechny ventily nebo otvory (napf. odvétravaci zafizeni) musi byt béhem pfepravy uzavreny;

Motory nebo stroje musi byt orientovany tak, aby se zamezilo nechténému uniku
nebezpecnych véci, a musi byt zajistény prostfedky schopnymi zabranit motorim nebo strojum
v jakékoli pohybu béhem prepravy, ktery by mohl zménit jejich orientaci nebo zpusobit jejich
poskozeni;

2 Napriklad dodrzeni prislusnych ustanoveni smérnice 2006/42/ES Evropského parlamentu a Rady ze 17. kvétna 2006 o strojich
a pozmériujici smérnici 95/16/ES (Uredni véstnik Evropské unie & L 157z 9. Servna 2008, str. 0024-0086).
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1) Pro UN 3528 a UN 3530:

Pokud motor nebo stroj obsahuje vice nez 60 litrd kapalného paliva a ma kapacitu vice nez 450
litrG, nejvyse vSak 3000 litra, musi byt oznaen na dvou protilehlych stranach podle 5.2.2.

Pokud motor nebo stroj obsahuje vice nez 60 litri kapalného paliva a ma kapacitu vice nez
3000 litrd, musi byt oznacen na dvou protilehlych stranach velkymi bezpe€nostnimi znackami.
Velké bezpecnostni znacky musi odpovidat bezpecnostnim znackam vyZzadovanym ve sloupci
(5) tabulky A kapitoly 3.2 a musi byt ve shodé se specifikacemi uvedenymi v 5.3.1.7. Velké
bezpec€nostni znacky musi byt vyvedeny na podkladu v kontrastni barvé, nebo musi byt
oramovany vyte¢kovanou nebo plnou &arou.

POZNAMKA: U motorti a stroji s objemem vét§im nez 450 I, ale obsahujicich 60 | kapalného
paliva nebo méné, je povoleno oznacovani bezpecnostnimi znackami a velkymi
bezpecnostnimi znatkami v souladu s vySe uvedenymi poZadavky.

(k)  Pro UN 3529:

Pokud ma palivova nadrz motoru nebo stroje hydraulicky vnitini objem véts$i nez 450 litr,
nejvyse vSak 1000 litrd, musi byt oznacen na dvou protilehlych stranach podle 5.2.2.

Pokud ma palivova nadrz motoru nebo stroje hydraulicky vnitfni objem vétsi nez 1000 litrd,
musi byt ozna€en na dvou protilehlych stranach velkymi bezpe&nostnimi znackami. Velké
bezpecnostni znaCky musi odpovidat bezpe€nostnim znackam vyzadovanym ve sloupci (5)
tabulky A kapitoly 3.2 a musi byt ve shodé se specifikacemi uvedenymi v 5.3.1.7. Velké
bezpec€nostni znacky musi byt vyvedeny na podkladu v kontrastni barvé, nebo musi byt
oramovany vyte¢kovanou nebo plnou €arou.

) Jestlize motor nebo stroj obsahuje vice nez 1000 litr(l kapalného paliva, pro UN 3528 a UN
3530, nebo ma-li palivova nadrz hydraulicky vnitfni objem vétsi nez 1000 litrd, pro UN 3529:

- vyZaduje se pfepravni doklad podle 5.4.1. Tento pfepravni doklad musi obsahovat
nasledujici dodatecny zapis: ,Pfeprava podle zvlastniho ustanoveni 363"

- pro pfepravu, ktera zahrnuje priijezd tunely s omezenim pro pfepravu, musi byt dopravni
jednotky opatfeny oranZovymi tabulkami podle 5.3.2 a plati omezeni prijezdu tunely podle
8.6.4.
(m)  Pozadavky uvedené v pokynu pro baleni PO05 v 4.1.4.1 musi byt spinény.
Tento pfedmét smi byt pfepravovan podle ustanoveni kapitoly 3.4, jestlize je kus ve stavu, jak je
podavan k prepravé, schopen vyhovét pfi zkouSce podle Série zkousek 6(d), €asti | Pfirucky zkousek
a kritérii, jak je stanoveno pfisluSnym organem.
K vyrobenym nastrojim a pfedmétdm obsahujicim rtut viz UN &islo 3506.
Vyrobené nastroje a pfedméty obsahujici nejvyse 1 kg rtuti nepodléhaji ADR.

Pro ucely dokumentace:

Oficialni pojmenovani pro pfepravu ,Latka pomocna k vyrobé barev* smi byt pouzito pro zasilky kust
obsahujicich ,Barvu“ a ,Latku pomocnou k vyrobé barev® v tomtéz kusu;

Oficialni pojmenovani pro pfrepravu ,Latka pomocna k vyrobé barev, Zirava, hoflava“ smi byt pouzito
pro zasilky kus(l obsahujicich ,Barvu, Ziravou, hoflavou® a ,Latku pomocnou k vyrobé barev, Ziravou,
hoflavou“ v tomtéz kusu;

Oficialni pojmenovani pro prepravu ,Latka pomocna k vyrobé barev, hoflava, ziravd“ smi byt pouzito
pro zasilky kusli obsahujicich ,Barvu, hoflavou, Ziravou® a ,Latku pomocnou k vyrobé barev, hoflavou,
Ziravou“ v tomtéz kusu; a

Oficialni pojmenovani pro pfepravu ,Latka pomocna k vyrobé tiskafskych barev* smi byt pouzito pro
zasilky kusu obsahujicich ,Barvu tiskafskou“ a ,Latku pomocnou k vyrobé tiskafskych barev* v tomtéz
kusu.

V pfipadé hexafluoridu uranu, nestépného nebo $tépného vyjmutého, se latka zafadi pod UN ¢&islo
3507 nebo UN Ccislo 2978.
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Podle odstavce 2.1.3.5.3 (a) je tato radioaktivni latka ve vyjmutém kusu, majici toxické a Ziravé
vlastnosti, zafazena do tfidy 6.1 s vedlejSimi nebezpecimi radioaktivity a Ziravosti.

Hexafluorid uranu smi byt zafazen pod tuto polozku, jen pokud jsou splnény podminky uvedené
v2272412,227.241.5,2.2.7.2.45.2 a pro vyjmuté Stépné latky v 2.2.7.2.3.5.

Kromé& ustanoveni platnych pro pfepravu latek tfidy 6.1 s vedlejSim nebezpe&im Ziravosti plati
ustanoveni uvedenav 5.1.3.2, 5.1.5.2.2, 5.1.5.4.1 (b), 7.5.11 CV33 (3.1), (5.1) az (5.4) a (6).

Nevyzaduje se umisténi zadné bezpec&nostni znacky pro tfidu 7.
Tato polozka se vztahuje pouze na dusi¢nan amonny, ktery splfiuje jedno z nasledujicich kritérii:

(a) dusi¢nan amonny s vice nez 0,2 % hoflavych latek, v€etné jakékoli organické latky pocitané jako
uhlik, s vylou€enim jakékoli pfidané latky; nebo

(b) dusi¢nan amonny s nejvySe 0,2 % hoflavych latek, v€éetné jakékoli organické latky pocitané jako
uhlik, s vylou€enim jakékoli pfidané latky, ktery dava pozitivni vysledek, jestlize byl odzkouSen
podle série zkouSek 2 (viz Pfiru¢ku zkousek a kritérii, ¢ast I). Viz téz UN Cislo 1942.

Tato polozka nesmi byt pouzita pro dusi€nan amonny, pro ktery jiz existuje oficialni pojmenovani pro
prepravu v tabulce A kapitoly 3.2, v€etné dusi€énanu amonného smiSeného s topnym olejem (ANFO)
nebo jakékoli obchodni tfidy dusi€nanu amonného.

(1) Tato polozka se vztahuje také na pfedméty obsahujici malé tlakové nadobky s vypoustécim
ventilem. Takové pfedméty musi splfiovat nasledujici pozadavky:

(a) Hydraulicky vnitfni objem tlakové nadobky nesmi pfekrocit 0,5 litru a provozni tlak
nesmi prekrocit 25 bart pfi 15 °C;

(b) Minimalni tlak pfi roztrZzeni tlakové nadobky musi byt roven nejméné &tyindsobku
tlaku plynu pfi 15 °C;

(c) Kazdy predmét musi byt vyroben takovym zpusobem, aby bylo vylou¢eno
neumysiné vzniceni nebo spusténi za normalnich podminek manipulace, baleni,
prepravy a pouziti. Toto midze byt spinéno dodate€nym uzamykacim zafizenim
spojenym s aktivatorem;

(d) Kazdy predmét musi byt vyroben takovym zplsobem, aby se predeslo
nebezpecnym rozletim tlakové nadobky nebo asti tlakové nadobky;

(e) Kazda tlakova nadobka musi byt vyrobena z materialu, ktery se pfi jejim prasknuti
nebude tristit;

(f) Konstrukéni typ pfedmétu musi byt podroben zkouSce v ohni. Pro tuto zkousku se
pouziji ustanoveni odstavct 16.6.1.2, kromé pismene g, 16.6.1.3.1 az 16.6.1.3.6,
16.6.1.3.7 (b) a 16.6.1.3.8 PFirucky zkouSek a kritérii. Musi byt prokazano, ze
predmét uvolfiuje svij tlak pomoci tésnéni degradujiciho pusobenim ohné nebo
pomoci jiného zafizeni pro vyrovnavani tlaku takovym zpusobem, ze se tlakova
nadobka nerozifisti a ze predmét nebo fragmenty pfedmétu neodleti dale nez
10 metrd;

(9) Konstrukéni typ pfedmétu musi byt podroben nasledujici zkouSce. Pouzije se
stimula¢ni mechanismus k iniciaci jednoho pfedmétu ve stfedu obalu. Nesmi dojit
k nebezpeCnym uc€inkim vné kusu, jako je roztrzeni kusu, prinik kovovych
fragment( nebo vlastni nadobky obalem.

(2) Vyrobce musi pofidit technickou dokumentaci konstrukéniho typu, vyroby, jakoz i zkousek
a jejich vysledkl. Vyrobce musi pouzit postupy k zajisténi toho, aby pfedméty v sériové
vyrobé byly vyrabény v dobré kvalité, podle konstrukéniho typu a byly schopny splnit
pozadavky uvedené v (1). Vyrobce musi na pozadani poskytnout takové informace
pfisluSnému organu.
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Tato polozka plati pro asymetrické kondenzatory s kapacitou akumulace energie vétSi nez 0,3 Wh.
Kondenzatory s kapacitou akumulace energie 0,3 Wh nebo nizsi nepodléhaji ADR.

Kapacitou akumulace energie se rozumi energie zadrzend kondenzatorem, jak je vypoctena podle
nasledujici rovnice:

Wh = ¢, U2 U2)><< ! )
T NVROTL 3600

za pouziti jmenovité kapacitance (Cn), jmenovitého napéti (Ur) a jmenovité dolni meze napéti (UL).
VSechny asymetrické kondenzatory, pro néz tato polozka plati, musi splfiovat nasledujici podminky:
(a) Kondenzatory nebo moduly musi byt chranény proti zkratu;

(b) Kondenzatory musi byt konstruovany a vyrobeny tak, aby mohl byt bezpec€né snizen tlak, ktery
muze narlist béhem jejich pouzivani, pomoci vétraciho otvoru nebo slabého mista v plasti
kondenzatoru. Jakakoli kapalina, ktera se uvolni pfi vétrani, musi byt zadrzena obalem nebo
zafizenim, v némz je kondenzator zabudovan;

(c) Na kondenzatorech musi byt vyznacena jejich kapacita akumulace energie ve Wh; a

(d) Kondenzatory obsahujici elektrolyt splfujici klasifikacni kritéria kterékoli tfidy nebezpecnych
véci musi byt konstruovany tak, aby odolaly rozdilu tlakd 95 kPa;

Kondenzatory obsahuijici elektrolyt, ktery nespliuje klasifikagni kritéria zadné tfidy nebezpecnych véci,
i kdyZ jsou v sestavé modulu anebo jsou zabudovany v zafizeni, nepodléhaji jinym ustanovenim ADR.

Kondenzatory obsahuijici elektrolyt, ktery splfuje klasifikacni kritéria kterékoli tfidy nebezpecnych véci,
s kapacitou akumulace energie 20 Wh nebo méné, i kdyz jsou v sestavé modulu, nepodléhaji jinym
ustanovenim ADR, pokud jsou kondenzatory schopny v nezabaleném stavu odolat pfi zkouSce volnym
padem z vySky 1,2 metru na pevny povrch bez ztraty obsahu.

Kondenzatory obsahujici elektrolyt, splfiujici klasifikaéni kritéria kterékoli tfidy nebezpeénych véci,
které nejsou zabudovany v zafizeni a s kapacitou akumulace energie vétSi nez 20 Wh, podléhaji
ustanovenim ADR.

Kondenzatory zabudované v zafizeni a obsahuijici elektrolyt, ktery splfiuje klasifika¢ni kritéria kterékoli
tfidy nebezpecnych véci, nepodléhaji jinym ustanovenim ADR, pokud je zafizeni zabaleno v pevném
vnéjSim obalu vyrobeném zvhodného materidlu a pfiméfené pevnosti a konstrukce ve vztahu
k zamyslenému pouziti a takovym zplsobem, aby se zamezilo nahodnému uvedeni kondenzatord do
¢innosti béhem prepravy. Velké robustni zafizeni obsahujici kondenzatory smi byt podano k prepravé
nezabalené nebo na paletach, je-li kondenzatordm poskytovana rovnocenna ochrana zafizenim,
v némz jsou obsazeny.

POZNAMKA: Bez ohledu na ustanoveni tohoto zviastniho ustanoveni musi byt nikl-uhlikové
asymetricke kondenzatory obsahujici alkalické elektrolyty tfidy 8 prepravovany jako UN 2795
AKUMULATORY (BATERIE), NAPLNENE ALKALICKYM KAPALNYM ELEKTROLYTEM, elektricka
akumulace.
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Detektory neutronového zareni obsahujici nestlaceny plyn fluorid bority sméji byt pfepravovany pod
touto polozkou, pokud jsou splnény nasledujici podminky:

(a) Kazdy detektor neutronového zafeni musi splfiovat nasledujici podminky:
(i) Tlak v kazdém detektoru nesmi prekrocit 105 kPa (absolutni tlak) pfi 20 °C;
(i) MnozZstvi plynu nesmi piekroc€it 13 g na detektor;
(iii) Kazdy detektor musi byt vyroben v registrovaném programu zajisténi kvality;
POZNAMKA: ISO 9001 smi byt pouZita k tomuto tcelu.

(iv) Kazdy detektor neutronového zafeni musi byt svafované kovové Kkonstrukce
s pfechodovymi konektory pfipojenymi keramicko-kovovym pajenim natvrdo. Tyto
detektory musi mit minimalni tlak pfi prasknuti 1800 kPa, jak je prokézano pfi kvalifika&ni
zkousce konstrukéniho typu, a

(v) Kazdy detektor musi byt pfed naplnénim odzkou$en na 1 x 10-10 cm?3/s normy tésnosti.

(b) Detektory neutronového zafeni pfepravované jako samostatné komponenty musi byt
pfepravovany nasledujicim zpisobem:

(i) Detektory musi byt zabaleny do té&sné uzavienych vlozek z plastu slouzicich jako
meziobal, s dostate€nym mnozZstvim absorp&niho nebo adsorp&niho materialu, aby
absorboval nebo adsorboval cely plynny obsah;

(i) Musi byt zabaleny do pevného vnéjSiho obalu. Zkompletovany kus musi byt schopen
odolat pfi zkousce volnym padem z vysky 1,8 m bez jakéhokoli Uniku plynného obsahu
z detektor(;

(i)  Celkové mnozstvi plynu ze v8ech detektort na vnéjsi obal nesmi prekrocit 52 g.

(c) Zkompletované systémy méfeni neutronového zafeni obsahujici detektory splfiujici podminky
odstavce (a) musi byt pfepravovany nasledujicim zplsobem.

(i) Detektory musi byt uloZzeny v pevném tésné uzavifeném vnéjSim pouzdru;

(i) Pouzdro musi obsahovat dostate¢né mnozstvi absorpéniho materialu, aby absorboval
cely plynny obsah;

(i)  Zkompletované systémy musi byt zabaleny do pevnych vnéjSich oball schopnych
odolat pfi zkousce volnym padem z vySky 1,8 m bez uniku obsahu, pokud vné&;si
pouzdro systému neposkytuje rovnocennou ochranu.

Pokyn pro baleni P200 v 4.1.4.1 se nepouZzije.
Prepravni doklad musi obsahovat tento zapis: ,Doprava podle zvlastniho ustanoveni 373.°

Detektory neutronového zafeni obsahujici nejvyse 1 g fluoridu boritého, véetné téch, které maji t&snéni
z pajeného skla, nepodléhaji ustanovenim ADR, pokud splfiuji pozadavky uvedené v odstavci (a)
a jsou zabaleny podle odstavce (b). Systémy méfeni zafeni obsahujici takové detektory nepodiéhaji
ustanovenim ADR, pokud jsou zabaleny podle odstavce (c).

(Vyhrazeno)

Tyto latky, pokud jsou pfepravovany v samostatnych nebo skupinovych obalech obsahujicich Cisté
mnozstvi na samostatny nebo vnitfni obal nejvy$e 5 litrd pro kapaliny nebo majici Cistou (netto)
hmotnost na samostatny nebo vnitfni obal nejvySe 5 kg pro tuhé latky, nepodléhaji zadnym jinym
ustanovenim ADR, za podminky, Ze obaly splfiuji vSeobecna ustanoveni uvedena v 4.1.1.1, 4.1.1.2
ad4.11.4az4.1.1.8.
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Lithium-iontové ¢lanky nebo baterie a lithiové kovoveé &lanky nebo baterie, které jsou identifikovany
jako poSkozené nebo vadné tak, Zze neodpovidaji typu odzkouSenému podle pfisluSnych ustanoveni
Prirucky zkousek a kritérii, musi vyhovovat pozadavkim tohoto zvlastniho ustanoveni.

Pro Gcely tohoto zvlastniho ustanoveni tyto &lanky nebo baterie sméji zahrnovat, avSak nejsou
omezeny jen na:

- ¢lanky nebo baterie identifikované jako vadné z bezpeénostnich divodd;
- ¢lanky nebo baterie, které vykazuji znamky uniku kapaliny nebo plynu;
- ¢lanky nebo baterie, které nemohou byt diagnostikovany pfed pfepravou; nebo

- ¢lanky nebo baterie, které utrpély fyzické nebo mechanické poskozeni.

POZNAMKA: Pii posuzovéni, zda je élanek nebo baterie poskozeny nebo vadny, musi byt provedeno

posouzeni nebo hodnoceni na zéakladé bezpeénostnich kritérii od vyrobce ¢&lanku, baterie
nebo produktu nebo od technického odbornika se znalostmi bezpecnostnich prvk( ¢lanku
nebo baterie. Posouzeni nebo hodnoceni miize mimo jiné zahrnovat nasledujici kritéria:

(a) Akutni nebezpedi jako je unik plynu, ohné, nebo elektrolytu;
(b) Pouziti nebo zneuZiti ¢lanku nebo baterie;

(c) Znamky fyzického poSkozeni, jako je deformace krytu ¢lanku nebo
baterie nebo barvy na krytu;

(d) Ochrana proti vnéj§imu a vnitfnimu zkratu, jako je napétové nebo
izolagni opatreni;

(e) Stav ¢lanku nebo bezpecnostnich prvku baterie; nebo
U] Poskozeni jakychkoliv vnitinich bezpecnostnich ¢asti jako je systém fizeni baterie.

Clanky a baterie musi byt pfepravovany podle ustanoveni vztahujicich se na UN &isla 3090, 3091,
3480 a 3481, kromé zvlastniho ustanoveni 230, a jak je jinak stanoveno v tomto zvlastnim ustanoveni.

Clanky a baterie musi byt baleny podle pokynu pro baleni P908 v 4.1.4.1 nebo LP904 v 4.1.4.3, jak je
to nalezité.

Clanky a baterie identifikované jako pogkozené nebo vadné a nachylné k rychlému rozkladu,
nebezpecné reakci, vyvolani ohné nebo nebezpeCnému vyvijeni tepla nebo nebezpenému
uvolfiovani toxickych, Ziravych nebo hoflavych plynt nebo par za normalnich podminek prepravy,
musi byt baleny a pfepravovany podle pokynu pro baleni P911 v 4.1.4.1 nebo LP906 v 4.1.4.3, jak je
to nalezité. Alternativni baleni a/nebo pfepravni podminky mohou byt schvaleny pfislusnym organem
kterékoli smluvni strany ADR, ktery smi také uznat schvaleni udélené pfisluSnym organem zemé, ktera
neni smluvni stranou ADR, za podminky, Ze toto schvaleni bylo udéleno v souladu s postupy platnymi
podle RID, ADR, ADN, IMDG Code nebo Technickych pokynd ICAO. V obou pfipadech musi byt
¢lanky a baterie pfifazeny k pfepravni kategorii 0.

Kusy musi byt oznateny napisem ,POSKOZENE/VADNE LITHIUM-IONTOVE BATERIE* nebo
POSKOZENE/VADNE LITHIUM-KOVOVE BATERIE", jak je to nalezité.

Prepravni doklad musi obsahovat nasledujici dodate¢ny zapis: ,Pfeprava podle zvlastniho ustanoveni
376"

Pokud je to nalezité, musi byt pfeprava doprovazena kopii schvaleni pfislusného organu.
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Lithium-iontové a lithiové kovové ¢lanky a baterie a zafizeni obsahujici takové Elanky a baterie
prepravované k likvidaci nebo recyklaci, bud balené spolu s nelithiovymi bateriemi, nebo bez nich,
sméji byt baleny podle pokynu pro baleni P909 v 4.1.4.1.

Tyto Clanky a baterie nepodléhaji ustanovenim uvedenym v 2.2.9.1.7 (a) az (g).

Kusy musi byt oznageny napisem ,LITHIOVE BATERIE K LIKVIDACI nebo ,LITHIOVE BATERIE
K RECYKLACI".

Identifikované poSkozené nebo vadné baterie musi byt pfepravovany podle zvlastniho ustanoveni 376.

Detektory zafeni obsahujici tento plyn v tlakovych nadobach na jedno pouziti, které nesplfuji
pozadavky kapitoly 6.2 a pokynu pro baleni P200 pododdilu 4.1.4.1, sméji byt pfepravovany pod
touto polozkou, pokud:

(a) provozni tlak v kazdé nadobé neprekroci 50 bar(;

(b) vnitfni objem nadoby nepfekroci 12 litry;

(c) kazda nadoba ma minimalni tlak pfi roztrzeni roven nejméné trojnasobku provozniho tlaku,
pokud je nadoba opatfena zafizenim pro vyrovnavani tlaku, a nejméné ¢tyfnasobku provozniho
tlaku, pokud je nadoba bez zafizeni pro vyrovnavani tlaku;

(d) kazda nadoba je vyrobena z materialu, ktery se pfi jejim roztrzeni neroztfisti;

(e) kazdy detektor je vyroben v registrovaném programu zajisténi kvality;

POZNAMKA: ISO 9001 smi byt pouZita k tomuto tcelu.

(f) detektory jsou pfepravovany v pevnych vnégjSich obalech. Zkompletovany kus musi byt
schopen odolat pfi zkouSce volnym padem z vySky 1,2 m bez poSkozeni detektoru nebo
prasknuti vnéjSiho obalu. Zafizeni, které obsahuje detektor, musi byt zabaleno do pevného
vnéjsiho obalu, pokud toto samotné zafizeni neposkytuje detektoru rovnocennou ochranu; a

(9) pfepravni doklad obsahuje tento zapis: ,Doprava podle zvlastniho ustanoveni 378

Detektory zareni, véetné detektorl obsazenych v systémech méfeni zafeni, nepodléhaji Zadnym jinym

ustanovenim ADR, pokud detektory splfiuji poZadavky uvedené v odstavcich (a) az (f) vySe a vnitini
objem nadoby detektoru nepfekracuje 50 ml.
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Bezvody amoniak (Epavek) adsorbovany nebo absorbovany v tuhé latce, obsazeny v davkovacich
systémech amoniaku nebo nadobach uréenych k tomu, aby tvofily soucast takovych systémi,
nepodléhaji jinym ustanovenim ADR, pokud jsou dodrzeny nasledujici podminky:
(a) Adsorpce nebo absorpce vykazuje tyto vlastnosti:

(i) Tlak pfi teploté 20 °C v nadobé je nizSi nez 0,6 baru;

(ii) Tlak pfi teploté 35 °C v nadobé je nizSi nez 1 bar;

(iii) Tlak pfi teploté 85 °C v nadobé je nizsi nez 12 bard;
(b) g‘dsorpéni nebo absorp&ni material nesmi mit nebezpecné vlastnosti uvedené ve tfidach 1 az
(c) Néadoba obsahuje nejvyse 10 kg amoniaku;

(d) Nadoby obsahujici adsorbovany nebo absorbovany amoniak musi spliiovat nasledujici
podminky:

(i) Nadoby musi byt vyrobeny z materialu snasenlivého s amoniakem, jak je uvedeno
v normé ISO 11114-1:2012 + A1:2017;

(i) Nadoby a jejich uzavéry musi byt hermeticky uzavieny a musi byt schopné zadrzet
vyvijeny amoniak;

(i) Kazda nadoba musi byt schopna odolat tlaku vyvinutému pfi 85 °C s objemovou
roztaznosti nejvySe 0,1 %;

(iv) Kazda nadoba musi byt vybavena prostfedkem, ktery dovoli vypusténi plynu, jakmile tlak
prekroci 15 bart, bez prudkého roztrzeni, vybuchu nebo rozletu;

(v) Kazda nadoba musi byt schopna odolat tlaku 20 bar( bez Uniku obsahu, je-li zafizeni pro
vyrovnavani tlaku deaktivovano.

Jsou-li nadoby prepravovany v davkovaci amoniaku, musi byt spojeny s davkovacem takovym
zplsobem, aby bylo zaru¢eno, Ze tento celek ma stejnou pevnost, jako jednotliva nadoba.

Vlastnosti mechanické pevnosti zminéné v tomto zvlastnim ustanoveni musi byt vyzkouseny za pouziti
prototypu nadoby a/nebo davkovace naplnéné(ho) do jmenovitého vnitiniho objemu zvySovanim
teploty az do dosazeni uvedenych tlaka.

Vysledky zkousky musi byt zdokumentovany, musi byt dohledatelné a musi byt na pozadani sdéleny
pFisluSnym organtm.

(Vyhrazeno)

(Vyhrazeno)

Polymerni kulic(ky mohou byt vyrobeny z polystyrénu, polymethylmethakryldtu nebo jiného
polymerniho materialu. Pokud mlze byt zkouskou U1 (ZkuSebni metoda pro latky uvolfiujici hoflavé
pary) ¢asti lll, pododdilu 38.4.4 PFiruCky zkousek a kritérii prokazano, ze nedochazi ke vzniku zadné
hoflavé pary nebo hoflavé atmosféry, nemusi byt zpénovatelné polymerni kulicCky zafazeny pod toto
UN ¢islo. Tato zkouSka by se meéla provadét, jen pokud se uvazuje o tom, Ze latka nebude podiéhat
ustanovenim ADR.

Micky na stolni tenis vyrobené z celuloidu nepodléhaji ustanovenim ADR, jestlize Cista (netto)
hmotnost kazdého micku neprekracuje 3,0 g a celkova Cista (netto) hmotnost mickl neprekracuje
500 g na kus.
(Vyhrazeno)

(Vypusténo)
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Jsou-li latky stabilizovany Fizenim teploty, plati ustanoveniv 2.2.41.1.21, 7.1.7, zvlastni ustanoveni V8
kapitoly 7.2, zvlastni ustanoveni S4 kapitoly 8.5 a poZadavky kapitoly 9.6. Pokud se pouzije chemicka
stabilizace, musi osoba podavajici obal, IBC nebo cisternu k pfepravé zajistit, ze droven stabilizace je
dostate¢na, aby zabranila latce v obalu, IBC nebo cisterné v nebezpecné polymerizaci pfi primérné
teploté nakladu 50 °C, nebo v pfipadé premistitelné cisterny 45 °C. Pokud se chemicka stabilizace
stane pfi nizSich teplotdch b&hem ofekavané doby trvani pfepravy neucinnou, je nutné Fizeni teploty.
Ur€ujicimi faktory, které je pfi tom tfeba vzit v ivahu, jsou zejména vnitfni objem a geometricky tvar
obalu, IBC nebo cisterny a ucinnost jakékoli existujici izolace, teplota latky pfi jejim podavani
k pfepravé, doba trvani jizdy a teplotni podminky okoli typicky se vyskytujici b&hem jizdy (téz
s pfihlédnutim k roénimu obdobi), t€innost a jiné vlastnosti pouZitého stabilizatoru, pfislu§né provozni
kontroly provadéné na zakladé predpist (napf. poZzadavky na ochranu pfed zdroji tepla, véetné jiného
nakladu pfepravovaného pfi teploté vysSi nez je teplota okoli) a jakékoli jiné relevantni faktory.

Lithiové baterie podle 2.2.9.1.7 (f) obsahujici jak primarni lithiové kovové ¢lanky, tak i dobijeci lithium-
iontové ¢lanky, musi byt pfifazeny k UN &islim 3090 nebo 3091, jak je to vhodné. Jsou-li takové baterie
pfepravovany podle zvlastniho ustanoveni 188, nesmi celkovy obsah lithia vSech lithiovych kovovych
¢lankl obsazenych v baterii pfekro€it 1,5 g a celkova kapacita v8ech lithium-iontovych ¢&lanka
obsaZenych v baterii nesmi prekrocit 10 Wh.

UN Cgislo 3166 se vztahuje na vozidla pohanéna motory s vnitfnim spalovanim nebo palivovymi ¢lanky
za pouziti hoflavé kapaliny nebo hoflavého plynu.

Vozidla pohanéna motorem s palivovymi ¢lanky musi byt pfifazena k polozkam UN 3166 VOZIDLO
S PALIVOVYMI CLANKY, POHANENE HORLAVYM PLYNEM nebo UN 3166 VOZIDLO
S PALIVOVYMI CLANKY, POHANENE HORLAVOU KAPALINOU, jak je to vhodné. Tyto polozky
zahrnuji také hybridni elektricka vozidla pohanéna jak palivovym ¢&lankem, tak i motorem s vnitinim
spalovanim s mokrymi bateriemi, sodikovymi bateriemi, s lithium-kovovymi bateriemi nebo bateriemi
lithium-iontovymi, pfepravovana se zabudovanou baterii (bateriemi).

Jina vozidla pohanéna motorem s vnitfnim spalovanim musi byt pfifazena k polozkam UN 3166
VOZIDLO POHANENE HORLAVYM PLYNEM nebo UN 3166 VOZIDLO POHANENE HORLAVOU
KAPALINOU, jak je to vhodné. Tyto polozky zahrnuji hybridni elektricka vozidla pohanéna jak motorem
s vnitfnim spalovanim, tak i mokrymi bateriemi, sodikovymi bateriemi, s lithium-kovovymi bateriemi
nebo bateriemi lithium-iontovymi, pfepravovana se zabudovanou baterii (bateriemi).

Je.li vozidlo pohanéno hoflavou kapalinou a motorem s vnitinim spalovanim na hoflavy plyn, musi byt
pfifazeno k UN 3166 VOZIDLO POHANENE HORLAVYM PLYNEM.

Polozka UN 3171 se vztahuje pouze na vozidla pohanéna mokrymi bateriemi, sodikovymi bateriemi,
bateriemi lithium-kovovymi nebo bateriemi lithium-iontovymi a na prostfedky pohanéné mokrymi
bateriemi nebo sodikovymi bateriemi pfepravované s t€mito zabudovanymi bateriemi.

Pro ucely tohoto zvlastniho ustanoveni jsou vozidla samohybné stroje zkonstruované pro pfepravu
jedné nebo vice osob nebo véci. Priklady takovych vozidel jsou osobni automobily, motocykly, skutry,
tfi- a Ctyrkolova vozidla nebo motocykly, nakladni automobily, lokomotivy, jizdni kola (motorova kola)
a jina vozidla tohoto typu (napf. vozitka segway nebo vozidla bez sedadla), pojizdna kfesla, motorové
sekacky travy, samohybné zemédélské a stavebni stroje, Cluny a letadla. Toto zahrnuje vozidla
pfepravovana v obalu. V tomto pfipadé mohou byt nékteré ¢asti vozidla demontovany od jeho ramu,
aby se vozidlo veslo do obalu.

Priklady prostfedkll jsou sekacky travy, Cistici stroje nebo modelové ¢luny a modelova letadla.
Prostfedky pohanéné lithium-kovovymi bateriemi nebo lithium-iontovymi bateriemi musi byt pfifazeny
k polozkdm UN 3091 BATERIE LITHIOVE KOVOVE OBSAZENE V ZARIZENICH nebo UN 3091
BATERIE LITHIOVE KOVOVE BALENE SE ZARIZENIMI nebo UN 3481 BATERIE LITHIUM-
IONTOVE OBSAZENE V ZARIZENICH nebo UN 3481 BATERIE LITHIUM-IONTOVE BALENE SE
ZARIZENIMI, jak je to vhodné. Lithium-iontové nebo lithium-kovové baterie instalované v nakladnich
dopravnich jednotkach, které jsou konstruovany pouze pro externi napajeni dopravnich jednotek, musi
byt zafazeny pod polozku UN 3536 BATERIE LITHIOVE UMISTENE V NAKLADNI DOPRAVNI
JEDNOTCE lithium-iontové baterie nebo lithium-kovové baterie.

Nebezpecné véci, jako baterie, airbagy, hasici pfistroje, zasobniky stlateného plynu, bezpe&nostni
zafizeni a jiné integralni soucasti vozidla, které jsou potfebné pro provoz vozidla nebo pro bezpecnost
jejiho Fidice nebo cestujicich, musi byt bezpetné naistalovany ve vozidle a jinak nepodléhaji
ustanovenim ADR. Avsak lithiové baterie musi splfiovat pozadavky uvedené v 2.2.9.1.7, pokud neni
stanoveno jinak ve zvlastnim ustanoveni 667.
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Pokud je lithiova baterie zabudovana ve vozidle nebo v prostfedku poskozena nebo vadna, musi byt
vozidlo nebo prostfedek prepravovan(o) podle podminek uvedenych ve zvlastnim ustanoveni 667 (c).

Tato poloZka se vztahuje pouze na lithium-iontové baterie nebo lithium-kovové baterie instalované
v nakladni dopravni jednotce a uréené jen pro dodani energie mimo nakladni dopravni jednotku.
Lithiové baterie musi splfiovat ustanoveni uvedena v 2.2.9.1.7 (a) az (g) a obsahovat potfebné
systémy zabraniujici pfebiti nebo nadmérnému vybiti baterii.

Baterie musi byt bezpeéné pfipevnény k vnitfni konstrukci nakladni dopravni jednotky (napf. pomoci
uloZeni na policky nebo do skfinék atd.) takovym zplsobem, aby se zamezilo zkratim, nahodnému
uvedeni do ¢innosti a vyznamnému relativnimu pohybu viéi nakladni dopravni jednotce v dasledku
otfesd, namahani a vibraci, ke kterym bézné dochazi béhem prepravy. Nebezpeéné véci potfebné
k bezpe€nému a fadnému provozu nakladni dopravni jednotky (napf. systémy k haSeni pozaru
a klimatiza¢ni systémy) musi byt fadné zajiStény nebo zabudovany do nakladni dopravni jednotky
a jinak nepodléhaji ustanovenim ADR. Nebezpelné véci, které nejsou potfebné k bezpecnému
a faddnému provozu nakladni dopravni jednotky, nesméji byt v ndkladni dopravni jednotce
pfepravovany.

Baterie uvnitf nakladni dopravni jednotky nepodléhaji pozadavkim na znaceni.
S vyjimkou ustanoveni 1.1.3.6, nakladni dopravni jednotka musi byt opatfena oranzovymi tabulkami
podle 5.3.2.2 a velkymi bezpe€nostnimi znackami podle 5.3.1.1 na dvou protilehlych bo€nich stranach.

Pokud kus obsahuje kombinaci lithiovych baterii obsazenych v zafizeni a lithiovych baterii balenych
se zafizenim, pro ucely oznaceni kusu a dokumentace plati nasledujici poZzadavky:

(a) kus musi byt oznacen ,UN 3091 nebo ,UN 3481“, jak je to vhodné. Pokud kus obsahuije lithium-
iontoveé baterie i lithium-kovové baterie balené se zafizenim a obsazené v zafizeni, musi byt kus
oznacen podle pozadavku pro oba typy baterii. Knoflikové baterie instalované v zafizeni (véetné
desek plosnych spoju) vSak nemusi byt brany v tvahu;

(b) v prepravnim dokladu musi byt uvedeno ,UN 3091 BATERIE LITHIOVE KOVOVE BALENE SE
ZARIZENIM” nebo ,UN 3481 BATERIE LITHIUM-IONTOVE BALENE SE ZARIZENIMI”, jak je to
vhodné. Pokud kus obsahuje jak lithium-kovové baterie a lithium-iontové baterie balené se
zafizenim tak i obsazené v zafizeni, pak musi byt v pfepravnim dokladu uvedeno oboje ,UN 3091
BATERIE LITHIOVE KOVOVE BALENE SE ZARIZENIM” a ,UN 3481 BATERIE LITHIUM-
IONTOVE BALENE SE ZARIZENIMI”.

(Vyhrazeno)

Pro pfepravu plynovych palivovych soustav, zkonstruovanych a schvalenych pro zabudovani do
motorovych vozidel obsahujicich tento plyn, nemusi byt pouzita ustanoveni uvedena v 4.1.4.1
a v kapitole 6.2, jsou-li pfepravovany za ucelem likvidace, recyklace, opravy, inspekce, udrzby nebo
z mista, kde byly vyrobeny, do montazniho zavodu vozidel za pfedpokladu, Ze jsou splnény nasledujici
podminky:

(a) Plynové palivové soustavy musi splfiovat pozadavky norem nebo predpist pro palivové nadrze
urcené pro motorova vozidla, jak je to nalezité. Piiklady platnych norem a predpisu jsou:

Nadrze na LPG

Predpis OSN ¢. 67, | Jednotna ustanoveni tykajici se schvalovani: I. zvlastni vybavy vozidel
revize 2 kategorie M a N pouzivajicich zkapalnéné ropné plyny ve svém
pohonném systému; Il. vozidel kategorie M a N opatfenych zvlastni
vybavou pro pouzivani zkapalnénych ropnych plynl v jejich pohonném
systému s ohledem na instalaci takové vybavy

Predpis OSN ¢&. 115 Jednotna ustanoveni tykajici se schvalovani: |. zvlastnich systéml LPG
(zkapalnény ropny plyn) pro dodate¢nou montaz uréenych k zastavbé do
motorovych vozidel pro pouziti LPG v jejich pohonném systému; Il
zvlastnich systém CNG (stlaceny zemni plyn) pro dodate¢nou montaz
uréenych k zastavbé do motorovych vozidel pro pouziti CNG v jejich
pohonném systému

Nadrze na CNG a LNG

Pfedpis OSN €. 110 Jednotnd ustanoveni tykajici se schvalovani: |. zvladStnich souc&asti
motorovych vozidel, kterd ve svém pohonném systému pouzivaji

stlateny zemni plyn (CNG) a/nebo zkapalnény zemni plyn (LNG); II.
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vozidel s ohledem na zastavbu zvlastnich soucasti schvaleného typu pro
pouziti CNG a/nebo LNG k jejich pohonu

Pfedpis OSN ¢. 115 Jednotna ustanoveni tykajici se schvalovani: I. zvlastnich systému LPG

(zkapalnény ropny plyn) pro dodate¢nou montaz uréenych k zastavbé do
motorovych vozidel pro pouziti LPG v jejich pohonném systému; II.
zvlastnich systém0 CNG (stlaceny zemni plyn) pro dodate¢nou montaz
urenych k zastavbé do motorovych vozidel pro pouZiti CNG v jejich
pohonném systému

ISO 11439:2013 Lahve na plyny — Vysokotlaké lahve na zemni plyn pouZzivany jako palivo

v motorovych vozidlech

ISO 15500 — Série Silniéni vozidla — Soucasti palivového systému na stlaceny zemni plyn

(CNG) — rlizné pouzitelné casti

ANSI NGV 2 Palivové nadrze vozidel pohanénych stlatenym zemnim plynem

CSA B51 Cast 2:2014 | Rad pro kotle, tlakové nadoby a tlakova potrubi — Cast 2: Pozadavky na

vysokotlaké ldhve slouZici pro uloZeni paliva v motorovém vozidle

Nadrze na vodik pod tlakem

Globalni  technicky | Globalni technicky pfedpis o vozidlech s pohonem vodikem a palivovymi
predpis (GTR) ¢.13 ¢lanky (ECE/TRANS/180/Add.13)

ISO/TS 15869:2009 Plynny vodik a smési plynného vodiku — Palivové nadrze pozemnich

vozidel

Nafizeni (ES) €. | Nafizeni (ES) €. 79/2009 Evropského parlamentu a Rady ze dne 14.
79/2009 ledna 2009 o schvalovani typu motorovych vozidel na vodikovy pohon a

0 zméné smérnice 2007/46/ES

Nafizeni (EU) ¢&. | Nafizeni Komise (EU) €. 406/2010 z 26. dubna 2010, kterym se provadi
406/2010 Nafizeni (ES) €. 79/2009 Evropského parlamentu a Rady ze dne 14.

ledna 2009 o schvalovani typu motorovych vozidel na vodikovy pohon

Predpis OSN ¢&. 134 Jednotna ustanoveni pro schvalovani motorovych vozidel a jejich ¢asti

z hlediska bezpecnostnich vlastnosti vozidel pohanénych vodikem
(HFCV)

CSA B51 Cast 2:2014 | Rad pro kotle, tlakové nadoby a tlakova potrubi — Cast 2: Pozadavky na

vysokotlaké lahve slouzici pro ulozeni paliva v motorovém vozidle

(b)

(c)

(d)

(e)

Plynové nadrze zkonstruované a vyrobené podle pfedchozich verzi pfislusnych norem
a predpisl pro plynové nadrze do motorovych vozidel, které platily v dob& homologace vozidel,
pro néz byly plynové nadrze zkonstruovany a vyrobeny, sméji byt dale prepravovany;

Plynové palivové soustavy musi byt tésné a nesméji vykazovat Zadné znamky vnéjsiho
poskozeni, které by mohlo zhorsit jejich bezpecnost:

POZNAMKA 1: Kritéria je mozno nalézt v normé ISO 11623:2015 Lahve na plyny — Konstrukce
z kompozitnich materialil - Periodické inspekce a zkou$ky (nebo ISO 19078:2013 Lahve na
plyn — Kontrola instalace lahvi a revize vysokotlakych lahvi instalovanych ve vozidlech pro
uloZzeni zemniho plynu pouzivaného jako palivo v motorovych vozidlech).

POZNAMKA 2: Nejsou-li plynové palivové soustavy tésné, nebo jestlize jsou nadmérné
naplnéné nebo vykazuji poskozeni, které by mohlo zhorsit jejich bezpeénost (napfr. v pripadé
vyfazeni z provozu z divodu bezpecnosti), sméeji byt pfepravovany jen v zachrannych tlakovych
nadobéch podle ustanoveni ADR.

Je-li plynova palivova soustava vybavena dvéma nebo vice ventily namontovanymi za sebou,
musi byt tyto dva ventily uzavieny tak, aby byly plynotésné za normélnich podminek prepravy.
Jestlize existuje pouze jeden ventil, nebo pokud pouze jeden ventil funguje, musi byt vSechny
otvory, s vyjimkou otvoru zafizeni pro vyrovnavani tlaku, uzavfeny tak, aby byly plynotésné za
normalnich podminek pfepravy;

Plynové palivové soustavy musi byt pfepravovany takovym zplsobem, aby se zamezilo ucpani
zafizeni pro vyrovnavani tlaku nebo jakémukoli poskozeni ventill a jakékoli jiné natlakované
¢asti plynovych palivovych sestav a nechténému uUniku plynu za normélnich podminek
prepravy. Plynova palivova sestava musi byt zajiSténa, aby se zamezilo jejimu sklouznuti,
valeni nebo pohybu ve vertikalnim sméru;

Ventily musi byt chrdnény jednou z metod popsanych v 4.1.6.8 (a) az (e).
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() Kromé pfipadu, kdy jsou plynové palivové soustavy pfepravovany za ucelem jejich likvidace,
recyklace, opravy, inspekce nebo udrzby, sméji byt naplnény do nejvySe 20% svého
jmenovitého stupné pInéni nebo jmenovitého provozniho tlaku, jak je to nalezité;

(9) Bez ohledu na ustanoveni kapitoly 5.2, jsou-li plynové palivové soustavy odesilany
v manipulaénim prostfedku, sméji byt znacky a bezpecnostni znacky umistény na
manipulacénim prostfedku; a

(h) Bez ohledu na ustanoveni v 5.4.1.1.1 (f), sméji byt informace o celkovém mnozstvi
nebezpecnych véci nahrazeny nasledujicimi informacemi:

(i) pocet plynovych palivovych soustav; a

(i) v pfipadé zkapalnénych plynd celkova cista (netto) hmotnost (kg) plynu pro kazdou
plynovou palivovou soustavu a v pfipadé stlacenych plyna celkovy hydraulicky vnitfni
objem (1) kazdé plynové palivové sestavy spolu s Udajem jmenovitého provozniho tlaku.

Priklady Udaju v pfepravnim dokladu:

Pfiklad 1: ,UN 1971 plyn zemni, stlaleny, 2.1, 1 plynova palivova sestava o 50 | celkem,
200 bard“.

Priklad 2: ,UN 1965 uhlovodiky plynné, smés, zkapalnéna, j.n., 2.1, 3 plynové palivové sestavy,
kazda s 15 kg Cisté (netto) hmotnosti plynu®.

Nitroceluléza musi splfiovat kritéria Bergmann-Junkova testu nebo testu pomoci methyl fialového
papiru dle Priruc¢ky zkousek a kritérii, dodatku 10. Zkousky typu 3 (c) nemusi byt pouzity.

Nitroceluléza musi splfovat kritéria Bergmann-Junkova testu nebo testu pomoci methyl fialového
papiru dle Priruc¢ky zkousek a kritérii, dodatku 10.

Tato poloZka smi byt pouZzita pouze pro tuhé medicinské odpady kategorie A pfepravované k likvidaci.

Velké a robustni pfedméty mohou byt pfepravovany s pfipojenymi lahvemi na plyny s otevienymi
ventily bez ohledu na ustanoveni 4.1.6.5 za pfedpokladu:

(a) Lahve na plyny obsahuji dusik UN 1066 nebo plyn stlateny UN 1956 nebo vzduch stlaceny
UN 1002;

(b) Lahve na plyny jsou spojeny s pfedmétem prostfednictvim regulatord tlaku a pevného potrubi
tak, aby tlak plynu (naméfeny tlak) v predmétu neprekrogil 35 kPa (0,35 bar);

(c) Lahve na plyny jsou fadné zajistény tak, aby se nemohly v(¢i pfedmétu pohybovat, a jsou
vybaveny pevnymi a tlakové odolnymi hadicemi a trubkami;

(d) Lahve na plyny, regulatory tlaku, potrubi a dalSi soucasti jsou chranény pfed poskozenim
a narazy béhem pfepravy dfevénymi laténimi nebo jinymi vhodnymi prostifedky;

(e) Pfepravni doklad obsahuje nasledujici zapis: ,Pfeprava podle zvlastniho ustanoveni 396

() Nakladni dopravni jednotky obsahujici pfedméty pfepravované s lahvemi s otevienymi ventily
obsahujicimi plyn pfedstavuijici riziko uduSeni jsou dobfe vétrané a oznacené podle 5.5.3.6.

Smési dusiku a kysliku obsahujici nejméné 19,5 % a nejvySe 23,5 % objemovych kysliku mohou byt
pfepravovany pod touto poloZkou, pokud nejsou pfitomny zadné jiné plyny podporujici hofeni.
Bezpec€nostni znacka vedlejSiho nebezpedi tfidy 5.1 (vzor €. 5.1, viz 5.2.2.2.2) neni vyZadovana pro
Zadné koncentrace v rdmci tohoto limitu.

Tato polozka se vztahuje na smési butenl, 1-buten, cis-2-buten a trans-2-buten. Pro isobuten viz
UN 1055.

POZNAMKA: Dalsi informace, které je tfeba doplinit do pfepravniho dokladu viz 5.4.1.2.2 (e).
(Vyhrazeno)
(Vypusténo)

Naftalen, roztaveny, viz UN ¢&islo 2304.
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UN 2006 plasty na bazi nitrocelulézy, schopné samoohievu, j.n. a UN 2002 celuloid, odpad jsou
latkami tfidy 4.2.

Fosfor bily, roztaveny, viz UN Cislo 2447.

UN 1847 sulfid draselny, hydratovany, obsahujici nejméné 30 % krystalové vody, UN 1849 sulfid
sodny, hydratovany, obsahujici nejméné 30 % krystalové vody a UN 2949 hydrogensulfid sodny,
obsahujici nejméné 25 % krystalové vody jsou latkami tfidy 8.

UN 2004 amid hofec¢naty je latkou tfidy 4.2.

Kovy alkalickych zemin a slitiny kovl alkalickych zemin v pyroforni formé jsou latkami tfidy 4.2.
UN 1869 hof¢ik nebo slitiny hof€iku s vice nez 50 % hof¢iku, jako hrudky, tfisky nebo pasky jsou
latkami tfidy 4.1.

UN 3048 pesticidy na bazi fosfidu hliniku s pfisadami zamezujicimi vyvijeni toxickych hoflavych plynt
jsou latkami tridy 6.1.

UN 1871 dihydrid titanu a UN 1437 hydrid zirkonia jsou latkami tfidy 4.1. UN 2870 tetrahydridoboritan
hlinity je latkou tfidy 4.2.

UN 1908 chloritan, roztok je latkou tfidy 8.
UN 1755 kyselina chromova, roztok je latkou tfidy 8.

UN 1625 dusi¢nan rtutnaty, UN 1627 dusi¢nan rtutny a UN 2727 dusi¢nan thallny jsou latkami tfidy
6.1. Dusi¢nan thori€ity, tuhy, dusi€nan uranylu hexahydrat-roztok a dusi¢nan uranylu, tuhy jsou latkami
tfidy 7.

UN 1730 chlorid antimoni¢ény, kapalny, UN 1731 chlorid antimoni¢ny, roztok, UN 1732 fluorid
antimonicny a UN 1733 chlorid antimonity jsou latkami tfidy 8.

UN 0224 azid barnaty, suchy nebo vihéeny méné nez 50 % hm. vody je latkou tfidy 1. UN 1571 azid
barnaty, vihéeny nejméné 50 % hm. vody je latkou tfidy 4.1. UN 1854 slitiny barya, pyroforni, jsou
latkami tfidy 4.2. UN 1445 chlore€nan barnaty, tuhy, UN 1446 dusi¢nan barnaty, UN 1447 chloristan
barnaty, tuhy, UN 1448 manganistan barnaty, UN 1449 peroxid barya, UN 2719 bromi¢nan barnaty,
UN 2741 chlornan barnaty s vice nez 22 % aktivniho chloru, UN 3405 chlore¢nan barnaty, roztok
a UN 3406 chloristan barnaty, roztok jsou latkami tfidy 5.1. UN 1565 kyanid barnaty a UN 1884 oxid
barnaty jsou latkami tfidy 6.1.

UN 2464 dusi¢nan berylnaty je latkou tfidy 5.1.

UN 1581 chlorpikrin a methylbromid, smés a UN 1582 chlorpikrin a methylchlorid, smés jsou latkami
tridy 2.

UN 1912 methylchlorid a dichlormethan, smés je latkou tfidy 2.

UN 1690 fluorid sodny, tuhy, UN 1812 fluorid draselny, tuhy UN 2505 fluorid amonny, UN 2674
hexafluorokifemicitan sodny a UN 2856 hexafluorokifemicitany, j.n., UN 3415 fluorid sodny, roztok a UN
3422 fluorid draselny, roztok jsou latkami tfidy 6.1.

UN 1463 oxid chromovy, bezvody (kyselina chromova, tuha) je latkou tfidy 5.1.

UN 1048 bromovodik, bezvody, je latkou tfidy 2.

UN 1050 chlorovodik, bezvody, je latkou tfidy 2.

Tuhé chloritany a chlornany jsou latkami tfidy 5.1.

UN 1873 kyselina chlorista, vodny roztok s vice nez 50 % hm., ale nejvySe 72 % hm. Cisté kyseliny, je
latkou tfidy 5.1. Kyselina chlorista, vodny roztok s vice nez 72 % hm. Cisté kyseliny, nebo smési

kyseliny chloristé s jinymi kapalinami nez vodou nejsou pfipustény k prepravé.

UN 1382 sulfid draselny, bezvody a UN 1385 sulfid sodny, bezvody, jakoz i jejich hydraty s méné nez
30 % krystalové vody, a UN 2318 hydrogensulfid sodny s méné nez 25 % krystalové vody jsou latkami
tfidy 4.2.

UN 2858 hotové vyrobky ze zirkonia s tloustkou nejméné 18 um jsou latkami tfidy 4.1.
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Roztoky anorganickych kyanidu s celkovym obsahem iontli kyanidu vy$Sim nez 30 % jsou pfifazeny k
obalové skupiné |, roztoky s celkovym obsahem iont( kyanidu vy$$im nez 3 %, nejvySe vSak 30 %,
jsou pfifazeny k obalové skupiné Il a roztoky s celkovym obsahem iontl kyanidu vy$§im nez 0,3 %,
nejvyse vSak 3 %, jsou pfifazeny k obalové skupiné IIl.

UN 2000 celuloid je pfifazen ke tfidé 4.1.

UN 1353 vlakna nebo tkaniny impregnované slabé nitrovanou celulézou, neschopné samoohfevu, jsou
latkami tfidy 4.1.

UN 0135 fulminat rtutnaty, vihéeny nejméné 20 % hm. vody nebo smési alkohol/ voda je latkou tfidy
1. Chlorid rtutny (kalomel) je latkou tfidy 6.1 (UN €islo 2025).

UN 3293 hydrazin, vodny roztok s nejvySe 37 % hm. hydrazinu je latkou tfidy 6.1.

Smeési s bodem vzplanuti pod 23° C, které obsahuji vice nez 55 % nitrocelulozy s libovolnym obsahem
dusiku, nebo nejvyse 55 % nitroceluldzy s obsahem dusiku vy§§im nez 12,6 % (v suché hmoté) jsou
latkami tfidy 1 (viz UN &islo 0340 nebo 0342) nebo tfidy 4.1 (UN Cisel 2555, 2556 nebo 2557).

UN 2672 amoniak (Epavek), roztok s vice nez 10 %, ale nejvySe 35 % amoniaku je latkou tfidy 8.

UN 1198 formaldehyd, roztok, hoflavy je latkou tfidy 3. Formaldehydoveé roztoky, nehoflavé, obsahujici
méné nez 25 % formaldehydu nepodléhaji pfedpisim ADR.

Ackoliv benzin muze mit za urgitych klimatickych podminek tenzi par pfi 50 °C vétsi nez 110 kPa
(1,10 bar), nejvySe vSak 150 kPa (1,50 bar), musi zlistat zafazen jako latka, ktera ma pfi 50 °C tenzi
par nejvyse 110 kPa (1,10 bar).

UN 1469 dusicnan olovnaty, UN 1470 chloristan olovnaty, tuhy a UN 3408 chloristan olovnaty, roztok
jsou latkami tfidy 5.1.

Naftalen, tuhy, viz UN ¢islo 1334.

UN 2869 chlorid titanity, smés, nesamozapalna je latkou tfidy 8.

Sira (v tuhém stavu), viz UN &islo 1350.

Roztoky isokyanat s bodem vzplanuti 23 °C nebo vys$$im jsou latkami tfidy 6.1.

UN 1326 hafnium, prasek, vihéeny nejméné 25 % vody, UN 1352 titan, prasek, vIhéeny nejméné 25 %
vody, nebo UN 1358 zirkonium, prasek, vlhéeny, nejméné 25 % vody, jsou latkami tfidy 4.1.

Smési nitroceluldzy, jejichZ obsah vody, alkoholu nebo plastifikacnich ¢inidel je nizsi nez prfedepsané
mezni hodnoty, jsou latkami tfidy 1.

Talek (mastek) s tremolitem a/nebo aktinolitem je latkou spadajici pod tuto polozku.

UN 1005 amoniak (Epavek), bezvody, UN 3318 amoniak (Epavek), roztok s vice nez 50 % amoniaku
a UN 2073 amoniak (Epavek), roztok s vice nez 35 %, avSak nejvySe 50 % amoniaku, jsou latky tfidy
2. Roztoky amoniaku (Epavku) s nejvySe 10 % amoniaku nepodléhaji pfedpisim ADR.

UN 1032 dimethylamin, bezvody, UN 1036 ethylamin, UN 1061 methylamin, bezvody a UN 1083
trimethylamin, bezvody, jsou latkami tfidy 2.

UN 0401 sulfid dipikrylu (sirnik dipikrylu) suchy nebo vihéeny méné nez 10 % hm. vody je latkou tfidy 1.

UN 2009 zirkonium, suché, hotové plechy, pasy nebo sto€eny drat, o tloustce mensi nez 18 um, je
latkou tfidy 4.2. Zirkonium, suché, hotové plechy, pasy nebo stoCeny drat, o tloustce nejméné 254 um,
nepodléha predpisim ADR.

UN 2210 maneb nebo UN 2210 maneb, pfipravky, ve formé schopné samoohievu jsou latkami tfidy
4.2.

Chlorsilany, které ve styku s vodou vyvijeji hoflavé plyny, jsou latkami tfidy 4.3.
Chlorsilany s bodem vzplanuti pod 23 °C, které ve styku s vodou nevyvijeji zadné hoflavé plyny, jsou

latkami tfidy 3. Chlorsilany s bodem vzplanuti 23 °C nebo vySSim, které ve styku s vodou nevyvijeji
Zadné hoflavé plyny, jsou latkami tfidy 8.
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UN 1323 cer, desky, pruty nebo tyce, je latkou tfidy 4.1.

Roztoky téchto isokyanatd s bodem vzplanuti pod 23 °C jsou latkami tfidy 3.

Kovy a slitiny kovd v praskové nebo jiné hoflavé formé, které jsou samozapalné, jsou latkami tfidy 4.2.
Kovy a slitiny v praskové nebo jiné hoflavé formé, které ve styku s vodou vyvijeji hoflavé plyny, jsou
latkou tfidy 4.3.

Tyto smési peroxidu vodiku a kyseliny peroctové nesméji pfi laboratornich zkouSkach (viz Pfiru¢ku
zkousek a kritérii, ¢ast Il, oddil 20) vybuchnout v kavitovaném stavu, ani deflagrovat a nesméji rovnéz
reagovat na zahfivani v uzavieném prostoru, ani mit Zddnou vybusnou silu. Tento pfipravek musi byt
tepelné stabilni (teplota samourychlujiciho se rozkladu 60 °C nebo vy$Si pro kus o hmotnosti 50 kg)
a musi obsahovat jako prostfedek k znecitlivéni kapalinu, ktera se snasi s kyselinou peroctovou.
PFipravky, které neodpovidaji témto kritériim, se povazuji za latky tfidy 5.2 [viz PFiruCku zkouSek
a kritérii, ¢ast I, odstavec 20.4.3 g) ].

Hydridy kovu, které ve styku s vodou vyvijeji hoflavé plyny, jsou latkami tfidy 4.3 UN 2870
tetrahydridoboritan hlinity nebo UN 2870 tetrahydridoboritan hlinity v pfistrojich je latkou tfidy 4.2.

Prach a prasek kovU, netoxické, v nesamozapalné formée, které vSak ve styku s vodou vyvijeji hoflavé
plyny, jsou latkami tfidy 4.3.

(Vypusténo)

Prach a prasek kovu v pyroforni formé jsou latkami tfidy 4.2.

Kovy a slitiny kov(l v pyroforni formé jsou latkami tfidy 4.2. Kovy a slitiny kov(, které ve styku s vodou
nevyvijeji zadné hoflavé plyny, nejsou pyroforni ani schopné samoohfevu, ale snadno se zapali, jsou
latkami tfidy 4.1.

(Vypusténo)

Latka zahrata, kapalna, j.n. pfepravovana pfi teploté nejméné 100 °C (vCetné roztavenych kovu
a roztavenych soli), a, u latek s bodem vzplanuti, pfi teploté pod jejich bodem vzplanuti, je latkou
tfidy 9 (UN d&isla 3257).

Chlorformiaty s pfevazujicimi ziravymi vlastnostmi jsou latkami tfidy 8.

Samozapalné organokovové slouéeniny jsou latkami tfidy 4.2. Organokovové slouceniny, hoflave,
reagujici s vodou jsou latkami tfidy 4.3.

UN 1905 kyselina selenova je latkou tfidy 8.

UN 2443 trichlorid vanadylu, UN 2444 chlorid vanadicity a UN 2475 chlorid vanadity jsou latkami
tridy 8.

K této poloZce jsou pfifazeny nespecifikované odpady, které pochazeji z Iékafskych/veterinarnich
oSetfeni lidi/zvifat nebo z biologického vyzkumu, u kterych je mala pravdépodobnost, Ze obsahuji latky
tfidy 6.2. Dekontaminované klinické odpady nebo odpady pochazejici z biologického vyzkumu, které
dfive obsahovaly infekéni latky, nepodléhaji predpisim tfidy 6.2.

UN 2030 hydrazin, vodny roztok s vice nez 37 % hm. hydrazinu je latkou tfidy 8.

(Vypusténo)

Azid barnaty s obsahem vody pod pfedepsanou mezni hodnotou je latkou tfidy 1, UN &isla 0224.
(Vyhrazeno)

(Vypusténo)

Tato polozka zahrnuje smési propadienu a 1 az 4 % methylacetylenu, jakoZ i nasledujici smési:

Smés Obsah, % objemu Dovoleny
Methylacetylen a Propan a propylen, | Nasycené uhlovodiky | technicky nazev
propadien, nejvyse nejvyse C4 nejméné v54.1.1
P1 63 24 14 ~Smés P1*
P2 48 50 5 ,Smeés P2*
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Tato polozka zahrnuje mimo jiné smési plynt oznacené pismenem R...., s nasledujicimi vlastnostmi:

Smés Maximalni tenze par pfi ~ Minimalni hustota pfi Dovoleny technicky nazev
70 °C (MPa) 50 °C (kg/l) pro ucely 5.4.1.1

F1 1,3 1,30 ~Smeés F1¢
F2 1,9 1,21 »~omeés F2¢
F3 3,0 1,09 ,omeés F3“

POZNAMKA 1: Trichlorfluormethan (chladici plyn R11), 1,1,2-trichlor-1,2, 2-trifluorethan (chladici plyn
R113), 1,1,1-trichlor-2,2, 2- trifluorethan (chladici plyn R113a), 1-chlor-1,2,2- trifluorethan (chladici plyn
R133) a 1-chlor-1,1,2- trifluorethan (chladici plyn R133b) nejsou latkami tfidy 2. Mohou vSak byt
soucasti smesi F1 az F3.

POZNAMKA 2: Referencni hustoty odpovidaji hustotam dichlorfluormethanu (1,30 kg/l), dichlor-
difluormethanu (1,21 kg/l) a chlordifluormethanu (1,09 kg/l).

Tato polozka zahrnuje mimo jiné smési plynd s nasledujicimi vlastnostmi:

Smés Maximalni tenze par pfi ~ Minimélni hustota pfi Dovoleny technicky nazev®
70 °C (MPa) 50 °C (kg/l) pro ucely 5.4.1.1

A 1,1 0,525 ~Smés A* nebo ,Butan”
AO01 1,6 0,516 ,Smeés A01“ nebo ,Butan”
A02 1,6 0,505 ,Smeés A02“ nebo ,Butan”
A0 1,6 0,495 ~Smés A0 nebo ,Butan”
A1 2,1 0,485 ~Smeés A1“
B1 2,6 0,474 ~Smés B1“
B2 2,6 0,463 ~Smés B2“
B 2,6 0,450 »omés B*
C 3.1 0,440 .Smés C" nebo ,Propan”

a Pro pfepravu v cisternach sméji byt obchodni nazvy ,Butan“ nebo ,Propan® pouZivany jen jako
doplinék.

Tento plyn nepodléha pfedpisim ADR, jestlize:
- obsahuje nejvyse 0,5 % vzduchu v plynném stavu;

- je obsazen v kovovych kapslich (sodors, sparklets), které jsou bez vad snizujicich jejich
pevnost;

- je zarucena tésnost uzaveérl kapsli;

- jedna kapsle obsahuje nejvySe 25 g tohoto plynu;

- jedna kapsle obsahuje nejvy$e 0,75 g tohoto plynu na cm? vnitiniho objemu.
(Vypusténo)

Prasky hafnia, titanu a zirkonia musi obsahovat viditelny pfebytek vody. Prasky hafnia, titanu
a zirkonia, navlhéené, mechanicky vyrobené, s velikosti ¢asteCek nejméné 53 um, nebo chemicky
vyrobené, s velikosti CasteCek nejméné 840 um, nepodléhaji predpisiim ADR.

Baryumstearat a titani€itan barnaty nepodléhaji pfedpisum ADR.

Bromid hlinity a chlorid hlinity v tuhé hydratované formé nepodléhaji pfedpisim ADR.

(Vypusténo)

Chlorid zelezity, hexahydrat nepodléha predpisum ADR.

Siran olovnaty s nejvySe 3 % volné kyseliny nepodléha predpisum tfidy 8 ADR.

Prazdné obaly, véetné prazdnych IBC a prazdnych velkych obal(l, prazdna cisternova vozidla, prazdné

snimatelné cisterny, prazdné pfemistitelné cisterny, prazdné cisternové kontejnery a prazdné malé
kontejnery, nevycisténé, které obsahovaly tuto latku, nepodléhaji pfedpisim ADR.
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Tento plyn, pokud se pouziva k chlazeni zbozi, které nesplfiuje kritéria Zadné tfidy, napF. lékarskych
nebo biologickych vzorku, pokud je obsaZzen v nadobach s dvojitou sténou, které splfiuji ustanoveni
pokynu pro baleni P203, odstavec (6) pro oteviené kryogenni nadoby v 4.1.4.1, nepodléha
pozadavkum ADR s vyjimkou pfipadd uvedenych v 5.5.3.

Nasledujici pfedméty, vyrobené a naplnéné podle predpist platnych v zemi vyroby, nepodléhaji
ustanovenim ADR:

(a) UN 1044 hasici pfistroje vybavené ochranou proti nechténému uvedeni do €innosti:
—  jsou-li zabaleny v pevném vnéjSim obalu; nebo

— jde-li o velké hasici pfistroje, které splriuji pozadavky zvlastniho ustanoveni pro baleni
PP91 pokynu pro baleni PO03 v 4.1.4.1;

(b) UN 3164 pfedméty pod pneumatickym nebo hydraulickym tlakem, které jsou konstruovany tak,
aby vydrzely vétsi namahani nez je vnitini tlak plynu na zakladé pfenosu sily, strukturni
pevnosti nebo konstrukce, kdyz jsou zabaleny v pevném vnéjSim obalu.

POZNAMKA: ,Predpisy platné v zemi vyroby“ znamena piedpisy platné v zemi vyroby nebo predpisy
platné v zemi pouZivani.

Kadmiova barviva, jako sulfidy kadmia, sulfoselenidy kadmia a kadmiové soli vy§Sich mastnych kyselin
(napf. kadmiumstearat) nepodiéhaji pfedpisim ADR.

Kyselina octova, roztoky s nejvySe 10 % hm. Cisté kyseliny nepodléhaji pfedpisim ADR.
Nasledujici pfedméty nepodléhaji pfedpisim ADR:
(a) Nové akumulatory, jestlize:

—  jsou zajiStény proti posunu, padu a poskozeni;

jsou opatfeny zafizenim na pfenadeni, ledaze by byly stohovany, napf. na paletach;

nevykazuji na vnéjsi strané nebezpecné stopy louhll nebo kyselin;

jsou chranény proti zkratim.

(b) Pouzité akumulatory, jestlize:

jejich skiiné nevykazuji Zadné poskozeni;

jsou zajistény proti netésnosti, posunu, padu a poskozeni, napf. stohovanim
na paletach;

nevykazuji na vnéjsi strané nebezpectné stopy louhli nebo kyselin;

jsou chranény proti zkratim.

“Pouzité akumulatory“ jsou takové, které jsou prepravovany za ucelem recyklace po normalnim
pouzivani.

(Vypusténo)

Oxid vanadi¢ny, roztaveny a ztuhly, nepodléha pfedpisum ADR.

Farmaceutické vyrobky (léky) pfipravené k pouziti, které jsou latkami vyrobenymi a zabalenymi
pro maloobchodni prodej nebo pro distribuci pro osobni potfebu nebo pro domacnost, nepodiéhaji
predpisum ADR.

Sirniky fosforu obsahujici Zluty nebo bily fosfor nejsou pfipustény k pfepravé.

Kyanovodik, bezvody, ktery neodpovida popisu pro UN €&islo 1051 nebo UN &islo 1614, neni pfipustén
k pfepravé. Kyanovodik (kyselina kyanovodikova) s méné nez 3 % vody je stabilni, jestlize jeho

hodnota pH ¢ini 2,5 + 0,5 a kapalina je Cira a bezbarva.

(Vypusténo)

672



605
606
607
608
609
610
611

612
613

614

615
616

617
618
619
623

625
626
632
633

634
635

636

- 622

- 627

(Vypusténo)

(Vypusténo)

Smeési dusi¢nanu draselného a dusitanu sodného se soli amonnou nejsou pfipustény k pfeprave.
(Vypusténo)

Tetranitromethan, ktery obsahuje hoflavé necistoty, neni pfipustén k pfepravé.

Tato latka neni pfipusténa k pfepravé, jestlize obsahuje vice nez 45 % kyanovodiku.

Dusi¢nan amonny s vice nez 0,2 % hoflavych latek (v€etné organickych latek jako ekvivalentd uhliku)
neni pfipustén k pfeprave, ledaze je soucéasti latek nebo pfedméta tfidy 1.

(Vyhrazeno)

Roztok kyseliny chlore¢né s vice nez 10 % kyseliny chlore¢né a smési kyseliny chloreéné s jakoukoli
kapalinou kromé vody nejsou k pfepravé pripustény.

2,3,7,8 - tetrachlordibenzo-p-dioxin (TCDD) v koncentracich povazovanych podle kritérii pododdilu
2.2.61.1 za velmi toxické neni pfipustén k preprave.

(Vyhrazeno)

Latky obsahujici vice nez 40 % kapalnych ester( kyseliny dusi¢né musi vyhovét pfi zkouSce
na vypotek, uvedené v oddilu 2.3.1.

Dodatecné k typu trhaviny je nutno uvést na kuse obchodni nazev doty&né trhaviny.
V nadobach s 1,2 butadienem nesmi obsah kysliku v plynné fazi prekro¢it 50 ml/m3.
(Vyhrazeno)

UN 1829 oxid sirovy musi byt stabilizovan pfidanim inhibitord. Oxid sirovy, Cistoty nejméné 99,95 %,
smi byt pfepravovan bez inhibitoru v cisternach, za podminky, Ze jeho teplota je udrzovana
na nejméné 32,5 °C. Pfi prepravé této latky v cisterné pfi teplot€ nejméné 32.5°C musi byt
v pfepravnim dokladu zapis “Pfeprava pfi nejnizsi teploté produktu 32,5 °C*.

Kusy obsahujici tyto pfedméty musi byt zfetelné oznaceny napisem “UN 1950 AEROSOLY*.
(Vyhrazeno)
Tato latka se povazuje za samozapalnou (pyroforni).

Kusy a malé kontejnery s touto latkou musi byt opatfeny nésledujici znackou: “Udrzovat vzdalenost
od zapalnych zdrojd“. Tato zna¢ka musi byt uveden v ufednim jazyce zemé odeslani a kromé toho,
jestlize tento jazyk neni anglicky, francouzsky ani némecky, také v anglickém, francouzském nebo
némeckém jazyce, pokud pfipadné dohody uzaviené mezi staty dot€enymi pfepravou nestanovi néco
jiného.

(Vypusténo)

Kusy obsahujici tyto pfedméty musi byt opatfeny bezpecnostni znackou podle vzoru €. 9 pouze tehdy,
jestlize jsou pfedméty pIné uzavfeny v obalu, v laténi nebo jinych prostfedcich, které brani rychlé
identifikaci téchto predmétu.

Az do mezilehlého zpracovatelského objektu lithiové ¢lanky a baterie o celkové (brutto) hmotnosti
nejvySe 500 g na kazdy ¢lanek nebo baterii, lithium-iontové Elanky s watthodinovou zatizitelnosti
nejvySe 20 Wh, lithium-iontové baterie s watthodinovou zatiZitelnosti nejvySe 100 Wh, lithium-kovoveé
¢lanky s obsahem lithia nejvySe 1 g a lithium-kovové baterie s celkovym obsahem lithia nejvySe 2 g,
neobsazené v zafizeni, shromazdéné a podavané k pfepravé za ucelem jejich tfidéni, likvidace nebo
recyklace, spole¢né s jinymi nelithiovymi ¢lanky nebo bateriemi nebo bez nich, nepodléhaji jinym
ustanovenim ADR, vCetné zvlastniho ustanoveni 376 a odstavce 2.2.9.1.7, pokud jsou splnény
nasledujici podminky:

(a) Clanky a baterie jsou baleny podle pokynu pro baleni P909 v 4.1.4.1, kromé& dodate&nych
pozadavku 1 a 2;
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(b) Je zaveden systém zajisténi kvality, aby se zajistilo, Ze celkové mnoZstvi lithiovych ¢lanka
a baterii na dopravni jednotku neprekroc&i 333 kg;

POZNAMKA: Celkové mnoZstvi lithiovych &lank( a baterii ve smiSeném nékladu mize byt
urceno pomoci statistické metody zahrnuté v systému zajisténi kvality. Kopie zaznamu
o zajisténi kvality musi byt na poZadani dany k dispozici pfislusnému organu.

(c) Kusy jsou oznageny napisem ,LITHIOVE BATERIE K LIKVIDACI nebo ,LITHIOVE BATERIE
K RECYKLACI*, jak je to vhodné.”

Geneticky zménéné mikroorganismy a geneticky zménéné organismy jsou takové, které nejsou
nebezpecné pro Clovéka ani zvifata, které by vS8ak mohly zvifata, rostliny, mikrobiologické latky
a ekosystémy zmeénit takovym zpUsobem, ktery se nemUze v pfirodé vyskytovat. Geneticky zménéné
mikroorganismy a geneticky zménéné organismy nepodléhaji ustanovenim ADR, jsou-li schvaleny
k pouzivani pFislusnymi organy zemi pvodu, tranzitu a ur¢eni.

Zivych obratlovct ani bezobratlych Zivogicht nesmi byt pouZito k tomu, aby prepravovali latky
pfifazené pod toto UN ¢&islo, ledaze by tyto latky nemohly byt pfepraveny jinym zptisobem.

Pro pfepravu snadno zkazitelnych latek pod timto UN Cislem je nutno udat patficné informace,
napf. “Chladit na + 2 °C/+4 °C* nebo “Pfepravovat ve zmrzlém stavu“ nebo “Nenechat zmrznout*.

Tyto latky jsou pfibuzné samovolné se rozkladajicim latkam (viz odstavec 2.2.41.1.19)
Viz pododdil 2.2.2.3, klasifikacni kéd 2 F, UN 1965, poznamka 2.

Fyzikalni a technické vlastnosti uvedené ve sloupci (2) tabulky A kapitoly 3.2 urcuji rizné kody cisteren
pro pfepravu latek téZe obalové skupiny v cisternach ADR.

K identifikaci téchto fyzikalnich a technickych vlastnosti latky pfepravované v cisterné je nutno udaje
vyzadované v pfepravnim dokladu doplnit pouze v pfipadé pfepravy v cisternach ADR takto:

,Zvlastni ustanoveni 640X“, kde ,X* je pFislusné velké pismeno, které je uvedeno za odkazem
na zvlastni ustanoveni 640 ve sloupci (6) tabulky A kapitoly 3.2.

Od téchto doplikovych tdajl je vSak mozno upustit v pfipadé pfepravy v typu cisterny, ktery pro latky
urcité obalové skupiny urcitého UN &isla splfiuje alespori nejpfisnéjsi pozadavky.

Pokud se to v ramci pododdilu 1.1.4.2 nepfipousti, nesmi se tato polozka Vzorovych predpisd OSN
pouzit pro pfepravu roztoku hnojiv s volnym amoniakem (Cpavkem). Jinak pro pfepravu roztoku
amoniaku viz UN 2073, 2672 a 3318.

Kamenna nebo obalovana asfaltova smés nepodléha pozadavkdm tfidy 9.

Preprava této latky je dovolena za podminky, Ze:

- hodnota pH naméfena v 10 % vodném roztoku pfepravované latky je mezi 5 a 7;
- roztok neobsahuje vice nez 93 % dusi¢nanu amonného;

- roztok neobsahuje hoflavé latky v mnozstvi vétSim nez 0,2 % nebo slou€eniny chloru
v takovém mnozstvi, ze obsah chloru pfekro¢i 0,02 %.

Klasifikacni kod uvedeny ve sloupci (3b) tabulky A kapitoly 3.2 se smi pouzit jen se souhlasem
prislusného organu smiuvni strany ADR udélenym pfed pfepravou. Schvaleni musi byt vydano
pisemné jako osvédceni o schvaleni klasifikace (viz 5.4.1.2.1 (g)) a musi obdrzet jediné jednaci Cislo.
Je-li pfifazeni k podtfidé provedeno podle postupu uvedeného v 2.2.1.1.7.2, muze pfislusny organ
poZadovat, aby byla nedostateéna klasifikace ovéfena na zakladé Gdaju ziskanych ze zkou$ek série
6 Prirucky zkouSek a kritérii, ¢asti |, oddilu 16.

3

Viz zejména dil C smérnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES o zamérném uvolriovani geneticky modifikovanych

organismii do Zivotniho prostfedi a o zruseni smérnice Rady 90/220/EHS (Uredni véstnik Evropskych spoledenstvi &. L 106 ze

17. dubna 2001, str. 8 - 14), v némZ je stanoven schvalovaci postup pro Evropska spolecenstvi.
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Uhli vyrobené parnim aktivaénim procesem nepodléha pfedpisim ADR.

PFeprava octa a kyseliny octové potravinarské kvality s nejvyse 25 % hm. Cisté kyseliny podléha pouze
témto pozadavkim:

(a) Obaly, v€etné IBC a velkych obald, a cisterny musi byt vyrobeny z nerezové oceli nebo z plastu,
ktery je trvale odolny proti ziravosti octa/kyseliny octové potravinarské kvality.

(b) Obaly, veetné IBC a velkych obald, a cisterny musi jejich vlastnik podrobit nejméné jednou
rocné vizualni inspekci. Vysledky inspekci musi byt zaznamenany a zdznamy uchovavany
nejméné jeden rok. PoSkozené obaly, v€etné IBC a velkych oball, a cisterny nesméji byt
naplnény.

(c) Obaly, véetné IBC a velkych oball, a cisterny musi byt plnény tak, aby produkt nepretekl
a neulpél na vné&jSim povrchu.

(d) Tésnéni a uzavéry musi byt odolné proti octu/kyseliné octové potravinarské kvality. Obaly,
véetné IBC a velkych obald, a cisterny musi byt hermeticky utésnény bali¢em nebo plni¢em
tak, aby za normalnich podminek pfepravy nedoslo k uniku.

(e) Sméji se pouzivat skupinové obaly s vnitfnimi obaly ze skla nebo plastu (viz pokyn pro baleni
P001 v 4.1.4.1), které splhuji vS8eobecna ustanoveni pro baleni v pododdilech 4.1.1.1, 4.1.1.2,
4114,41.15,41.1.6,41.1.7a4.1.1.8.

Ostatni ustanoveni ADR se nepouZiji.

Predméty napusténé timto pesticidem, jako jsou lepenkové podlozky, papirové prouzky, kulicky vaty,
plastové félie, v hermeticky uzavienych obalech nepodléhaji ustanovenim ADR.

(Vypusténo)

Odpady sestavajici ze zbytkd obald, ztuhlych a kapalnych zbytk( barev mohou byt pfepravovany
za podminek obalové skupiny Il. Kromé& ustanoveni UN ¢&isla 1263, obalové skupiny Il mohou byt
odpady baleny a pfepravovany také za téchto podminek:

(a) Odpady mohou byt baleny podle pokynu pro baleni PO02 pododdilu 4.1.4.1 nebo pokynu pro
baleni IBC06 pododdilu 4.1.4.2;

(b) Odpady mohou byt baleny do flexibilnich IBC typ 13H3, 13H4 a 13H5 v prepravnich obalovych
souborech s plnymi sténami;

(c) Zkous$eni oballl a IBC uvedenych pod pismeny (a) nebo (b) se mize provadét podle ustanoveni
kapitol 6.1, popfipadé 6.5, pro tuhé latky na arovni parametri obalové skupiny II;

Zkou$ky musi byt provedeny na obalech a IBC naplnénych reprezentativnim vzorkem odpadd,
jak jsou pfipraveny k pfepraveé;

(d) Pfeprava ve volné IloZzeném stavu je dovolena ve vozidlech s plachtou,
uzavienych kontejnerech nebo velkych kontejnerech s plachtou, vesmés plnosténnych.
Nastavba vozidla nebo téleso kontejneru musi byt tésné nebo musi byt utésnény, napf. pomoci
vhodného a dostate¢né pevného vnitiniho vyloZeni;

(e) Jsou-li odpady prepravovany za podminek tohoto zvlastniho ustanoveni, musi byt podle
odstavce 5.4.1.1.3.1 deklarovany v pfepravnim dokladu takto:

,UN 1263 ODPAD BARVA, 3, Il, (D/E)", nebo
,=UN 1263 ODPAD BARVA, 3, OS Il, (D/E)".

Zvlastni ustanoveni V2 (1) neplati, jestlize Cistd hmotnost vybudné latky na dopravni jednotku
neprekracuje 4000 kg, za podminky, Ze €ista hmotnost vybusné latky na vozidlo nepfekro¢i 3000 kg.
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Nadoby z austenitické nerezové oceli, ferritické a austenitické oceli (ocel Duplex) nebo svafovaného
titanu, které nespliuji pozadavky kapitoly 6.2, ale byly vyrobeny a schvaleny podle vnitrostatnich
leteckych pfedpist pro pouZiti jako palivové nadrze pro horkovzdusny balon nebo horkovzdu$nou
vzducholod, uvedené do provozu (datum prvni inspekce) pred1.Cervencem 2004, mohou byt
pfepravovany po silnici, pokud splfiuji tyto podminky:

(a) VVSeobecna ustanoveni v 6.2.1 musi byt dodrzena;

(b) Konstrukce a vyroba nadob musi byt schvaleny pro pouZiti v letectvi narodnim ufadem
pro leteckou dopravu;

(c) Odchylkou od 6.2.3.1.2 musi byt vypoctovy tlak odvozen od redukované nejvyssi okolni teploty
+40 °C; v tomto pfipadé:

(i) odchylkou od 6.2.5.1 mohou byt ldhve vyrobeny z valcovaného a temperovaného
Cistého titanu obchodni kvality splfiujiciho minimalni pozadavky Rm > 450 MPa,

€A > 20 % (€A = prodlouzeni po pretrzeni);

(i) lahve z austenitické nerezové oceli a feritické a austenitické oceli (ocel Duplex) mohou
byt pouzivany do uUrovné napéti dosahujici az 85 % minimalni zaru¢ené meze
prataznosti (Re) pfi vypoctovém tlaku odvozeném od redukované nejvys$si okolni teploty
+40°C;

(iii) nadoby musi byt vybaveny zafizenim pro vyrovnavani tlaku s nastavenym jmenovitym
tlakem 26 baru; zkuSebni tlak téchto nadob musi byt nejméné 30 bar(;

(d) Pokud se nepouziji odchylky uvedené pod pismenem (c), musi byt nadoby konstruovany pro
zakladni teplotu 65°C a musi byt vybaveny zafizenim pro vyrovnavani tlaku s nastavenym
jmenovitym tlakem stanovenym pfisluSnym orgdnem zemé pouzivani;

(e) Hlavni téleso nadob musi byt pokryto vnéjSi vodovzdornou ochrannou vrstvou o tloustce
nejméné 25 mm, vyrobenou z konstrukéni bunééné pény nebo podobného materialy;

() Bé&hem prepravy musi byt lahev dobfe upevnéna v koSi nebo dodate¢ném zajiStovacim
prostfedku;

(9) Nadoby musi byt oznaceny jasné viditelnou znackou informujici, Ze jsou uréeny jen pro pouZiti
v horkovzdudnych balonech nebo horkovzdusnych vzducholodich;

(h) Doba pouzivani (od data prvni inspekce) nesmi prekrogit 25 let.

Pfeprava tohoto plynu v lahvich majicich soucin zkuSebniho tlaku a vnitiniho objemu nejvySe
15,2 MPa.litr (152 bar.litr) nepodléha ostatnim ustanovenim ADR, jsou-li spinény tyto podminky:

- Ustanoveni pro vyrobu, zkouSeni a pInéni lahvi jsou dodrzena;

- Lahve jsou zabaleny do vnéjSich obalu, které splfiuji alespon poZzadavky ¢asti 4 pro skupinové
obaly. VSeobecna ustanoveni pro baleni v 4.1.1.1, 41.1.2 a 4.1.1.5 az 4.1.1.7 musi byt
dodrzena;

- Lahve nejsou baleny spole¢né s jinymi nebezpecnymi vécmi;

- Celkova (brutto) hmotnost kusu nepfekracuje 30 kg; a

- Kazdy kus je zfetelné a trvanlivé ozna¢en napisem ,UN 1006“ pro argon, stlaceny, ,UN 1013“
pro oxid uhli¢ity, ,UN 1046 pro helium, stlacené nebo ,UN 1066“ pro dusik, stlaceny. Tato

znatka musi byt umisténo ve ¢tverci postaveném na vrchol, ktery je ohrani€en €arou
o rozmérech nejméné 100 x 100 mm.
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Odpadové zapalovace shromazdované jednotlivé a zasilané podle 5.4.1.1.3.1 sméji byt pfepravovany
pod touto polozkou za ucelem likvidace. Nemusi byt chranény proti neumysinému vyprazdnéni
za podminky, Ze jsou ucinéna opatfeni, aby se zamezilo nebezpe¢nému narlstu tlaku a nebezpecné
atmosfére.

Odpadové zapalovacCe, s vyjimkou téch, které jsou netésné nebo silné deformované, musi byt baleny
podle pokynu pro baleni PO03. Kromé toho plati nasledujici ustanoveni:

- musi se pouzivat jen tuhé obaly o0 maximalnim vnitfnim objemu 60 litrG;

- obaly musi byt naplnény vodou nebo jakymkoli jinym vhodnym ochrannym materialem, aby se
predeslo zapaleni;

- za normalnich podminek pfepravy musi byt vSechna zazehovaci zafizeni zapalovacu plné
pokryta ochrannym materialem;

- obaly musi byt dostateéné odvétravany, aby se predeslo vytvoreni hoflavé atmosféry a nartstu
tlaku;

- kusy musi byt pfepravovany jen v odvétravanych nebo nekrytych vozidlech nebo kontejnerech.

Netésné nebo silné deformované zapalovate musi byt pfepravovany v zachrannych obalech
za podminky, Ze jsou u¢inéna vhodna opatfeni k tomu, aby nedo$lo k nebezpenému nardstu tlaku.

POZNAMKA: Na odpadové zapalovace se nevztahuje zviastni ustanoveni 201 ani zvlastni ustanoveni
pro baleni PP84 a RR5 pokynu pro baleni PO02 v 4.1.4.1.

Lahve zkonstruované, vyrobené, schvalené a oznacené podle smérnice 97/23/ES* nebo smérnice
2014/68/EU° a pouzivané pro dychaci pfistroje sméji byt pifepravovany, aniz by odpovidaly kapitole
6.2, za podminky, Ze jsou podrobovany inspekcim a zkouskdm uvedenym v 6.2.1.6.1 a interval mezi
zkouskami uvedeny v pokynu pro baleni P200 v pododdilu 4.1.4.1 neni pfekro€en. Tlak pouzivany pfi
hydraulické tlakové zkou$ce je tlak vyznaceny na lahvi podle smérnice 97/23/ES* nebo smérnice
2014/68/EU°.

(Vypusténo)

Tato polozka se pouzije jen pro technicky Cistou latku; ke smésim komponent LPG viz UN Cislo 1965
nebo viz UN ¢islo 1075 ve spojeni s POZNAMKOU 2 v 2.2.2.3.

UN 1057 ZAPALOVACE vyhovujici normé EN ISO 9994:2019 a UN 1057 NADOBKY S NAPLNi DO
ZAPALOVACU sméji byt pfepravovany jen za dodrzeni ustanoveni uvedenych v 3.4.1 (a) az (h), 3.4.2
(s vyjimkou celkové (brutto) hmotnosti 30 kg), 3.4.3 (s vyjimkou celkové (brutto) hmotnosti 20 kg),
3.4.11 a 3.4.12, pokud jsou dodrzeny nasledujici podminky:

(a) Celkova (brutto) hmotnost kazdého kusu je nejvyse 10 kg;

(b) Ve vozidle nebo velkém kontejneru je pfepravovano nejvyse 100 kg celkové (brutto) hmotnosti
takovych kusu; a

(c) Kazdy vnéjsi obal je zfetelné a trvanlivé ozna@gn napisem ,UN 1057 ZAPALOVACE® nebo ,UN
1057 NADOBKY S NAPLNI DO ZAPALOVACUY, jak je to vhodné.

Smeérnice 97/23/ES Evropského parlamentu a Rady z 29. kvétna 1997 o sbliZzovani pravnich a spravnich predpist ¢lenskych stati

tykajici se tlakovych zafizeni (PED) (Uredni véstnik Evropskych spoleenstvi &. L 181 z 9. Servence 1997, str. 1-55).

Smérnice 2014/68/EU Evropského parlamentu a Rady z 15. kvétna 2014 o sbliZzovani pravnich a spravnich predpist ¢lenskych

statti tykajici se uvadéni na trh tlakovych zafizeni (PED) (Uredni véstnik Evropské unie &. L 189 z 27. Servna 2014, str. 164 - 259).
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Latky, pro které je ve sloupci (9a) a sloupci (11) tabulky A v kapitole 3.2 uveden kéd PP86 nebo TP7,
a vyzaduiji tedy, aby byl z vyparného prostoru odstranén vzduch, nesméji byt pfepravovany pod timto
UN gislem, nybrz musi byt pfepravovany pod svymi pfislusnymi UN ¢&isly, jak jsou uvedena v tabulce
A kapitoly 3.2.

POZNAMKA: Viz t67 2.2.2.1.7.

(Vypusténo)

(Vypusténo)

Lahve neodpovidajici ustanovenim kapitoly 6.2, které jsou pouzivany vyluéné na plavidlech nebo
v letadlech, sméji byt pfepravovany za ucelem plnéni nebo inspekce a nasledného navratu, pokud
jsou lahve zkonstruovany a vyrobeny podle normy uznané pfislusSnym organem zemé schvaleni
a vSechny ostatni pFisluSsné pozadavky ADR jsou dodrzeny v€etné:

(a) Lahve musi byt pfepravovany s ochranou ventilt podle 4.1.6.8;
(b) Lahve musi byt oznageny napisy a bezpe€nostnimi znackami podle 5.2.1 a 5.2.2;

(c) V8echny pfislusné pozadavky tykajici se plnéni v pokynu pro baleni P200 v 4.1.4.1 musi byt
dodrzeny.

Prepravni doklad musi obsahovat tento zapis: ,Pfeprava podle zvlastniho ustanoveni 662.

Tato polozka smi byt pouzita pouze pro obaly, velké obaly nebo IBC, nebo jejich &asti, které
obsahovaly nebezpeéné véci a které jsou pfepravovany k likvidaci, recyklaci nebo rekuperaci jejich
materialu, s vyjimkou jejich rekondiciovani, opravy, b&Zné udrzby, rekonstrukce nebo opétovného

pouzivani, a které byly vyprazdnény do té miry, ze obsahuji pfi podavani k pfepravé jen zbytky
nebezpecnych véci, které ulpély na ¢astech obalu.

Rozsah platnosti:

Zbytky obsazené v obalech, vyfazenych, prazdnych, nevycisténych smeéji byt jen od nebezpecnych
véci tfid 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 nebo 9. Kromé toho to nesmé;ji byt:

- latky pfifazené k obalové skupiné | nebo ty, které maji ve sloupci (7a) tabulky A kapitoly 3.2
uvedenu ,0“ nebo

- latky klasifikované jako znecitlivéné vybusné latky tfidy 3 nebo tfidy 4.1; nebo

- latky klasifikované jako samovolné se rozkladajici latky tfidy 4.1; nebo

- radioaktivni latky; nebo

- azbest (UN 2212 a UN 2590), polychlorované bifenyly (UN 2315 a UN 3432)
a polyhalogenované bifenyly, halogenované monomethyldifenylmethany nebo

polyhalogenované terfenyly (UN 3151 a UN 3152).

VSeobecna ustanoveni:

Vyfazené, prazdné, nevycisténé obaly se zbytky pfedstavujicimi hlavni nebo vedlejSi nebezpedi tfidy
5.1 se nesmi nakladat volné loZené spole¢né s vyfazenymi, prazdnymi, nevyCisténymi obaly se zbytky
predstavujicimi nebezpei jinych tfid. Obaly, vyfazené, prazdné, nevyCisténé se zbytky
predstavujicimi hlavni nebo vedlejSi nebezpecnost tfidy 5.1 se nesmi balit s jinymi obaly, vyfazenymi,
prazdnymi, nevycisténymi se zbytky predstavujicimi nebezpecnost jinych tfid ve stejném vnéjSim
obalu.

V mistech nakladky musi byt pouzity dokumentované tfidici postupy, aby se zajistilo dodrzeni
ustanoveni platnych pro tuto polozku.

POZNAMKA: V$echna ostatni ustanoveni ADR plati.
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Pokud jsou latky nalezejici pod tuto polozku pfepravovany v nesnimatelnych cisternach (cisternovych
vozidlech) nebo snimatelnych cisternach, sméji byt tyto cisterny vybaveny aditivaénimi zafizenimi.

Aditivacni zafizeni:

- jsou &ast provozni vystroje pro davkovani aditiv. UN 1202, UN 1993 obalové skupiny Ill, UN
3082 nebo latek, které nejsou nebezpecné, b&éhem vyprazdiiovani cisterny;

- sestavaji z prvkl takovych, jako jsou spojovaci potrubi a hadice, uzaviraci zafizeni, ¢erpadla
a davkovaci pfisluSenstvi, které jsou trvale pfipojeny k vyprazdfiovacimu zafizeni provozni
vystroje cisteren;

- zahrnuji nadoby, které jsou nedilnou soucasti plasté, nebo jsou trvale pfipevnény k vnéjSku
cisterny nebo k cisternovému vozidlu.

Alternativné mohou mit aditivacni zafizeni konektory pro spojeni s obaly. V tomto poslednim pfipadé
neni vlastni obal povazovan za soucast aditivaéniho zafizeni.

Nasledujici pozadavky musi byt spinény v zavislosti na konstruk&nim provedeni:
(a) Konstrukce nadob:

(i) Jako nedilna soucast plasté (napf. komory cisterny) musi splfiovat pfislusna ustanoveni
kapitoly 6.8;

(ii) Jsou-li trvale pfipevnény k vnéjSku cisterny nebo k cisternovému vozidlu, nepodléhaji
konstruk&nim ustanovenim ADR, pokud splfiuji nasledujici ustanoveni:

Musi byt vyrobeny z kovového materidlu a splfiovat nasledujici poZzadavky na minimalni tloustku stén:

Material Minimalni tlouska stén?®
Austenitické nerezavéjici oceli 2,5 mm
Jiné oceli 3 mm
Hlinikové slitiny 4 mm
Cisty hlinik gistoty 99,80% 6 mm
a Pro nadoby s dvojitymi sténami musi soucet tlousték vnéjsi kovové stény a vnitfni kovové stény odpovidat

predepsané tloustce stény.

Svafovani musi byt provedeno v souladu s prvnim odstavcem 6.8.2.1.23 az na to, ze sméji byt pouzity
jiné vhodné metody k potvrzeni kvality svarovani.

(i)  Obaly, které jsou pfipojitelné k aditivacnimu zafizeni, musi byt kovové a musi splfiovat
prislusné konstrukéni pozadavky kapitoly 6.1, jak plati pro doty¢na aditiva.

(b) Schvalovani cisteren
Pro cisterny vybavené nebo uréené k dovybaveni aditivanimi zafizenimi, kde aditivacni
zafizeni neni zahrnuto do originalniho typového schvéleni cisterny, musi byt splnéna
ustanoveni uvedena v 6.8.2.3.4.

(c) Pouziti nadob a aditivacnich zafizeni
(i) V pfipadé pod (a) (i) vySe nejsou zadné dodate¢né pozadavky.

(i) V pfipadé pod (a) (ii) vySe, celkovy vnitfni objem nadob nesmi prekroc€it 400 litrd na
vozidlo.

(i)  V pripadé pod (a) (iii) vySe se ustanoveni v 7.5.7.5 a 8.3.3 nepouziji. Obaly sméji byt
propojeny s aditivacnim zafizenim jen béhem vyprazdrnovani cisterny. BE€hem pfepravy
musi byt uzavéry a spojeni uzavieny tak, aby byly tésné.

(d) Zkousky aditiva¢nich zafizeni

Pro aditivacni zafizeni musi byt pouZita ustanoveni uvedena v 6.8.2.4. Av3ak v pfipadé pod
(a)(ii) vySe musi byt v dobé& prvni, meziperiodické a periodické inspekce cisterny nadoby
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aditivatniho zafizeni podrobeny jen vnéjSi visualni kontrole a zkouSce tésnosti. Zkouska
tésnosti musi byt provedena pfi zkuSebnim tlaku nejméné 0,2 baru.

POZNAMKA: Pro obaly popsané v (a) (iii) vy$e plati pfislusna ustanoveni ADR.
(e) Prepravni doklad

Do pfepravniho dokladu je tfeba doplnit pro dotyéné aditivum pouze informace pozadované
podle 5.4.1.1.1 (a) a (d). V tomto pfipadé musi byt do pfepravniho dokladu doplnéna poznamka
»aditivaéni zafizeni®.

() Skoleni fidi&d

Ridi¢i, ktefi maji $koleni podle 8.2.1 pro prepravu této latky v cisternach nepotfebuji zadné
dodatecné skoleni pro pfepravu aditiv.

(9) Oznacovani

Oznacovani nesnimatelnych cisteren (cisternovych vozidel) nebo snimatelnych cisteren pro
prepravu latek pod touto polozkou velkymi bezpe€nostnimi znackami a napisy podle kapitoly
5.3 neni nijak ovlivnéno pfitomnosti aditivacniho zafizeni ani aditivy v ném obsazenymi.

Cerné (kamenné) uhli, koks a antracit splfiujici klasifikadni kritéria tFidy 4.2, obalové skupiny Ill,
nepodléhaji ustanovenim ADR.

Vozidla a stroje pohanéné bateriemi, zminéné ve zvlastnim ustanoveni 388, pokud jsou pfepravovany
jako naklad, jakoz i jakékoli nebezpecné véci, které obsahuji a které jsou potiebné pro jejich provoz
nebo funkci jejich vybavy, nepodléhaji zadnym jinym ustanovenim ADR, pokud jsou splnény
nasledujici podminky:

(a) Pro kapalna paliva musi byt v8echny ventily mezi motorem nebo pfisluSenstvim a palivovou
nadrzi béhem prepravy uzavieny, pokud neni nutné, aby pfisluSenstvi zlstalo funkéni. Tam,
kde je to nutné, musi byt vozidla naloZena nastojato a musi byt zajisténa proti padu;

(b) Pro plynna paliva musi byt ventil mezi plynovou nadrzi a motorem uzavien a elektricky kontakt
prerusen pokud neni nutné, aby vybava zlstala funkéni;

(c) Zasobnikové systémy s hydridem kovu musi byt schvaleny pfisluSnym organem zemé vyroby.
Pokud neni zemé& vyroby smluvni stranou ADR, musi byt toto schvaleni uznano pfisluSnym
organem smluvni strany ADR;

(d) Ustanoveni uvedena v (a) a (b) se nevztahuji na vozidla zbavena kapalnych nebo plynnych
paliv.

POZNAMKA 1: Vozidlo se povazuje za zbavené kapalného paliva, pokud byla nédrz na kapalné palivo
vypusténa a vozidlo nemuze v dusledku nedostatku paliva fungovat. Soucasti vozidla, jako jsou
palivova potrubi, palivové filtry a trysky, nemusi byt vy¢istény, vymyty nebo proplachnuty, aby byly
povaZovany za zbavené kapalnych paliv. Kromé toho nemusi byt nadrZ na kapalné palivo vycisténa
ani vyplachnuta.

POZNAMKA 2: Vozidlo se povazuje za zbavené plynnych paliv, pokud byly plynové palivové nadrze
zbaveny kapaliny (pro zkapalnéné plyny), tlak v nadrzich nepfekraCuje 2 bary a uzaviraci ventil paliva
nebo bezpecnostni ventil je uzavien a zajistén.

(a) Ustanoveni uvedené v 2.2.9.1.7 (a) neplati, jsou-li pfedvyrobni prototypové lithiové €lanky nebo
baterie nebo lithiové ¢lanky nebo baterie z malé vyrobni série, sestavajici z nejvyse 100 ¢lankd nebo
baterii, zabudovany ve vozidle, motoru nebo stroji;

(b) Ustanoveni uvedené v 2.2.9.1.7 se nevztahuji na lithiové &lanky nebo baterie zabudované
v poSkozenych nebo porouchanych vozidlech, motorech nebo strojich. V takovych pfipadech
musi byt splnény nasledujici podminky:

(i) Pokud poSkozeni nebo porucha nema vyznamny dopad na bezpecnost ¢lanku nebo

baterie, sméji byt poSkozena a porouchana vozidla, motory nebo stroje pfepravovany za
podminek stanovenych ve zvlastnich ustanovenich 363 nebo 666, jak je to nalezité;
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(ii) Pokud ma poskozeni nebo porucha vyznamny dopad na bezpecnost ¢lanku nebo baterie,
musi byt lithiovy ¢lanek nebo baterie vyjmut(a) a pfepravovan(a) podle zviastniho
ustanoveni 376.

Jestlize vSak neni mozné bezpecné vyjmout ¢lanek nebo baterii, nebo neni-li mozné ovéfit
stav ¢lanku nebo baterie, smi byt vozidlo, motor nebo stroj odtazeny nebo prepraveny
podle podminek uvedenych v (i).

(c) Postupy popsané v (b) se vztahuji téZ na poskozené lithiové ¢lanky nebo baterie ve vozidlech,
motorech nebo strojich.

Zahraté latky pfepravované za ucelem provadéni dopravniho zna€eni nepodléhaji ustanovenim ADR,
pokud jsou splnény nasledujici podminky:

(a) Nesplfiuji kritéria Zadné jiné tfidy nez tfidy 9;

(b) Teplota na vnéjSim povrchu kotle nepfekro€i 70 °C;

(c) Kotel je uzavien takovym zpusobem, Zze se zamezi Uniku produktu béhem pFepravy;
(d) Maximalni kapacita kotle je omezena na 3000 litrG.

Kazdé pfipojné vozidlo vybavené zafizenim pohanénym kapalnym nebo plynnym palivem nebo
zafizenim pro akumulaci a vyrobu elektrické energie, které je ur€eno k pouzivani béhem prepravy
provadéné timto pripojnym vozidlem jako soucasti dopravni jednotky, musi byt pfifazeno k UN &isliim
3166 nebo 3171 a podléhat stejnym podminkam, jaké jsou stanoveny pro tato UN dcisla, je-li
prepravovano jako naklad na vozidle, pokud celkovy vnitfni objem nadrzi obsahujicich kapalné palivo
neprekro¢i 500 litrd.

(a) Lithiové Clanky a baterie obsazené v zafizenich ze soukromych domacnosti, shromazdéné
a podavané k prepravé za ucelem jejich vycCisténi, rozebrani, recyklace nebo likvidace,
nepodléhaji jinym ustanovenim ADR, v&etné zvlastniho ustanoveni 376 a odstavce 2.2.9.1.7,
pokud:

(i) tyto nejsou hlavnim zdrojem energie pro Cinnost zafizeni, v némz jsou obsazeny;

(i) zafizeni, v némz jsou obsaZeny, neobsahuje Zadny jiny lithiovy €lanek nebo baterii
pouzivany(ou) jako hlavni zdroj energie; a

(i)  jsou chranény zafizenim, v némz jsou obsazeny.

Priklady ¢lank(i a baterii spadajicich pod tento odstavec jsou knoflikové baterie pouzivané pro
uchovani dat v pfistrojich pro domacnost (napf. chladni¢ky, pracky, my€ky nadobi) nebo v jinych
elektrickych nebo elektronickych pfistrojich;

(b) AZ do mezilehlého zpracovatelského objektu lithiové Clanky a baterie obsazené v zafizenich ze
soukromych domacnosti, které nesplfiuji pozadavky uvedené pod (a), shromazdéné
a podavané k prepravé za ucelem jejich vycCisténi, rozebrani, recyklace nebo likvidace
nepodléhaji jinym ustanovenim ADR, vEetné zvlastniho ustanoveni 376 a odstavce 2.2.9.1.7,
pokud jsou splnény nasledujici podminky:

(i) Zafizeni jsou balena podle pokynu pro baleni P909 v 4.1.4.1, kromé dodatecnych
pozadavkl 1 a 2; nebo jsou balena v pevnych vnéjSich obalech, napf. specialné
zkonstruovanych sbérnych nadobach, které splriuji nasledujici pozadavky:

- Obaly musi byt vyrobeny z vhodného materialu a musi byt pfiméfené pevnosti
a konstrukce vzhledem k vnitfnimu objemu obalu a jeho zamyslenému pouziti.
Obaly nemusi splfiovat pozadavky uvedené v 4.1.1.3;

- Musi byt u€inéna vhodna opatfeni k tomu, aby se minimalizovala poskozeni
zafizeni pfi plnéni oball a jejich manipulaci, napf. pouzitim gumovych podlozek; a

- Obaly musi byt vyrobeny a uzavieny tak, aby se zamezilo ztraté obsahu béhem
prepravy, napf. pomoci vik, pevnych vnitfnich vlozek, ochrannych krytd pro
pfepravu. Otvory uréené pro plnéni jsou dovoleny v pfipadé, Ze jsou konstruovany
tak, aby zamezily ztraté obsahu;
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(i) Je zaveden systém zajiSténi kvality, aby se zajistilo, Ze celkové mnozZstvi lithiovych
¢lanku a baterii na dopravni jednotku nepfekro¢i 333 kg;

POZNAMKA: Celkové mnoZstvi lithiovych ¢lank( a baterii v zafizenich ze soukromych
domacnosti miize byt urceno pomoci statistické metody zahrnuté v systému zajisténi
kvality. Kopie zaznam( o zajisténi kvality musi byt na poZadani dany k dispozici
prislusnému organu.

(i)  Kusy jsou oznadeny napisem ,LITHIOVE BATERIE K LIKVIDACI* nebo ,LITHIOVE
BATERIE K RECYKLACI", jak je to vhodné. Jsou-li zafizeni obsahujici lithiové ¢lanky
nebo baterie pfepravovana bez obalu nebo na paletach podle pokynu pro baleni P909
(3) v 4.1.4.1, smi byt toto oznaceni alternativné umisténo na vnéjSim povrchu vozidla
nebo kontejneru.

POZNAMKA: ,Zarizeni ze soukromych domécnosti“ jsou zafizeni, kterd pochazeji ze
soukromych domacnosti, a zafizeni, ktera pochazeji z obchodnich, priamyslovych,
institucionalnich a jinych zdroju a jeZ jsou vzhledem ke své povaze a mnoZstvi podobna
zafizenim ze soukromych domécnosti. Zafizeni, kterd budou pravdépodobné
pouzivana jak soukromymi domacnostmi, tak i uZivateli jinymi, nez jsou soukromé
domacnosti, musi byt v kazdém pfipadé povazovana za zafizeni ze soukromych
domécnosti.

Pro ucely vynéti z platnosti pro mnozstvi pfepravovana jednou dopravni jednotkou (viz 1.1.3.6) musi
byt pfepravni kategorie uréena ve vztahu k obalové skupiné (viz odstavec 3 zvlastniho ustanoveni
251):

- pfepravni kategorie 3 pro soupravy pfifazené k obalové skupiné IIl;

- pfepravni kategorie 2 pro soupravy pfifazené k obalové skupiné Il;

- pfepravni kategorie 1 pro soupravy pfifazené k obalové skupiné I.“.

Soupravam obsahujicim pouze nebezpecné véci, k nimz neni pfifazena zadna obalova skupina, se
pfidéli pfepravni kategorie 2 pro vyplnéni pfepravnich dokladl a vynéti z platnosti pro mnozstvi
pfepravovana jednou dopravni jednotkou (viz 1.1.3.6).

Predméty, jako stroje, pfistroje nebo zafizeni pfepravované pod touto poloZkou a v souladu se
zvlastnim ustanovenim 301 nepodléhaji zadnym jinym ustanovenim ADR, za podminky, Ze jsou bud:

- zabaleny v pevném vnéjSim obalu vyrobeném z vhodného materialu, pfiméfené pevnosti
a konstrukce vzhledem k vnitfnimu objemu obalu a jeho zamyS$lenému pouziti a ktery spliuje
pfislusné pozadavky uvedené v 4.1.1.1; nebo

- pfepravovany bez vnéjsiho obalu, pokud je pfedmét vyroben a zkonstruovan tak, Ze poskytuje
nadobam obsahujicim nebezpecné véci pfiméfenou ochranu.

(Vyhrazeno)

Toto zvlastni ustanoveni se vztahuje na periodické inspekce a zkousky zalisovanych lahvi, jak jsou
definovany v 1.2.1.

Zalisované lahve podléhajici 6.2.3.5.3.1 musi byt podrobeny periodickym inspekcim a zkouskam
podle 6.2.1.6.1 modifikovanym nasledujici alternativni metodou:

- nahradit zkousku pfedepsanou v 6.2.1.6.1 d) alternativnimi destruktivnimi zkouskami;

- proveést specifické dodatecné destruktivni zkousky vztahujici se k charakteristikam zalisovanych
lahvi.

Postupy a pozadavky této alternativni metody jsou popséany dale.
Alternativni metoda:
(a) VSeobecné
Nasledujici pfedpisy se vztahuji na zalisované lahve vyrdbéné sériové a zalozené na

svafovanych ocelovych plastich lahvi podle EN 1442:2017, EN 14140:2014 + AC:2015 nebo
pFilohy I, asti 1 az 3, k smérnici Rady 84/527/EHS. Konstrukce obalového plasté musi zabranit
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(b)

(c)

(d)

(e)

()

(9)

proniknuti vody Kk vnitfnimu plasti ocelové lahve. Transformace plasté ocelové lahve na
zalisovanou lahev musi odpovidat pfislusnym pozadavkim EN 1442:2017 a EN 14140:2014 +
AC:2015.

Zalisované lahve musi byt opatfeny samouzaviracimi ventily.

Zakladni soubor

Zakladni soubor zalisovanych lahvi je definovan jako produkce lahvi pouze od jednoho vyrobce
obalového plasté pouzivajiciho nové plasté vnitfnich ocelovych lahvi vyrobené pouze jednim
vyrobcem v témze kalendainim roce, zalozend na tomtéZz konstrukénim typu, stejnych
materialech a vyrobnich procesech.

Podskupiny zakladniho souboru

Uvnitf vySe uvedeného zakladniho souboru musi byt zalisované lahve patfici rdznym
vlastnik(m rozdéleny do zvlastnich podskupin, jedna na vlastnika.

Je-li cely zakladni soubor vlastnén jednim vlastnikem, rovnaji se podskupiny z&kladnimu
souboru.

Dohledatelnost

Oznaceni vnitfnich plasth ocelovych lahvi podle 6.2.3.9 se musi opakovat na obalovém plasti.

Navic musi byt kazda zalisovana lahev vybavena individualnim odolnym elektronickych

identifikaCnim prostfedkem. Podrobné charakteristiky zalisovanych lahvi musi byt viastnikem

zaznamenany v centralni databazi. Databaze se musi vyuzit k nasledujicim uceltim:

- identifikovat zvlastni podskupinu;

- poskytnout inspekénim organizacim, plnicim stanicim a pfislusnym organdm zvlastni
technické charakteristiky plastd lahvi zahrnujici alespon: sériové &islo, vyrobni Sarzi
ocelové lahve, vyrobni SarZi obalového plasté, datum zalisovani;

- identifikovat lahev napojenim elektronického prostfedku na databazi pomoci sériového
Cisla;

- zkontrolovat historii kazdé lahve a stanovit opatfeni, které je tfeba ucinit (napf. pinéni,
vzorkovani, nova zkouska, vyfazeni z provozu) ;

- zaznamenat provedena opatieni, v€etné data a mista, kde byla provedena.

Zaznamenané udaje musi byt uchovavany vlastnikem zalisovanych lahvi po celou dobu
Zivotnosti podskupiny.

Vybér vzorkl pro statistické vyhodnoceni

Vybér vzorkd musi byt namatkovy v podskuping, jak je definovana v pododstavci (c). Velikost
kazdého vzorku na podskupinu musi odpovidat tabulce v pododstavci (g).

ZkuSebni postup pro destruktivni zkousku

Inspekce a zkouska vyzadované podle 6.2.1.6.1 musi byt provedeny, s vyjimkou zkouSky
predepsané v pododstavci (d), ktera musi byt nahrazena nasledujicim zkuSebnim postupem:

- zkouSka na roztrzeni (podle EN 1442:2017 nebo EN 14140:2014 + AC:2015).

Kromé toho musi byt provedeny tyto zkousky:

- zkousSka pfilnavosti (podle EN 1442:2017 nebo EN 14140:2014 + AC:2015);

- zkouska stupné prorezavéni (podle EN I1ISO 4628-3:2016).

ZkouS$ka pfilnavosti, zkouska stupné prorezavéni, korozni zkouska a zkouska na roztrzeni musi
byt provedeny na kazdém odpovidajicim vzorku podle tabulky v pododstavci (g) a musi byt

provedeny po prvnich 3 letech v provozu a poté kazdych 5 let.

Statistické vyhodnoceni vysledkl zkousek — metoda a minimaini pozadavky
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Postup statistického vyhodnoceni podle odpovidajicich kritérii pro odmitnuti vzorku je popsan

dale.
Interval Druh Norma Kritérium pro odmitnuti Vybér vzorku
zkousek zkousky vzorku z podskupiny
(roky)
po 3 letech | ZkouSkana | EN 1442:2017 Bod hodnoty tlaku pfi 33/Q nebo Q/200
V provozu roztrzeni roztrzeni daného vzorku (vybere se nizsi
(viz (f)) musi byt vy$$i nez dolni mez hodnota),
toleran¢niho intervalu v grafu minimalné 20
chovani vzorku z kazdé podskupiny
Qm 21+ Qs xk3(n;p;1-a)? Q)
Zadny vysledek jednotlivého
testu nesmi byt mensi nez
zku$ebni tlak
Hodnoceni EN ISO 4628- | Nejvyssi stupen koroze: Ri2 Q/1000
stupné 3:2016
prorezavéni
Pfilnavost ISO 2859- Hodnota pfilnavosti > 0,5 viz ISO 2859-
polyuretanu 1:1999 + N/mm?2 1:1999 + A1:2011,
A1:2011 aplikovano na
EN 1442:2017 Q/1000
EN
14140:2014 +
AC:2015
poté Zkouska na | EN 1442:2017 Bod hodnoty tlaku pfi 63/Q nebo Q/100
kazdych 5 roztrzeni roztrzeni daného vzorku (vybere se nizsi
let (viz (f)) musi byt vy$Si nez dolni mez hodnota),
toleranéniho intervalu v grafu minimalné 40
chovani vzorku z kazdé podskupiny
Om =1+ Qs xk3(n;p;1-a)? Q)
zadny vysledek jednotlivého
testu nesmi byt mensi nez
zku$ebni tlak
Hodnoceni EN ISO 4628- | NejvysSi stupen koroze: Ri2 Q/1000
stupné 3:2016
prorezavéni
Prilnavost ISO 2859- Hodnota pfilnavosti > 0,5 viz ISO 2859-
polyuretanu 1:1999 + N/mm? 1:1999 + A1:2011,
A1:2011 aplikovano na
EN 1442:2017 Q/1000
EN
14140:2014 +
AC:2015

a Bod hodnoty tlaku pfi roztrzeni (BHT) reprezentativniho vzorku je pouzivan pro vyhodnoceni
vysledkd zkousky za pouziti grafu chovani vzorku:

Krok 1:

Stanoveni bodu hodnoty tlaku pfi roztrzeni (BHT) reprezentativniho vzorku

Kazdy vzorek je reprezentovan bodem, jehoz soufadnicemi jsou stfedni hodnota vysledki
zkou$ky na roztrzeni a smérodatna odchylka vysledk(l zkousky na roztrzeni, obé vztazeny na
dany zkuSebni tlak.

BHT: (0, = %; Q, = %)
kde
x: stfedni hodnota vysledk( zkousky vzorku;
s: smérodatna odchylka vysledku zkousky vzorku;
PH: zkusebni tlak

Krok 2: Vykresleni grafu chovani vzorku
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Kazdy BHT je zakreslen do grafu chovani vzorku s témito osami:

- 0sa x : smérodatna odchylka vysledk( zkouSky vzorku vztazena na zkuSebni tlak (Qs)

- osa y : stfedni hodnota vysledk( zkouSky vzorku vztazena na zkusebni tlak (Qm)

Krok 3: Stanoveni nalezité dolni meze toleran¢niho intervalu v grafu chovani vzorku
Vysledky tlaku pri roztrzeni musi byt nejprve ovéfeny sdruZenym (oboustrannym) testem za
pouZiti hladiny vyznamnosti a = 0,05 (viz odstavec 7 normy ISO 5479:1997) pro zjisténi zda

vysledky kazdého vzorku maji nebo nemaji normalini rozdéleni.

- pro normalni rozdéleni vysledku se nalezita dolni mez toleranéniho intervalu urci dle
kroku 3.1

- pro jiné nez normalni rozdéleni vysledkt se nalezita doini mez toleranéniho intervalu urci
dle kroku 3.2

Krok 3.1 Dolni mez toleran&niho intervalu pro vysledky vykazujici normalni rozdéleni

V souladu s normou ISO 16269-6:2014, s ohledem na to Ze rozptyl je neznamy, ma byt uvazovan
jednostranny statisticky toleranéni interval pro interval spolehlivosti 95% a podil souboru
99,9999%.

Po aplikaci do grafu chovani vzorku je dolni mez toleran¢niho intervalu reprezentovana ¢arou
konstantni pravdépodobnosti preZiti definovanou vzorcem:

Qp=1+Qx k3(m;p;1 — )
kde
k3: prvek funkce n, p a 1-a;
p: zvoleny podil souboru pro tolerancni interval (99,9999%);
1 - a: koeficient spolehlivosti (95%);
n: velikost vzorku.
Hodnota k3 nélezejici normalnimu rozdéleni se vyhleda v tabulce na konci kroku 3.
Krok 3.2 Dolni mez toleran¢niho intervalu pro vysledky nevykazujici normaini rozdéleni

Jednostranny statisticky tolerancni interval musi byt vypocten pro interval spolehlivosti 95%
a podil souboru 99,9999%.

Dolni mez toleranéniho intervalu je reprezentovana arou konstantni pravdépodobnosti preziti
definovanou vzorcem uvedenym v kroku 3.1 s prvky k3 zaloZenymi a vypocétenymi podle
viastnosti Weibullova rozdéleni.

Hodnota k3 nalezejici Weibullovu rozdéleni se vyhleda v tabulce na konci kroku 3.

Tabulka hodnot k3
p=99,9999% a (1-a) = 0,95
Velikost vzorku Normalni rozdéleni Weibullovo rozdéleni

n k3 k3

20 6,901 16,021
22 6,765 15,722
24 6,651 15,472
26 6,553 15,258
28 6,468 15,072
30 6,393 14,909
35 6,241 14,578
40 6,123 14,321
45 6,028 14,116
50 5,949 13,947
60 5,827 13,683
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675

676

(h)

(i)

70 5,735 13,485
80 5,662 13,329
90 5,603 13,203
100 5,554 13,098
150 5,393 12,754
200 5,300 12,557
250 5,238 12,426
300 5,193 12,330
400 5,131 12,199
500 5,089 12,111
1000 4,988 11,897
o0 4,753 11,408

POZNAMKA: Pokud lezi velikost vzorku mezi dvéma hodnotami, vybere se nejblizsi nizsi
velikost vzorku.

Opatfeni, nejsou-li spinéna kritéria pro pfijeti

Jestlize vysledek zkouSky na roztrZzeni, zkousky hodnoceni stupné prorezavéni nebo zkousky
pfilnavosti nespliuje kritéria uvedena podrobné v tabulce odstavce (g), musi byt dotéena
podskupina zalisovanych lahvi vlastnikem segregovana pro dalSi zkoumani a nesmi byt plnéna
ani byt k dispozici pro pfepravu a pouZiti.

V dohodé s pfisluSnym organem nebo organizaci Xa, ktery(a) vydal(a) osvédceni o schvaleni
konstrukéniho typu, musi byt provedeny dodateéné zkousky ke zjisténi hlavni pfi€iny
nevyhovéni.

Jestlize nemuze byt prokézano, Zze hlavni pfi¢ina nevyhovéni je omezena jen na dotéenou
podskupinu vlastnika, musi pfisluSny organ nebo organizace Xa ucinit opatfeni tykajici se
celého zakladniho souboru a popfipadé jinych rokd vyroby.

Jestlize mGze byt prokadzano, Ze hlavni pfiina nevyhovéni je omezena jen na ¢ast dotéené
podskupiny, mohou byt nedotéené Casti pfisluSnym organem schvaleny k vraceni do provozu.
Musi byt prokazano, ze Zzadna jednotliva zalisovana ldhev vracejici se do provozu neni dotena.
Pozadavky na plnici stanice

Vlastnik musi poskytnout pfislusnému orgdnu dokumentaci prokazujici, Ze plnici stanice:

- splfuji ustanoveni pokynu pro baleni P200 (7) v 4.1.4.1 a Zze pozadavky normy pro kontrolu
pfed plnénim, uvedené v tabulce P200 (11) v4.1.4.1), jsou dodrZzeny a spravné
aplikovany;

- maji vhodné prostiedky k identifikaci zalisovanych lahvi pomoci elektronického
identifikaniho prostredku;

- maji pfistup k databazi, jak je definovano v (d);
- maji kapacitu k aktualizaci databaze;

- aplikuji systém kvality podle normy ISO 9000 (série) nebo rovnocenny, certifikovany
akreditovanou nezavislou organizaci uznanou pfisluSnym organem.

Je zakazana spole¢na nakladka kust obsahujicich tyto nebezpecné véci s latkami a pfedméty tfidy 1,
s vyjimkou 1.4S.

Pro pfepravu kust obsahujicich polymerizujici latky se ustanoveni zvlastniho ustanoveni 386 ve
spojeni s 7.1.7.3, 7.1.7.4, 5.4.1.1.15 a 5.4.1.2.3.1 nepouziji pfi pfepravé k likvidaci nebo recyklaci,
pokud jsou splnény nasledujici podminky:

(@)

(b)
(c)

Zkouska pred nakladkou prokazala, Ze neni Zzadna vyznamna odchylka mezi vné&jsi teplotou
kusu a teplotou okoli;

Pfeprava se uskute¢ni nejpozdéji do 24 hodin od této zkousky;

Kusy jsou béhem pfepravy chranény pfed pfimym slune€nim zafenim a pfed vlivem jinych
zdrojli tepla (napf. dalSich nakladu, které jsou pfepravovany pfi teploté vyssi nez teplota okoli);

686




(d) Béhem prepravy jsou okolni teploty nizsi nez 45 °C;
(e) Vozidla a kontejnery jsou dostate¢né vétrany;
() Latky jsou baleny v kusech o maximalnim objemu 1 000 litrG.

PFi posuzovani latek pro pfepravu podle podminek tohoto zvlastniho ustanoveni Ize zvazit dalsi
opatfeni k zabranéni nebezpecéné polymerace, napfiklad pfidani inhibitora.
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3.41

3.4.2

3.4.3

3.4.4

3.4.5
3.4.6

KAPITOLA 3.4

NEBEZPECNE VECI BALENE V OMEZENYCH MNOZSTVICH

Tato kapitola obsahuje ustanoveni platna pro pfepravu nebezpeénych véci ur€itych tfid balenych
v omezenych mnozstvich. Platny mnozZstevni limit pro vnitini obal nebo pfedmét je uveden pro kazdou
latku ve sloupci (7a) tabulky A kapitoly 3.2. Kromé toho je v tomto sloupci uvedeno mnozstvi ,,0“ pro
kazdou polozku nebezpecnych véci, které neni dovoleno prepravovat podle této kapitoly.

Nebezpecné véci balené v takovych omezenych mnozZstvich, splfiujicich ustanoveni této kapitoly,
nepodléhaji Zzadnym jinym ustanovenim ADR, kromé pfisluSnych ustanoveni:

(a)  casti1, kapitol 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9;

(b) ¢asti 2;

(c) ¢asti 3, kapitol 3.1, 3.2, 3.3 (mimo zvlastni ustanoveni 61, 178, 181, 220, 274, 625, 633 a 650
(e));

(d)  casti 4, odstavcd 4.1.1.1,4.1.1.2,4.1.1.4 az4.1.1.8;

(e) casti5,5.1.2.1 (a)(i) a(b), 5.1.2.2,5.1.2.3,5.2.1.10, 5.4.2;

(f) ¢asti 6, konstrukénich pozadavku v 6.1.4 a odstavcll 6.2.5.1 2 6.2.6.1 a2 6.2.6.3;

(9) ¢asti 7, kapitoly 7.1a7.2.1,7.2.2,7.5.1 (mimo 7.5.1.4),75.24,75.7,758a7.5.9;

(h) 8.6.3.3a8.6.4.

Nebezpecné véci musi byt zabaleny jen do vnitfnich oballl uloZzenych ve vhodnych vnéjSich obalech.
Sméji byt pouzity meziobaly. Kromé toho musi byt pro pfedméty podtfidy 1.4, skupiny snasenlivosti S,
plné dodrZzena ustanoveni oddilu 4.1.5. Pouziti vnitfnich obal( v§ak neni nutné pro prepravu predmétu,
jako jsou aerosoly nebo ,nadobky, malé, obsahujici plyn“. Celkova (brutto) hmotnost kusu nesmi
prekroc€it 30 kg.

S vyjimkou pfedmétl podtrfidy 1.4, skupiny snasenlivosti S, podlozky se smrstovaci nebo prataznou
folii splfiujici podminky uvedené v 4.1.1.1,4.1.1.2 a4.1.1.4 az 4.1.1.8 jsou dovoleny jako vné;jSi obaly
pro predméty nebo vnitini obaly obsahujici nebezpecné véci pfepravované podle této kapitoly. Vnitini
obaly, které jsou nachylné k rozbiti nebo snadnému propichnuti, jako ty, které jsou vyrobeny ze skla,
porcelanu, kameniny nebo nékterych plastd, musi byt uloZzeny ve vhodnych meziobalech spliujicich
ustanoveni uvedena v 4.1.1.1, 4.1.1.2 a 4.1.1.4 az 4.1.1.8 a zkonstruovanych tak, aby splfiovaly
konstrukéni pozadavky uvedené v 6.1.4. Celkova (brutto) hmotnost kusu nesmi pfekrogit 20 kg.

Kapalné véci tfidy 8, obalové skupiny Il ve vnitinich obalech ze skla, porcelanu nebo kameniny musi
byt uzavieny ve snasenlivém a tuhém meziobalu.

(Vyhrazeno)

(Vyhrazeno)
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3.4.7

3.4.71

3.4.7.2

3.4.8

3.4.81

Znacka kusu obsahujici omezena mnozstvi

S vyjimkou letecké dopravy musi byt kusy obsahujici nebezpeéné véci v omezenych mnozstvich
opatfeny znackou znazornénou na obr. 3.4.7.1:

Obrazek 3.4.7.1

Znacka pro kusy obsahujici omezena mnozstvi

Tato znacka musi byt snadno viditelna, Citelna a schopna odolavat plsobeni nepfiznivého po¢asi bez
podstatného snizeni uginnosti.

Znacka musi byt ve tvaru ¢tverce postaveného na vrchol pod thlem 45° (tvar diamantu). Horni a dolni
¢ast a obvodova ¢ara musi byt ¢erné. Stfedni plocha musi byt bila nebo vhodné kontrastni k podkladu.
Minimalni rozméry musi byt 100 mm x 100 mm a minimalni tloustka &ary tvofici ¢tverec postaveny na
vrchol musi byt 2 mm. Pokud nejsou rozméry stanoveny, musi byt vSechny rozméry v pfiblizné proporci
s uvedenymi rozmery.

Jestlize to vyZaduje velikost kusu, smi byt minimalni vné&jSi rozméry znazornéné na obr. 3.4.7.1
zmenseny na nejméné 50 mm x 50 mm, pokud tato znacka zUstane zfetelné viditelna. Minimalni
tloustka €ary tvofici ¢tverec postaveny na vrchol smi byt zmen8ena na nejméné 1 mm.

Znacka pro kusy obsahujici omezenad mnozstvi podle ¢éasti 3, kapitoly 4
Technickych pokyna ICAO

Kusy obsahujici nebezpecné véci zabalené podle ustanoveni ¢asti 3, kapitoly 4 Technickych pokynt
ICAO musi byt opatfeny znackou znazornénou na obr. 3.4.8.1 k osvédCeni souladu s témito
ustanovenimi:
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3.4.8.2

3.4.9

3.4.10

3.4.11

Obrazek 3.4.8.1

Znacka pro kusy obsahujici omezena mnozstvi podle ¢asti 3, kapitoly 4 Technickych pokyn(i ICAO

Tato znacka musi byt snadno viditelna, citelna a schopna odolavat plisobeni nepfiznivého poc¢asi bez
podstatného snizeni Gginnosti.

Znacka musi byt ve tvaru ¢tverce postaveného na vrchol pod thlem 45° (tvar diamantu). Horni a doIni
¢ast a obvodova ¢ara musi byt ¢erné. Stfedni plocha musi byt bila nebo vhodné kontrastni k podkladu.
Minimalni rozméry musi byt 100 mm x 100 mm a minimalni tloustka ¢ary tvofici ¢tverec postaveny na
vrchol musi byt 2 mm. Symbol ,Y* musi byt umistén ve stfedu znacky a musi byt zfetelné viditelny.
Pokud nejsou rozméry stanoveny, musi byt vSechny rozméry v pfiblizné proporci s uvedenymi
rozméry.

Jestlize to vyzaduje velikost kusu, smi byt minimalni vnéjSi rozméry znazornéné na obr. 3.4.8.1
zmenseny na nejméné 50 mm x 50 mm, pokud tato znacka zUstane zietelné viditelna. Minimalni
tloustka Cary tvorici Ctverec postaveny na vrchol smi byt zmenSena na nejméné 1 mm. Symbol ,Y*
musi zGstat v pfiblizZné proporci se symbolem znazornénym na obr. 3.4.8.1.

Kusy obsahujici nebezpecné véci opatfené znackou uvedenou v 3.4.8, s nebo bez dodate¢nych
bezpecnostnich znacek a napisu pro leteckou dopravu, se povaZzuji za kusy splriujici ustanoveni oddilu
3.4.1, jak je to nalezité, a oddilt 3.4.2 az 3.4.4 a nemusi byt opatfeny znac¢kou uvedenou v 3.4.7.

Kusy obsahujici nebezpetné véci v omezenych mnozZstvich opatfené znackou uvedenou v 3.4.7
a odpovidajici ustanovenim Technickych pokynd ICAO, vcetné vSech potfebnych napisu
a bezpec€nostnich znacek uvedenych v ¢astech 5 a 6, se povazuji za kusy splfujici ustanoveni oddilu
3.4.1, jak je to nalezité, a oddilt 3.4.2 az 3.4.4.

Pouzivani prepravnich obalovych soubort

Pro pfepravni obalovy soubor obsahujici nebezpecné véci balené v omezenych mnozstvich plati
nasledujici podminky:

Pokud nejsou znacky reprezentujici vSechny nebezpeéné véci uloZzené v pfepravnim obalovém
souboru viditelné, musi byt pfepravni obalovy soubor:

(a)  oznaden napisem ,PREPRAVNI OBALOVY SOUBOR*. Pismena na znaéce ,PREPRAVNI
OBALOVY SOUBOR* musi byt nejméné 12 mm vysoka. Znagka musi byt v Gfednim jazyce
zemé puvodu, a pokud timto jazykem neni angli¢tina, francouzstina nebo némcina, také
v angli¢ting, francouzstiné nebo némdciné, pokud pfipadné dohody uzaviené mezi zemémi
zUc€astnénymi na pfepravé nestanovi jinak; a

(b) oznaCen znackami vyZadovanymi touto kapitolou.
S vyjimkou letecké dopravy plati ostatni ustanoveni uvedena v 5.1.2.1 pouze tehdy, jsou-li

v pfepravnim obalovém souboru obsazeny i jiné nebezpecéné véci, které nejsou zabaleny v omezenych
mnozstvich, a to pouze ve vztahu k témto jinym nebezpeénym vécem.
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3.4.12

3.4.13

3.4.14

3.4.15

Pfed pfepravou musi odesilatelé nebezpecnych véci balenych v omezenych mnozstvich pfedem
informovat dopravce prokazatelnou formou o celkové (brutto) hmotnosti takovych véci, které se maji
odesilat.

(a)

(b)

Dopravni jednotky o nejvétSi povolené hmotnosti nad 12 tun pfepravujici nebezpecné véci
balené v omezenych mnozstvich musi byt oznaceny podle 3.4.15 na pfedni a na zadni strané,
s vyjimkou pfipadu, kdy dopravni jednotka obsahuje jiné nebezpecné véci, pro které je
vyzadovano oznaceni oranzovymi tabulkami podle 5.3.2. V tomto poslednim pfipadé muize byt
dopravni jednotka oznacena jen vyZadovanym oznacenim oranzovymi tabulkami, nebo jak
oznacenim oranzovymi tabulkami podle 5.3.2, tak i znackami podle 3.4.15.

Kontejnery pfepravujici nebezpecné véci balené v omezenych mnozZstvich na dopravnich
jednotkach o nejvétsi povolené hmotnosti nad 12 tun musi byt oznaeny podle 3.4.15 na vSech
Ctyfech stranach, s vyjimkou pfipadu, kdy kontejner obsahuje jiné nebezpeéné véci, pro které
je vyzadovano oznaceni velkymi bezpecnostnimi znackami podle 5.3.1. V tomto poslednim
pfipadé muze byt kontejner oznacen jen vyZzadovanymi velkymi bezpe¢nostnimi znackami,
nebo jak velkymi bezpecnostnimi znackami podle 5.3.1, tak i tak i znackami podle 3.4.15.

Dopravni jednotka nemusi byt oznacena, s vyjimkou pfipadu, kdy znalky umisténé na
kontejneru nejsou viditelné zvné&jSku dopravni jednotky, kterou jsou pfepravovany. V tomto
pfipadé musi byt stejné znacky umistény na predni a na zadni strané dopravni jednotky.

Od znacek uvedenych v 3.4.13 mGze byt upusténo, jestlize celkova (brutto) hmotnost pfepravovanych
kusu obsahujicich nebezpeéné véci balené v omezenych mnozstvich nepfekracuje 8 tun na dopravni
jednotku.

Znacky uvedené v 3.4.13 musi byt stejné jako znacky vyzadované v 3.4.7, s vyjimkou toho, Ze jejich
minimalni rozméry musi byt 250 mm x 250 mm. Tyto znacky musi byt odstranény nebo zakryty, nejsou-
li pfepravovany zadné nebezpecné véci v omezenych mnozstvich.
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3.5.1

3.5.11

3.5.1.2

3.51.3

3.5.1.4

KAPITOLA 3.5

NEBEZPECNE VECI BALENE VE VYNATYCH MNOZSTVICH

Vynata mnozstvi

Vyfata mnozstvi nebezpecénych véci urditych tfid, jinych nez pfedmétd, splfiujici ustanoveni této
kapitoly nepodléhaji zadnym jinym ustanovenim ADR s vyjimkou:

(a) predpist o skoleni v kapitole 1.3;
(b) klasifikacnich postup( a kritérii pro obalové skupiny v ¢asti 2;
(c) pfedpist o baleniv4.1.1.1,4.1.1.2,4.1.1.4a4.1.1.6.

POZNAMKA: V pripadé radioaktivnich latek plati predpisy pro radioaktivni latky ve vyjmutych kusech
v1.7.1.5

Nebezpecné véci, které smeéji byt pfepravovany ve vynatych mnozstvich podle ustanoveni této
kapitoly, jsou ukazany ve sloupci (7b) tabulky A kapitoly 3.2 pomoci nasledujiciho alfanumerického
kodu:

Kod | Nejvy$si Cisté mnozstvi na vnitini obal Nejvys$Si Cisté mnozstvi na vnéjsi obal

(v gramech pro tuhé latky a v ml pro (v gramech pro tuhé latky a v ml pro
kapaliny a plyny) kapaliny a plyny, nebo sou¢et gramt a ml
v pfipadé smi$eného baleni)

EO Neni dovoleno jako vynaté mnozstvi Neni dovoleno jako vynaté mnozstvi

E1 30 1000

E2 30 500

E3 30 300

E4 1 500

E5 1 300

Pro plyny se objemem udanym pro vnitfni obaly mini hydraulicky vnitfni objem vnitfini nadoby
a objemem udanym pro vnéj$i obaly se mini celkovy hydraulicky vnitfni objem vSech vnitfnich oball
v jednom vnéjSim obalu.

Jsou-li nebezpecné véci ve vynatych mnozstvich, jimz jsou pfidéleny rozdilné kody, baleny spole¢né,
musi byt celkové mnozZstvi na vné&jSi obal omezeno na to mnozstvi, které odpovidé nejrestriktivnéjsimu
kodu.

Vyfatad mnozZstvi nebezpecnych véci pfifazena ke kédim E1, E2, E4 a E5 s nejvy$Sim Cistym
mnozstvim nebezpelnych véci na vnitfnim obal omezenym na 1 ml pro kapaliny a plyny a na 1 g pro
tuhé latky a s nejvyssim Cistym mnozstvim nebezpecénych véci na vnéjsi obal, které nepfevySuje 100 g
pro tuhé latky nebo 100 ml pro kapaliny a plyny, podléhaji pouze:

(a) ustanovenim uvedenym v 3.5.2, s vyjimkou toho, Ze se nevyZaduje meziobal v pfipadé, Ze jsou
vnitfni obaly bezpe¢né zabaleny ve vnéjSim obalu s fixaénim materidlem takovym zplsobem,
Ze za normalnich podminek pfepravy nemohou prasknout, byt propichnuty nebo propoustét
svUj obsah; a pro kapaliny vnéj$i obal obsahuje dostate€né mnoZstvi absorpéniho materialu,
aby absorboval cely obsah vnitfnich obal{; a

(b) ustanovenim uvedenym v 3.5.3.
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3.5.2

3.5.3

3.5.3.1

Obaly

Obaly pouzivané pro pfepravu nebezpeénych véci ve vynatych mnozstvich musi splfovat nasledujici
poZadavky:

(a)

(b)

(c)

(d)
(e)

()

Musi byt vnitfni obal a kazdy vnitfni obal musi byt vyroben z plastu (s minimalni tloustkou
0,2 mm, je-li pouzivan pro kapaliny) nebo ze skla, porcelanu, kameniny, keramického materialu
nebo kovu (viz téz 4.1.1.2) a uzavér kazdého vnitiniho obalu musi byt bezpe¢né drzen na svém
misté dratem, paskou nebo jinym uginnym prostfedkem; kazda nadoba majici hrdlo
s lisovanymi Sroubovymi zavity musi mit tésné vicko zavitového typu. Uzavér musi byt odolny
v(¢i obsahu;

Kazdy vnitfni obal musi byt bezpe¢né zabalen do meziobalu s fixaénim materialem takovym
zplsobem, aby se za normalnich podminek pfepravy nemohl rozbit, byt prorazen nebo
propoustét svij obsah. Pro kapaliny musi meziobal nebo vnéjSi obal obsahovat dostatek
absorpéniho materidlu k pohlceni celého obsahu vnitfnich obalG. Pokud je vloZzen do
meziobalu, mize byt absorpéni materiadl fixanim materidlem. Nebezpecné véci nesméji
nebezpecné reagovat s fixanim materialem, absorpénim materialem nebo materiadlem obalu,
ani redukovat celistvost nebo funkénost materiali. Bez ohledu na svou polohu musi kus udrzet
svUj obsah v pfipadé rozbiti nebo uniku;

Meziobal musi byt bezpecné zabalen do pevného tuhého vnéjSiho obalu (ze dfeva, lepenky
nebo jiného stejné pevného materialu);

Kazdy typ kusu musi vyhovovat ustanovenim v 3.5.3;

Kazdy kus musi byt takové velikosti, aby na ném byl dostatek mista pro vSechny potiebné
znacky; a

Sméji se pouzivat pfepravni obalové soubory a sméji obsahovat také kusy s nebezpecnymi
vécmi nebo véci nepodléhajici pfedpisim ADR.

Zkousky pro kusy

Kompletni kus, tak jak je pfipraven k prepravé, s vnitfnimi obaly naplnénymi do nejméné 95 % jejich
vnitfniho objemu pro tuhé latky nebo 98 % pro kapaliny, musi byt schopen odolat, jak se dokaze
zkouskou, ktera je nalezité zdokumentovana, bez rozbiti nebo uniku z kteréhokoli vnitfniho obalu a bez
vyznamného sniZeni u¢innosti:

(@)

paddm na pevny, nepruzny, rovny a vodorovny povrch z vysky 1,8 m:
(i) ma-li vzorek tvar bedny, musi padnout v kazdé z nasledujicich orientaci:
- naplocho na dno;
- naplocho na viko (horni stranu);
- naplocho na nejdelsi stranu;
- naplocho na nejkratSi stranu;
- na roh;
(ii) ma-li vzorek tvar sudu, musi padnout v kazdé z nasledujicich orientaci:
- diagonalné na horni hranu, s téziStém pfimo nad bodem narazu;

- diagonalné na hranu dna;

- naplocho na bo¢ni stranu;

POZNAMKA: Kazdy z vy$e uvedenych padi mizZe byt proveden na riznych, ale identickych kusech.

693



3.5.3.2

3.54

3.54.1

3.54.2

3.543

(b) sile plsobici na horni povrch po dobu 24 hodin, rovnajici se celkové hmotnosti identickych
kusU, jsou-li nastohovany do vysky 3 m (vEetné vzorku).

Pro u€ely zkouSeni sméji byt latky, které se maji pfepravovat v obalu, nahrazeny jinymi latkami, pokud
by to neznehodnotilo vysledky zkousek. Je-li v pfipadé tuhych latek pouzita jina latka, musi mit stejné
fyzikalni charakteristiky (hmotnost, velikost zrn atd.) jako latka, ktera se ma prepravovat. Je-li pfi
zkouskach padem pro kapaliny pouZita jina latka, mély by byt jeji relativni hustota (mé&rna hmotnost)
a viskozita obdobné relativni hustoté (mérné hmotnosti) a viskozité latky, ktera se ma prepravovat.

Znaceni kust

Kusy obsahujici vyniata mnozstvi nebezpecénych véci pfipravené podle této kapitoly musi byt trvanlivé
a CitelIné oznacCeny znackou uvedenou v pododdilu 3.5.4.2. Prvni nebo jediné Cislo bezpe€nostni
znacky udané ve sloupci (5) tabulky A kapitoly 3.2 pro kazdou z nebezpeénych véci obsazenych v kusu
musi byt uvedeno na této znacce. Pokud neni nazev odesilatele nebo pfijemce uveden jinde na kusu,
musi byt tato informace uvedena na této znacce.

Znacka pro vynata mnozstvi

Obr. 3.5.4.2

;IIIIIIIIII

*¥

A 9. 9.9 9. 9.9 Q9 N
\\\\\\\\\\\

V @ O Y

I‘_ Minimalni rozmér 100 mm _>|

I(— Minimalni rozmer 100 mm +|

Znacka pro vynata mnozstvi

Na tomto misté musi byt uvedeno prvni nebo jediné €islo bezpe&nostni znacky udané ve
sloupci (5) tabulky A kapitoly 3.2.

*%

Na tomto misté musi byt uveden nazev odesilatele nebo pfijemce, pokud neni uveden jinde
na kusu.

Znadka musi byt ve tvaru &tverce. Srafovani a symbol musi byt stejné barvy, erné nebo &ervené, na
bilém nebo vhodném kontrastnim podkladu. Minimalni rozméry musi byt 100 mm x 100 mm. Pokud
nejsou rozméry stanoveny, musi byt vSechny rozméry v pfiblizné proporci s uvedenymi rozméry.

Pouzivani prepravnich obalovych soubort

Pro prepravni obalovy soubor obsahujici nebezpecné véci balené ve vynatych mnozstvich plati
nasledujici podminky:

Pokud nejsou znacky reprezentujici vSechny nebezpecné véci uloZené v pfepravnim obalovém
souboru viditelné, musi byt pfepravni obalovy soubor:

(@) oznaden napisem ,PREPRAVNI OBALOVY SOUBOR®. Pismena na zna&ce ,PREPRAVNI

OBALOVY SOUBOR® musi byt nejméné 12 mm vysoka. Zna¢ka musi byt v Gfednim jazyce
zemé puvodu, a pokud timto jazykem neni angli¢tina, francouzstina nebo némcina, také
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3.5.5

3.5.6

v angli¢ting, francouzstiné nebo némciné, pokud pfipadné dohody uzaviené mezi zemémi
zuc¢astnénymi na pfepravé nestanovi jinak; a

(b) oznacen znackami vyZadovanymi touto kapitolou.

Ostatni ustanoveni uvedena v 5.1.2.1 plati pouze tehdy, jsou-li v pfepravnim obalovém souboru
obsaZeny i jiné nebezpecné véci, které nejsou zabaleny ve vyfatych mnozstvich, a to pouze ve vztahu
k témto jinym nebezpeénym vécem.

Maximalni pocet kust ve vozidle nebo kontejneru

Pocet kusu ve vozidle nebo kontejneru nesmi prekrocit 1 000.

Dokumentace

Jestlize nebezpecné véci ve vynatych mnozstvich doprovazi doklad(y) (jako jsou nakladovy list,
letecky nakladni list nebo nakladni list CMR/CIM), musi alespoii jeden z téchto dokladi obsahovat
prohlaseni ,NEBEZPECNE VECI VE VYNATYCH MNOZSTVICH" a udaj o po¢tu kus.
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